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Bestimmungsgemasser Gebrauch | Intended Use | Utilisation conforme |

Tipo di utilizzo | Uso previsto | Aangewezen gebruik | Uso pretendido

ERAFR | HAMAZ
*1 *1 *1 *1 *1 *2
N @, w S kg
1 2 |3 |4 |5
MTB Wheels
X/ XR / XRC 110
M / XM / XMC 120
BR e )
E/EX 130 '
FR 140
E-MTB Wheels
HXC 120 1
H / HX 150 -
130 (e )
ROAD / CX Wheels -
ARC / PRC 1400 rb 100 -
TRC 1400
ARC / PRC 1400 db 110 2
PR 1400 DICUT 21 Oxic
PR 1600 DICUT 21
PR 1600 SPLINE 23
P 1800 SPLINE 23
ERC 1100 DICUT
ERC 1400 SPLINE 47 120
CRC 1100 SPLINE
CRC 1400 SPLINE
ER 1400 SPLINE 21 db
ER 1600 SPLINE 23 db
ER 1800 SPLINE 23 db
T 1800 Classic
PR 1600 SPLINE 32
ER 1600 SPLINE 32 db 130

CR 1600 db

C 1800 db

db = disc brake / rb = rim brake

*1 [DE]
(EN]
[FR]
(T
(ES]
[NL]
[PT]
[ZHS]
[JP]

*2  [DE]
[EN]
[FR]
(]
[ES]
NL]
[PT]
[ZHS]
[JP]

EMMOER + FFYOER)

Beschreibung der Kategorie, siehe folgende Seiten
Description of the category, see following pages
Description de la catégorie, voir pages suivantes
Descrizione della categoria, vedere pagine seguenti
Descripcion de la categoria, consulte las siguientes paginas
Omschrijving van de categorie, zie volgende paginas
Descricdo de categoria, ver paginas seguintes
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Max. Systemgewicht [kg] (Fahrer+Fahrrad+Ausristung+Gepack)
Max. system weight [kg] (rider+bike+equipment+luggage)
Poids maximal du systéeme (kg) (cycliste+vélo+équipement+sac a dos)
Peso massimo sistema [Kg] (rider+ bici+equipaggiamento+bagagli)
Peso maximo del sistema [kg] (ciclista+bicicleta+equipamiento+equipaje)
Max. systeem gewicht [kg] (berijder+fiets+uitrusting+bagage)
Peso maximo do sistema [kg] (ciclista+bicicleta+equipamento+bagagem)
RAKRGER [ AT ] OFFHL+ 84 + Ik + 175

IRKER (kg] (74 X —OKE + BEERE + NV Ay PRV 2748

DEUTSCH

Der Einsatzbereich der DT Swiss
Laufrader ist in funf Kategorien
aufgeteilt - von Fahrten auf
geteerten Strassen bis zum
Einsatz im Downhill oder
Freeride Bereich.

Die Laufrader missen gemass
deren bestimmungsgemassem
Gebrauch verwendet werden.
Anderenfalls Gbernimmt der
Anwender die Verantwortung.

Kategorie 1: Einsatz auf
geteerten Strassen

Kategorie 1 steht fur den
Einsatz von Fahrradern und
dessen Komponenten auf
geteerten Strassen. Die Rader
bleiben stets in Kontakt mit der
Strasse.

Kategorie 2: Einsatz auf und
abseits der Strasse und
Stufen bis zu 15 cm
Kategorie 2 steht fur den
Einsatz von Fahrradern und
dessen Komponenten unter den
Bedingungen von Kategorie 1,
sowie auf ungeteerte Strassen,
Schotterwegen und moderaten
Trails. Die Rader kénnen den
Kontakt zum Untergrund
verlieren.

Stufen kénnen eine maximale
Hohe von 15 cm erreichen.

Kategorie 3: Einsatz in
grobem Gelande und
Spriinge bis zu 61 cm
Kategorie 3 steht fur den Einsatz
von Fahrradern und dessen
Komponenten unter den
Bedingungen von Kategorie 1
und 2, sowie auf groben Trails,
groben und ungeteerten
Strassen, groben und
unbefestigtem Gelande, welches
gehobene Fahrtechnik erfordert.
Springe und Stufen erreichen
eine maximale Héhe von 61 cm.

Kategorie 4: Einsatz in
grobem Gelande und
Spriinge bis zu 122 cm
Kategorie 4 steht fur den
Einsatz von Fahrradern und
dessen Komponenten unter den
Bedingungen von Kategorie 1,
2 und 3, sowie Abfahrts-
geschwindigkeiten auf groben
Trails von bis zu 40 km/h.
Sprunge erreichen eine
maximale Hohe von 122 cm.

Kategorie 5: Extremer
Einsatzbereich (Downhill,
Freeride)

Kategorie 5 steht fur den
Einsatz von Fahrradern und
dessen Komponenten unter den
Bedingungen von Kategorie 1,
2, 3 und 4, sowie extreme
Sprunge und
Geschwindigkeiten auf groben
Trails Uber 40 km/h.

ENGLISH

The intended use for DT Swiss
products is classified in five
steps from riding on paved
roads to downhill and freeride
riding.

Only use DT Swiss wheels within
their intended category (or
lower). Otherwise the user shall
assume full responsibility.

Category 1: Riding on paved
roads

This is a set of conditions for the
operation of a bicycle and its
components on a regular paved
surface where the tires are
intended to maintain ground
contact.

Category 2: On- and offroad
riding and drops less than
15 cm (6 in.)

This is a set of conditions for the
operation of a bicycle and its
components that includes
category 1 as well as unpaved
and gravel roads and trails with
moderate grades. In this set of
conditions, contact with
irregular terrain and loss of tire
contact with the ground may
occur. Drops are intended to be
limited to 15 cm (6 in.) or less.

Category 3: Riding in rough
terrain and drops less than
61cm (24 in.)

This is a set of conditions for
operation of a bicycle and its
components that includes
category 1 and 2 as well as
rough trails, rough unpaved
roads, and rough terrain and
unimproved trails that require
technical skills. Jumps and drops
are intended to be less than
61 cm (24 in.).

Category 4: Riding in rough
terrain and drops less than
122 cm (48 in.)

This is a set of conditions for
operation of a bicycle and its
components that includes
category 1, 2, and 3, or
downhill grades on rough trails
at speeds less than 40 km /h
(25 mph), or both. Jumps are
intended to be less than 122 cm
(48in.).

Category 5: Extreme riding
(Downhill, Freeride)

This is a set of conditions for
operation of a bicycle and its
components that includes
category 1, 2, 3, and 4, extreme
jumping or downhill grades on
rough trails at speeds in excess
of 40 km/h (25 mph) or a
combination thereof.

FRANCAIS

Le domaine d'utilisation des
roues DT Swiss est divisé en cinq
catégories, de |'utilisation sur
route goudronnée jusqu'a
I'engagement en descente ou
Freeride.

Les roues doivent uniguement
étre utilisées en adéquation
avec leur catégorie. L'utilisateur
engage sa propre responsabilité
en cas contraire.

Catégorie 1: Utilisation sur
routes goudronnées

La catégorie 1 définit
l'utilisation de vélos et de leurs
composants sur routes
goudronnées. Les roues restent
toujours en contact constant
avec le sol.

Catégorie 2: Utilisation sur
routes et chemins, avec
marches jusqu'a 15 cm

La catégorie 2 définit
I'utilisation de vélos et de leurs
composants en accord avec la
catégorie 1, ainsi que sur des
routes non goudronnées, des
routes forestiéres et des
chemins de difficulté modérée.
Les roues peuvent quitter le
contact avec le sol.

Les marches peuvent avoir une
hauteur de maximum 15 cm.

Catégorie 3: Utilisation en
terrain engagé avec saut
jusqu'a 61 cm

La catégorie 3 définit
I'utilisation de vélos et de leurs
composants en accord avec la
catégorie 2, ainsi que sur des
chemins ou routes non
goudronnées engagés,
nécessitant une bonne
technique de pilotage. Les sauts
et marches peuvent atteindre

une hauteur maximale de 61 cm.

Catégorie 4: Utilisation en
terrain engagé avec saut
jusqu'a 122 cm

La catégorie 4 définit
I'utilisation de vélos et de leurs
composants en accord avec la
catégorie 3, avec des vitesses en
descente sur terrain engagé
allant jusqu'a 40 km/h. Les sauts
peuvent atteindre une hauteur
maximale de 122 cm.

Catégorie 5: Utilisation
extréme (Descente, Freeride)
La catégorie 5 définit
l'utilisation de vélos et de leurs
composants en accord avec la
catégorie 4, avec des sauts
extrémes et des vitesses sur
terrain engagé allant au-dela
de 40 km/h.

ITALIANO

Il tipo di utilizzo delle ruote
DT Swiss & diviso in cinque
categorie- dai percorsi su strade
asfaltate fino a percorsi
downhill o freeride.

Usare le ruote DT Swiss solo per
la categoria indicata (o
inferiore). Diversamente
l'utilizzatore dovra
assumersene tutte le
responsabilita.

Categoria 1: Percorsi su
strade asfaltate

A questa tipologia d'uso
appartengono le bici e i suoi
componenti utilizzabili su
strade asfaltate dove le
coperture devono restare in
contatto con il terreno.

Categoria 2: Percorsi asfaltati
e fuoristrada con dislivelli
inferiori a 15 cm

A questa tipologia d'uso
appartengono le bici e i suoi
componenti utilizzabili nella
categoria 1 o strade sterrate
(strade bianche) con pendenze
moderate. In questa tipologia
d'uso il contatto con la
superficie irregolare del terreno
e la perdita di contatto della
coperture possono avvenire.
Salti e dislivelli devono essere
inferiori o uguali a 15 cm.

Categoria 3: Percorsi
accidentati e dislivelli
inferiori a 61 cm

A questa tipologia d'uso
appartengono le bici e i suoi
componenti utilizzabili nella
categoria 1 e 2 o sentieri, strade
e terreni che richiedano abilita
tecniche. Salti e dislivelli
devono essere inferiori o uguali
a6lcm.

Categoria 4: Percorsi
accidentati e dislivelli
inferiori a 122 cm

A questa tipologia d'uso
appartengono le bici e i suoi
componenti utilizzabili nella
categoria 1,2 e 3, o discese
ripide ed accidentate con
velocita inferioria 40 km/h o la
combinazione di tali condizioni.
Salti e dislivelli devono essere
inferiori o uguali a 122 cm.

Categoria 5: Percorsi estremi
(Downhill, Freeride)

A questa tipologia d'uso
appartengono le bici e i suoi
componenti utilizzabili nella
categoria 1,2,3 e 4, o saltie
discese estreme su percorsi
accidentati con velocita anche
superiori a 40 km/h (25 mph) o
la combinazione di tali
condizioni.

ESPANOL

El ambito de aplicacion de las
ruedas DT Swiss se divide en
cinco categorias: desde la
conduccién en carreteras
asfaltadas hasta el uso en el
ambito del descenso o freeride.
Las ruedas se deben emplear
unicamente conforme al fin
previsto. En caso contrario, el
usuario sera el responsable.

Categoria 1: Uso en carre-
teras asfaltadas

La categoria 1 representa el uso
de bicicletas y sus componentes
en carreteras asfaltadas. Las
ruedas permanecen siempre en
contacto con la calzada.

Categoria 2: Uso en carretera
y en el terreno, con escalones
de hasta 15 cm

La categoria 2 representa el uso
de bicicletas y sus componentes
en las condiciones segun la
categoria 1, asi como en
carreteras sin asfaltar, caminos
de grava y pistas de dificultad
moderada. Las ruedas pueden
perder el contacto con el suelo.
Los escalones pueden alcanzar
una altura maxima de 15 cm.

Categoria 3: Uso en terreno
accidentado y saltos de hasta
61cm

La categoria 3 representa el uso
de bicicletas y sus componentes
en las condiciones segun las
categorias 1y 2, asi como en
pistas accidentadas, carreteras
accidentadas y sin asfaltar y
terreno accidentado y sin
afirmar que exige una habilidad
técnica superior. Los saltos y
escalones pueden alcanzar una
altura maxima de 61 cm.

Categoria 4: Uso en terreno
accidentado y saltos de hasta
122 cm

La categoria 4 representa el uso
de bicicletas y sus componentes
en las condiciones segun las
categorias 1, 2y 3, asi como con
velocidades de descenso de
hasta 40 km/h en pistas
accidentadas. Los saltos pueden
alcanzar una altura maxima de
122 cm.

Categoria 5: Para uso
extremo (Downhill, Freeride)
La categoria 5 representa el uso
de bicicletas y sus componentes
en las condiciones segun las
categorias 1, 2, 3y 4, asi como
con velocidades y saltos
extremos en pistas accidentadas
a mas de 40 km/h.




NEDERLANDS

Het aangewezen gebruik van

DT Swiss wielen is opgedeeld in 5
categorieén, van rijden op verharde
weg tot downhill en freeriden.
Gebruik de DT Swiss wielen enkel in
hun toegewezen gebruikscategorie
of lager. Indien niet, is de gebruiker
verantwoordelijk voor eventuele
incidenten.

Categorie 1: gebruik op de weg
(uitsluitend)

Deze wielen zijn geschikt voor
gebruik op verharde, effen
ondergrond, waarbij de banden
doorgaans contact met de grond
behouden.

Categorie 2: gebruik on & off-road
met sprongen tot 15 cm

Deze wielen zijn geschikt voor
gebruik op onverharde ondergrond
en paden met gemiddelde
hoogteverschillen, incl. gebruik
categorie 1. Men kan in deze
omstandigheden in aanraking
komen met onregelmatig terrein en
occasioneel contactverlies met de
ondergrond. Sprongen zouden
beperkt moeten blijven tot 15 cm of
minder.

Categorie 3: gebruik off-road met
sprongen tot 61 cm

Deze wielen zijn geschikt voor
gebruik op ruw terrein, oneffen
paden en trails die betere
technische vaardigheden vereisen,
incl. gebruik categorie 1 & 2.
Sprongen zouden beperkt moeten
blijven tot 61 cm of minder.

Categorie 4: gebruik off-road met
sprongen tot 122 cm

Deze wielen zijn geschikt voor
gebruik tijdens afdalingen op ruw
terrein aan snelheden lager dan

40 km/h, incl. gebruik categorie 1, 2
& 3.

Sprongen zouden beperkt moeten
blijven tot 122 cm of minder.

Categorie 5: extreem off-road
gebruik

Deze wielsets zijn geschikt voor
gebruik tijdens afdalingen op ruw
terrein aan snelheden hoger dan
40 km/h en extreme sprongen, incl.
gebruik categorie 1, 2, 3 & 4.
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PORTUGUES

O uso pretendido para as rodas

DT Swiss divide-se em cinco
categorias- desde utilizacdo em
estrada até utiliza¢do extrema em
dowhill.

Utilize apenas as rodas DT Swiss
para o fim / categoria pretendida
(ou abaixo desta). Caso contrario o
utilizador assume toda a
responsabilidade.

Categoria 1: Utilizacdo em estradas
pavimentadas

Este é um conjunto de condicGes
para a utilizacao da bicicleta e seus
componentes numa superficie
regular e pavimentada em que se
prentende que os pneus
mantenham contacto com o
terreno.

Categoria 2: Utilizacdo em estrada e
fora de estrada com desniveis de até
15 cms

Este é um conjunto de condic¢des
para a utilizacdo da bicicleta e seus
componentes que incluem a
categoria 1assim como estradas ndo
pavimentadas e / ou de gravilha e
trilhos com desniveis moderados.
Neste conjunto de condi¢bes, pode
ocorrer contacto com terreno
irregular ou perda momentanea de
contacto com o pneu. Os desniveis
estdo limitados a 15 cms ou menos.

Categoria 3: Utilizacdo em terreno
agressivo com desniveis de até
61 cms

Este é um conjunto de condi¢des
para a utilizacao da bicicleta e seus
componentes que incluem
categoria 1 e 2 assim como
utilizagdo em terreno acidentado,
estradas ndo pavimentadas, terreno
acidentado e trilhos dificeis que
requeiram boas capacidades
técnicas. Saltos e desniveis devem
ser inferiores a 61 cms.

Categoria 4: Utilizacdo em terreno
agressivo com desniveis de até
122 cms

Este é um conjunto de condicdes
para a utilizacdo da bicicleta e seus
componentes que incluem categoria
1, 2 e 3, assim como sec¢des de
dowhill em terreno acidentado com
velocidade inferior a 40 km/h, ou
ambos. Saltos devem ser inferiores a
122 cms.

Categoria 5: Utilizacao extrema
(downhill, freeride)

Este é um conjunto de condicoes
para a utilizacao da bicicleta e seus
componentes que incluem
categoria 1, 2, 3 e 4, saltos extremos
e seccoes de downhill com terreno
acidentado com velocidades de até
40 km/h ou uma combinacédo destas
condigoes.
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DT SWISS TIRE PRESSURE / TIRE DIMENSION M

Rim inner width Rim outer width

. . . "
Tire width (A) Clincher (B1) Tubular (B2) Max. tire pressure (C*)
£ £ E £ g £ £
E E E < | w5 E|E
o (o] ~ < ~ o o o
_ = 2 Q B N T T i = £ =
E S | | I L m ©o L — = £ = = —
S R= S N N o S = @0 © 3 4

0.80

23 0.90 ° ° ° ° ° 9.0 131
25 1.00 ° ° ° ° ° 8.5 123
28 1.10 ° ° ° ° ° ° 7.8 13
30 1.20 (] (] ° ° ° 7.2 104
32 1.25 (] (] ° ° ° 6.8 99
35 1.35 ° ° ° ° o ° 6.0 87
37 1.40 ° ° ° ° 5.7 83
40 1.50 o ° ° ° ° 5.5 80
42 1.60 ° ° ° ° ° 5.2 75
44 1.70 ° ° ° ° ° 5.0 73
47 1.85 ° ° ° ° ° ° 4.7 68
50 1.95 o ° ° o ° ° 4.4 64
52 2.05 o . ° ° ° ° 4.1 59
54 2.10 ° ° ° ° ° ° 3.8 55
57 2.20 o ° ° o ° ° 3.5 51

60 2.35 o ° ° ° ° ° 3.2 46
62 2.50 ° ° ° ° ° 29 42
65 2.60 ° ° ° ° 2.7 39
68 2.70 ° ° ° ° 2.5 36
n 2.80 ° ° ° 23 33
74 2.90 ° ° ° 2.1 30
76 3.00 (] ° ° 2.0 29
81 3.20 ° ° ° 2.0 29
89 3.50 ° ° ° 2.0 29
102 4.00 ° ° 2.0 29
107 4.20 ° ° 2.0 29
114 4.50 ° 2.0 29
122 4.80 ° 2.0 29
127 5.00 ° 2.0 29

e compatible
(A)

(A) Refer to technical information on tires.
tire pressure (C) For example: road: 622 x 23 // mtb: 29 x 2.35

tire pressure (C)

(B2) (B) Refer to technical information on DT Swiss rims.

For example: 622 x 20
(81) (

~

For conventional tire systems

(tubetype, tubeless ready and tubeless).

The tire pressure must stay within the tire manufacturers
specified pressure but never exceed

Clincher Tubular the max. tire pressure specified by DT Swiss.Other
systems are not approved by DT Swiss.

* Attention: old tire pressure information on DT Swiss rims loses its validity
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	类别三: 骑行在障碍路况(落差小 于61公分或24英寸)
	カテゴリー3：起伏の多い地形での走 行／落差61cm(24インチ)以内
	Categorie 4: gebruik off-road met sprongen tot 122 cm
	Categoria 4: Utilização em terreno agressivo com desníveis de até 122 cms



	类别四:骑行在障碍路况(落差小于 122公分或48英寸)
	カテゴリー4：起伏の多い地形での走 行／落差122cm(48インチ)以内
	Categorie 5: extreem off-road gebruik
	Categoria 5: Utilização extrema (downhill, freeride)



	类别五: 极限骑行(下坡、自由骑)
	カテゴリー5：エクストリーム ライ ディング (ダウンヒルやフリーライド)
	Bestimmungsgemässer Gebrauch
	Intended Use
	Utilisation conforme
	Tipo di utilizzo
	Uso previsto
	Aangewezen gebruik
	Uso pretendido
	使用方式
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