
DRAGONFLY 4 DV DRAGONFLY 4 DVS DRAGONFLY 4 PRO
Características principales de los productos Sonda CHIRP DownVision Sonda CHIRP de doble canal con DownVision Sonda CHIRP de doble canal con DownVision con chartplotter  

Tamaño de pantalla
Resolución de pantalla (píxeles)

Sonda CHIRP •  •  

CHIRP DownVision™ •  •  •  

Visibilidad en cualquier condición meteorológica •  •  •  

Aplicación Wi-Fish de Raymarine •  

Compatible con iOS y Android •  

Carga a medios sociales •  

GPS integrado •  

Compatibilidad con cartas de LightHouse •  

Compatibilidad con cartas Navionics •  

Compatibilidad con cartas C-MAP •  

Lector de tarjetas microSD •  

Vista virtual •  

Sonda de doble canal •  •  

Profundidad

DRAGONFLY 5 DV DRAGONFLY 5 DVS DRAGONFLY 5 PRO
Características principales de los productos GPS/chartplotter  Sonda CHIRP de doble canal con DownVision Sonda/GPS CHIRP de doble canal con DownVision

Tamaño de pantalla
Resolución de pantalla (píxeles)

Sonda CHIRP •  •  

CHIRP DownVision™ •  •  

Visibilidad en cualquier condición meteorológica •  •  •  

Aplicación Wi-Fish de Raymarine •  

Compatible con iOS y Android •  

Carga a medios sociales •  

GPS integrado •  •  

Compatibilidad con cartas de LightHouse •  •  

Compatibilidad con cartas Navionics •  •  

Compatibilidad con cartas C-MAP •  •  

Lector de tarjetas microSD •  •  

Vista virtual •  

Sonda de doble canal •  •  

Profundidad Modelo CHIRP DownVision, 183 m (600 pies); y sonda CHIRP, 275 m (900 pies)

Modelo CHIRP DownVision™, 183 m (600 pies); y sonda CHIRP, 275 m (900 pies)

Todos los modelos: 5,0"

Todos los modelos: 800 x 480

Todos los modelos: 4,3"

Todos los modelos: 480 x 272


