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Please address all warranty correspondence to:
Nite Ize, Inc.

6455 Spine Road, Boulder, CO 80301 USA

Phone: 303-449-2576 Fax: 303-449-2013
Email: info@niteize.com

niteize.com

I NNOWA STS BIKE LIGHT

LED Bike Light ® Product and Warranty Information
Phare de vélo & DEL  Informations sur le Produit et la Garantie

NO WORRIES GUARANTEE - We want you to be happy with your purchase of an INOVA® bike light, and that includes having
confidence that we stand behind our product 100%. We use only the highest quality materials and designs, but it doesn’t change the
fact that some things-LEDs, rechargeable batteries, switches-don't last forever. We'll replace those for the first three years and we
got your back on everything else for as long as you own the bike light, no worries

To operate VARIABLE DIM Mode:

* Swipe once to enter High mode (left for White LED or
right for Red LED).

* Immediately press and hold anywhere on swipe pad
to enter Variable Dim mode.

e Light will dim down and blink once when lowest dim
level has been reached; then dim level will increase
to highest level.

¢ Release hold when desired light level is reached.

Luz LED para bicicleta ® Informacion del producto y garantia
Faretto a LED per bicicletta ® Informazioni sul Prodotto e sulla Garanzia
LED-Fahrradlicht e Produkt- und Garantie-Informationen
LED fietslamp e Informatie over het Product en de Garantie
BenocuneaHbii hoHapb Ha cBeToauoae ¢ MpoayKT 1 rapaHTUiiHble 06A3aTeNnbLCTBa
LED Cykelljus * Produkt och Garantiinformation

LIMITED LIFETIME WARRANTY - Nite Ize, Inc. warrants that every INOVA® product will be free from defects in materials and
workmanship for as long as you own the light. Nite Ize shall, at its sole and exclusive discretion, repair or replace any INOVA®
product returned to Nite Ize that is determined to be defective with the same item or one of equal value, even if we no longer
manufacture the light that you own. LED bulbs, rechargeable batteries, chargers, and switches are covered for a period of three
years with proof of purchase or registration. INOVA® products may be registered at www.inovalight.com/warranty. Nite Ize is not
responsible for any damage or failure of any INOVA® product resulting from abuse, misuse, negligence, alteration or lack of
maintenance. Nite Ize® recommends only INOVA®, Nite Ize®, Panasonic®, Energizer®, or Duracell® batteries for use in INOVA®
products, and is not responsible for any damage due to battery leakage or failure.

EUROPEAN UNION WARRANTY — Nite Ize, Inc. guarantees this product to be free from defects in material and workmanship.
Damages caused by alteration, misuse, abuse, battery leakage and battery expiration are not covered by this guarantee. If your
product has a defect covered by this guarantee, we will repair or replace it (at our option). Simply return it to the place of purchase or
directly to us at Nite Ize, Inc., Service Center, Attn: Returns Dept., 6455 Spine Road, Boulder, CO 80301, USA. We recommend
registered mail. This guarantee is in addition to and does not affect your statutory rights with respect to faulty goods.

INOVA® STS™ Bike Light INSTALLATION:

1

* The STS™Bike Light is optimized for a
center mounting position on handlebars.

THE FINE PRINT - THE ABOVE WARRANTIES ARE EXCLUSIVE, AND TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, SHALL BE
IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE. NITE IZE® AND INOVA® DISCLAIM ANY AND ALL LIABILITY
FOR PRODUCT MALFUNCTIONS, PHYSICAL INJURIES, OR PROPERTY DAMAGES THAT RESULT IN WHOLE, OR IN PART, FROM THE
CRIMINAL, NEGLIGENT, OR IMPROPER USE OF THE PRODUCT, OR FROM MODIFICATIONS OR ALTERATIONS THERETO. IN NO
EVENT SHALL NITE IZE® OR INOVA® BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RELATING TO
THE PURCHASE, USE, OR PERFORMANCE OF ANY INOVA® PRODUCT.

To ENGAGE LOCKOUT MODE:

* STS™Bike Light can be placed into Lockout mode to
avoid accidental operation during storage or
transport. Bike Light must be in Off mode to engage
Lockout mode.

* From Off mode, use two fingers to press and hold
anywhere on swipe pad. Red LED will blink once.

* Within 1 second, swipe in either direction. Red LED
will blink rapidly for 1 second and then Bike Light
will enter Lockout mode.

* In Lockout mode, swiping in either direction will
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cause Red LED to blink rapidly for 1 second and then :::: 'i:'njéﬁf;;:zm':“: 303-449-2013
t Off.
« Position STS™Bike Light on handlebars * Secure bike light by locking straps into urn NITEIZE.COM
in desired location. Stretch and wrap either of the two openings. Bike light
straps around handlebars. should fit firmly against handlebars To EXIT LOCKOUT MODE: NORMAL
without obstruction from cables. * With two fingers, press and hold anywhere on [@ <1 SEC]
swipe pad. White LED will blink once. MODE!
N ) A A " N * Within 1 second, swipe left for White LED or swipe AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND 10 - YEAR WARRANTY — This 10 Year warranty replaces the included warranty terms for
Swipe STS™ Bike Light from one side of swipe area all the way across to the other side. ‘r;gm for Red LEDd' Th'?hex"f L“k":‘ggde' _> Australia and New Zealand consumers.
A A A R A .  If no swipe is made within 1 second, "
Swiping smoothly with light pressure is all that is required. Bike Light will remain in Lockout mode. This product is warranted against defect in materials and manufacture for a period of 10 years from date of original purchase in
« If you forget how to exit Lockout mode, remove and LA):J;:‘rzlrl:UournNew Zealand, provided it is used as per the provided instructions and the defect is not a result of misuse, neglect, accident
re-insert batteries [following instructions below] to [@ <1 SEC] If you experience faults / defects with this product, we request you first contact us by calling, writing or emailing
® ™ . return to Standard Operating mode. LOCKOUT
INOVA® STS™ Bike Light OPERATION GUIDE: MODE!

To TURN ON White or Red LED:

BPM Australia Pty Ltd BPM New Zealand Pty

N N . 1330 360 442 Ltd

. Frqm the Off mode., swipe left (in the direction of the 1 SEC PO Box 165 l:HZTARNDALE
white arrow on swipe pad) for White LED. Berowra NSW 2081 GROVE

* From the Off mode, swipe right (in the direction of the NOTE: Interaction with the STS™ Interface surface requires both the interface surface and swiping finger to be dry. inova@bpm.com.au ALBANY AUCKLAND
red arrow) for Red LED. NEW ZEALAND

Phone: + 64 9 480 6586
Fax: + 64 9 480 6576

BATTERY REPLACEMENT:

1. Lift cam on rear of STS™Bike Light. Pull
2. Remove spent batteries.

3. Place 3 new AAA alkaline batteries into battery compartment one at a time, with positive (+) and negative (-) ends matching orientation indicated on the battery
compartment.

4. Close battery compartment and hold shut. Push cam latch down until it snaps into place. Lower cam. Move bracket back into place.

PLEASE NOTE:
« Proof of purchase i required to establish date and location of purchase for warranty purposes. We recommend that you retain
your receipt as proof of purchase.
« Where postage/delivery of the item is deemed necessary, the owner will bear the expense of transporting the item to BPM
Return freight will be covered by BPM
« In the event this product contains a defect in materials or manufacture, we may elect to repair or replace the product.

cam latch up, opening battery compartment.

To toggle through MODES (High, Medium, Flash, Off):

 Swipe once to enter High mode (left for White LED or
right for Red LED).

* Swipe 2 times to enter Medium mode. Swipes must
be repeated within 2 seconds.

* Swipe 3 times to enter Flash mode. Swipes must be
repeated within 2 seconds.

* In any mode, after a 3 second delay, swiping once will
turn Off the STS™ Bike Light.

STATUTORY NOTICE:

This warranty is in addition to and does not restrict, limit or modify any other conditions, warranties, guarantees, rights or remedies
expressed or implied by the Competition and Consumer Act 2010 (Australia) or the Consumer Guarantees Act 1993 (New Zealand) or
any other relevant consumer protection legislation in Australia or New Zealand

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or
refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the
goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Warning: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Batteries should be
inserted in the direction indicated on the battery compartment. Do not reverse or mix the direction of the batteries.

FRENCH PHARE DE VELO STS™ DE INOVA® - MODE D’EMPLOI

INSTALLATION du phare de vélo STS™ de INOVA® :

1. Positionner le phare de vélo STS™ sur e guidon & lemplacement désiré.
Etirer et enrouler les sangles autour du guidon.

2. Fixer le phare en bloguant les sangles dans l'une des deux ouvertures. Le
phare doit reposer fermement contre le guidon sans obstruction causée
par les cables.

« Le phare de vélo STS™ produit les meilleurs résultats lorsqu'il est
positionné au centre du guidon.

Essuyer le phare STS™ d'un cdté de la zone 3 essuyer jusqu'a Uautre

extrémité.

1L suffit d"essuyer doucement en exercant une légére pression.

Pour mettre en marche la DEL blanche ou rouge :

* En mode Off (arrét), glisser le doigt vers la gauche (en direction de la
fleche blanche sur la plaquette de glissement) pour la DEL blanche.

« En mode Arrét, glisser le doigt vers la droite (en direction de la fleche
rouge) pour la DEL rouge.

Pour basculer d’un mode a Uautre (Puissance élevée, puissance moyenne,

clignotement, arrét) :

« Glisser le doigt une fois pour activer le mode Puissance élevée (vers la
gauche pour la DEL blanche ou vers la droite pour la DEL rouge)

« Glisser le doigt 2 fois pour activer le mode Puissance moyenne. Les
glissements doivent &tre répétés dans un délai de 2 secondes.

« Glisser le doigt 3 fois pour activer le mode C Les

Pour activer le mode Intensité variable :

« Glisser le doigt une fois pour activer le mode Puissance élevée (vers la
gauche pour la DEL blanche ou vers la droite pour la DEL rouge)

« Appuyer immédiatement et sans relacher la pression sur la plaquette de
glissement pour activer le mode Intensité variable.

« Lintensité de la lumiére diminue et clignote une fois lorsque le niveau
d'intensité minimum a été atteint; puis le niveau d'intensité augmente
jusqu'au niveau maximum.

« Relacher la pression lorsque le niveau d'éclairage désiré est atteint.

Pour éteindre :
« Dans n'importe quel mode, aprés un délai de 3 secondes, un seul

doivent étre répétés dans un délai de 2 secondes
« Dans n'importe quel mode, aprés un délai de 3 secondes, un seul
glissement éteint le phare STS™.

éteint le phare STS™.

Pour activer le mode Verrouillage :

« Le phare STS™ peut étre placée en mode Verrouillage pour éviter un
fonctionnement accidentel en période de remisage ou e transport. La
lampe doit étre éteinte pour que le mode Verrouillage puisse étre activé

« En mode Arrét, utiliser deux doigts pour appuyer sans relacher la pression
n'importe ol sur la plaquette de glissement. La DEL rouge clignote une fois.

« Dans un délai d'une seconde, glisser le doigt dans n'importe quelle
direction. La DEL rouge clignotera rapidement pendant 1 seconde puis le
mode Verrouillage de la lampe frontale sera activé.

« En mode Verrouillage, lorsqu'on fait glisser e doigt dans n'importe quelle
direction, la DEL rouge clignote rapidement pendant 1 seconde puis séteint.

Pour sortir du mode Verrouillage :

« Avec deux doigts, appuyer sans relacher la pression n'importe ou sur la
plaquette de glissement. La DEL blanche clignote une fois.

« Dans un délai d'une seconde, glisser le doigt vers la gauche pour la DEL.
blanche ou vers la droite pour la DEL rouge. Ceci permet de sortir du mode
Verrouillage.

+ A défaut de glissement dans un délai d'une seconde, le phare STS™
restera en mode Verrouillage

« Si vous avez oublié comment sortir du mode Verrouillage, retirer les piles et
les réinsérer [en suivant les instructions ci-dessous) pour revenir au mode
de fonctionnement standard

REMARQUE : Pour que Uinteraction fonctionne avec la surface de Uinterface
STS™ il faut que la surface et votre doigt soient secs.

REMPLACEMENT DES PILES :

1. Soulever la came et tirer le loquet de la came vers le haut, en ouvrant le compartiment
des piles.

2. Retirer les piles usagées

3. Insérer 3 nouvelles piles alcalines AAA, une par une, dans le compartiment des piles,
avec les bornes positive (+] et négative (-} correspondant a l'orientation indiquée sur le
compartiment des piles

4. Fermer le compartiment des piles et le maintenir fermé. Enfoncer le loquet de la came
vers le bas jusqu'a ce qu'il s'enclenche. Abaisser la came. Remettre la bride en place.

Avertissement : Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Ne pas mélanger
des piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables [nickel-cadmium)

Insérer les piles dans la direction indiquée sur le compartiment des piles. Ne pas inverser
lorientation des piles,

GARANTIES DE PRODUIT:

Garantie pour [Union européenne - Nite Ize, Inc. garantit que le présent produit
est exempt de défaut de fabrication imputabl-e aux matériaux ou & la
main-d'ceuvre. Les dommages causés par modification, mauvaise utilisation,
usage abusif, fuite des piles et piles épuisées ne sont pas couverts par la
présente garantie. Sivotre produit présente un défaut de fabrication couvert par
la présente garantie, nous le réparerons ou nous le remplacerons (& notre
discrétion). Il vous suffit de le retourner au lieu de vente ou de nous Uenvoyer
directement a Nite Ize, Inc., Service Center, Attn: Returns Dept., 6455 Spine
Road, Boulder, CO 80301, USA. Nous recommandons d'envoyer le produit par
courrier recommandg. Cette garantie vient s ajouter aux droits prévus par la loi
en cas de marchandises défectueuses et n'affecte en rien les droits en question



m GUIA DE FUNCIONAMIENTO DE LA LUZ PARA BICICLETA STS™ DE INOVA®

INSTALACION de la luz para bicicleta STS™ de INOVA®:

1. Coloque la luz para bicicleta STS™ en el manubrio en la posicién
deseada. Estire y envuelva las correas alrededor del manubrio.

2. Asegure la luz para bicicleta blogueando las correas en cualquiera de las
dos aberturas. La luz para bicicleta debe encajar firmemente contra el
manubrio sin la obstruccién de los cables

« La luz para bicicleta STS™ est4 optimizada para una posicién de montaje
central en el manubrio

Deslice la luz para bicicleta STS™ de un lado del area de deslizamiento
hacia el otro lado.

Todo lo que se requiere es deslizar suavemente con una ligera presion.

Para encender la luz LED de color blanco o rojo:

« Desde el modo de apagado (Off], deslice el dedo hacia la izquierda (en la
direccién de la flecha blanca en la superficie de deslizamiento) para LED
blanca.

* Desde el modo de apagado (Off], deslice el dedo hacia la derecha (en la
direccion de la flecha roja) para LED roja.

Para alternar entre los modos (de Alta, Media, Destello, Apagado):

« Deslice una vez para entrar en el modo de luz alta (a la izquierda para LED
blanca o a la derecha para LED roja)

« Deslice dos veces para entrar en el modo de luz media. Los
deslizamientos deben repetirse en menos de 2 segundos

« Deslice tres veces para entrar en el modo de destello. Los deslizamientos
deben repetirse en menos de 2 segundos.

« En cualquier modo, después de un retraso de 3 segundos, al deslizar una
vez se apagara la luz para bicicleta STS™

Para operar en modo de luz tenue variable:

« Deslice una vez para entrar en el modo de luz alta (a la izquierda para
LED blanca o  la derecha para LED roja)

« Inmediatamente presione y mantenga presionado en cualquier lugar de
la superficie de deslizamiento para entrar en el modo de luz tenue
variable

« La luz se atenuard y parpadeara una vez cuando se haya alcanzado el
nivel tenue mas bajo; luego, el nivel de luz tenue se incrementara hasta
el nivel més alto

« Deje de presionar cuando alcance el nivel de luz deseado.

Para apagar:
« En cualquier modo, después de un retraso de 3 segundos, al deslizar
una vez en cualquier direccion se apagara la luz para bicicleta STS™

Para activar el modo de blogueo:

« La luz para bicicleta STS™ se puede colocar en modo de blogueo para evitar
el funcionamiento accidental durante el almacenamiento o la
transportacin. La linterna frontal debe estar en el modo de apagado para
activar el modo de blogueo

« Desde el modo de apagado, use dos dedos para presionar y mantener en
cualquier parte de la superficie de deslizamiento. La luz LED roja
parpadeara una vez

« En menos de 1 segundo, deslice hacia cualquier direccién. La luz LED roja
parpadeara répidamente durante 1 segundo y luego la linterna frontal
entrara en el modo de blogueo

« En el modo de blogueo, el deslizar en cualquier direccién causara que la luz
LED roja parpadee rapidamente durante 1 segundo y luego se apague

Para salir del modo de blogueo:

« Con dos dedos, presione y mantenga presionado en cualquier lugar de la
superficie de deslizamiento. La luz LED blanca parpadearé una vez

« En menos de 1 segundo, deslice a la izquierda para LED blanca o a la
derecha para LED roja. De esta manera se sale del modo de blogueo.

« Sino hace un deslizamiento dentro de 1 segundo, la luz para bicicleta STS™
permanecerd en modo de blogueo.

« Sise olvida de como salir del modo de blogueo, quite y vuelva a insertar las
baterifas (siguiendo las instrucciones abajo) para volver al modo de
funcionamiento normal.

NOTA: Para la interaccién con la superficie de interfaz de STS™ se requiere
que tanto la superficie de interfaz como el dedo a deslizar estén secos.

SUSTITUCION DE LAS BATERIAS:

1. Levante la leva y tire del sequro hacia arriba, abriendo el compartimento de la bateria.
2. Retire las baterfas gastadas

3. Inserte 3 baterias alcalinas AAA nuevas en el compartimiento de la bateria de una a la
vez, con las terminales positiva [+) y negativa (-] coincidiendo con la orientacién indicada en
dicho compartimiento

4. Cierre el compartimento de la bateria y manténgalo cerrado. Empuje el sujetador de la
leva hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Baje la leva. Coloque nuevamente el soporte
en su lugar.

Advertencia: No mezcle las baterias viejas y las nuevas. No mezcle baterias alcalinas,
estandar (carbono-zinc) ni recargables (niquel-cadmio)

Las baterias deben ser insertadas en la direccién indicada en el compartimiento de la
bateria. No invierta el sentido de las baterias.

GARANTIA DEL PRODUCTO:

Garantia para la Unién Europea - Nite Ize, Inc., garantiza que este producto
estara libre de defectos en los materiales y la mano de obra. Los dafios
causados por alteracion, uso indebido, abuso, fugas en las baterias y expiracion
de las baterfas no estan cubiertos bajo esta garantia. Si su producto tiene un
defecto de fabricacién cubierto por esta garantia, lo repararemos o
reemplazaremos (a nuestra discrecién). Simplemente devuélvalo al lugar
donde lo comprd o directamente a nosotros en Nite Ize, Inc. Service Center,
Attn: Returns Dept., 8455 Spine Road, Boulder, CO 80301, USA. Recomendamos
el envio por correo certificado. Esta garantia es adicional y no afecta sus
derechos legales con respecto a articulos defectuosos.

MANUALE DI UTENZA PER IL FARETTO INOVA® STS™

INSTALLAZIONE del faretto INOVA® STS™:

1. Collocare il faretto STS™ sul manubrio nella posizione desiderata.
Allungare e avvolgere le cinghiette attorno al manubrio

2. Fissare il faretto bloccando le cinghiette in uno dei due fori. Il faretto
dovrebbe essere fissato sul manubrio senza che venga ostruito dai cavi

« La migliore posizione del faretto STS™ & al centro del manubrio.

Strisciare il faretto STS™ da un lato all’altro.

Basta semplicemente strisciare esercitando una leggera pressione.

Per accendere il LED bianco o rosso:

« Per accendere il LED bianco a partire dalla modalita spenta, strisciare
verso sinistra [nella direzione della freccia bianca sullo schermo);

« Per accendere il LED rosso a partire dalla modalita spenta, strisciare
verso destra [nella direzione della freccia rossa).

Per passare da una modalita all'altra (alta, media, lampeggiante, spenta) :

 Strisciare una volta per entrare nella modalita alta [verso sinistra per il
LED bianco o verso destra per il LED rosso);

« Strisciare due volte per entrare nella modalita media; occorre strisciare
per la seconda volta entro due second;

« Strisciare tre volte per entrare nella modalita lampeggiante; occorre
ripetere la strisciata entro due secondi;

« In ogni modalita, se si striscia una volta dopo tre secondi il faretto
STS™ si spegne.

Per entrare nella modalita di attenuazione variabile:

 Strisciare una volta per entrare nella modalita alta (verso sinistra per il
LED bianco o verso destra per il LED rosso);

« Immediatamente premere e mantenere premuta qualunque posizione
sullo schermo per entrare nella modalita di attenuazione variabile;

« La luce si attenua e lampeggia una volta quando il minimo livello di
attenuazione & stato raggiunto; poi il livello di intensita aumenta fino al
massim

« Rimuovere iL dito dallo schermo quando si raggiunge il Livello luminoso
desiderato

Per spegnere:
« In qualunque modalita, se si striscia una volta in qualunque direzione
dopo tre secondi il faretto STS™ si spegne.

Per entrare nella modalita di blocco:

« Il faretto STS™ pub essere posta nella modalita di blocco per evitare che si
accenda per sbaglio durante il magazzinaggio o il trasporto. Per entrare
nella modalita di blocco, la lampada da testa dev'essere spenta.

« Apartire dalla modalita spenta, usare due dita per premere e mantenere
premuto qualunque punto dello schermo. IL LED rosso lampeggia una voltal

« Entro 1 secondo strisciare in qualungue direzione. Il LED rosso lampeggia
rapidamente per un secondo, quindi la lampada da testa entra nella
modalita di blocco.

« Nella modalita di blocco, se si striscia in qualunque direzione il LED rosso
lampeggia brevemente per un secondo e poi si spegne.

Per uscire dalla modalita di blocco:

« Usare due dita per premere e mantenere premuto qualunque punto dello
schermo. IL LED bianco lampeggia una volta.

« Entro 1 secondo, strisciare verso sinistra per ottenere il LED bianco o verso
destra per ottenere il LED rosso. In tal modo si esce dalla modalita di
blocco.

« Se non si striscia entro 1 secondo, il faretto STS™ rimane nella modalita di
blocco.

« Se'si & dimenticato come uscire dalla modalita di blocco, rimuovere e
reinserire le batterie, seguendo le istruzioni pit avanti, per tornare nella
modalita di funzionamento normale

terazione con la superficie di interfaccia STS™ necessita che la
e stessa ed il dito usato per strisciare siano asciutti.

SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA:

1. Sollevare il gancio e sollevarne la linguetta per aprire lo scomparto delle batterie;

2. Rimuovere le batterie esaurite;

3. Sistemare tre nuove batterie alcaline AAA nello scomparto, una per volta, con i poli
positivo (+) e negativo (-) corrispondenti all'orientazione indicata nello scomparto stesso;
4. Chiudere lo scomparto delle batterie e tenerlo chiuso; premere la chiusura sino a
quando scatta al suo posto. Abbassare il gancio, rimettere la linguetta al suo posto.

Attenzione: Non mescolare batterie vecchie e nuove. Non mescolare batterie alcaline con
quelle standard (carbone-zinco) o ricaricabili [nichel-cadmio)

Le batterie devono essere inserite nella direzione indicata nello scomparto delle batterie.
Non capovolgere la direzione delle batterie.

GARANZIA DEL PRODOTTO:

Garanzia per ['Unione Europea: La Nite Ize, Inc. garantisce che questo prodotto
& libero da difetti di materiale e lavorazione. | danni causati da alterazioni, usi
errati, abusi, perdite dalle batterie e scadenze delle medesime non sono coperti
dalla presente garanzia. Se il prodotto da te acquistato presenta un difetto di
fabbricazione coperto da questa garanzia, saremo lieti di ripararlo o sostituirlo
(a tuo piacimento). Sara sufficiente restituirlo al luogo d'acquisto oppure
direttamente a noi, presso la Nite Ize, Inc., Service Center, Attn: Returns Dept.,
6455 Spine Road, Boulder, CO 80301, USA. Consigliamo una spedizione tramite
raccomandata. La presente garanzia & in aggiunta a, e non altera, i tuoi diritti
relativi a prodotti difettosi.

m GEBRAUCHSANLEITUNG FUR DAS INOVA®-STS™-FAHRRADLICHT

MONTAGE des INOVA®-STS™-Fahrradlichts:

1. Das STS™-Fahrradlicht an der gewiinschten Stelle am Lenker
positionieren und die Haltegurte um den Lenker ziehen.

2. Die Haltegurte mittels einer der beiden Offnungen an der Halterung
befestigen, sodass ein sicherer Sitz des Lichts am Lenker gewéhrleistet
ist, ohne dass Kabel im Wege sind.

« Das STS™-Fahrradlicht wurde fiir die Benutzung in der Mitte des Lenkers
optimiert.

Wischen Sie mit dem Finger von einer Seite des Bedienfelds des
STS™-Fahrradlichts zur anderen. Eine fliissige Bewegung mit sanftem

Druck geniigt.

Weifie oder rote LED einschalten:

« Mit der Leuchte im ausgeschalteten Zustand, wischen Sie mit dem
Finger nach links [in Richtung des weifien Pfeils auf dem Bedienpad), um
die weifle LED einzuschalten

* Wischen Sie mit dem Finger nach rechts (in Richtung des roten Pfeils auf
dem Bedienfeld), um die rote LED-Beleuchtung einzuschalten

Betriehsmodus wechseln (Volllicht, mittlere Lichtstarke, Blinklicht, aus):

« Einmal wischen, um auf Volllicht zu schalten (nach links fiir die weifle
LED; nach rechts fir die rote LED).

« 2 Mal wischen, um auf mittlere Lichtstrke zu schalten. Die beiden
Wischbewegungen miissen innerhalb von 2 Sekunden erfolgen

« 3 Mal wischen, um auf Blinklicht zu schalten. Die Wischbewegungen
miissen innerhalb von 2 Sekunden erfolgen.

« Ein einmaliges Wischen nach 3 Sekunden schaltet das STS™-Fahrradlicht
aus unabhangig vom eingestellten Modus).

Variabler Dimm-Modus:

« Einmal wischen, um auf Volllicht zu schalten (nach links fiir die weifie
LED; nach rechts fiir die rote LED)

« Dann sofort den Finger auf eine beliebige Stelle des Bedienpads
gedriickt halten.

« Das Licht wird abgedimmt. Wenn die niedrigste Dimmstufe erreicht
wurde, blinkt es einmal. Anschliefend nimmt die Lichtstarke wieder zu

« Lassen Sie los, sobald die gewiinschte Helligkeit erreicht wurde.

Zum Ausschalten:

« Ein einmaliges Wischen nach 3 Sekunden nach rechts oder links
schaltet das STS™-Fahrradlicht aus [unabhangig vom eingestellten
Modus)

Sperrmodus aktivieren:

« Das STS™-Fahrradlicht kann gesperrt werden, um ein versehentliches
Einschalten wahrend der Lagerung oder des Transports der Lampe zu
verhindern. Dazu muss die Stirnlampe zunéchst ausgeschaltet werden

« Halten Sie dann zwei Finger auf eine beliebige Stelle des Bedienpads
gedriickt. Die rote LED blinkt einmal auf.

« Wischen Sie innerhalb von 1 Sekunde mit den Fingern nach rechts oder
links. Nun blinkt die rote LED eine Sekunde lang schnell, und die
Stirnlampe geht in den Sperrmodus (iber:

« Wenn sich die Lampe im Sperrmodus befindet, verursacht ein Wischen in
jede Richtung lediglich ein 1-Sekunden-langes Blinken der roten LED

Sperrmodus deaktivieren:

« Halten Sie zwei Finger auf eine beliebige Stelle des Bedienpads gedriickt.
Die weifle LED blinkt einmal auf.

 Wischen Sie nun innerhalb 1 Sekunde nach links (um die weiBe LED
einzuschalten) oder nach rechts (um die weiBle LED einzuschalten). Dadurch
wird Sperrmodus deaktiviert

« Falls innerhalb einer Sekunde kein Wischen erfolgt, verbleibt das STS™
~Fahrradlicht im Sperrmodus.

« Falls Sie vergessen haben, wie man den Sperrmodus deaktiviert, kiinnen Sie
auch die Batterien aus der Lampe nehmen und wieder einsetzen. Dadurch
wird die Lampe in den normalen Betriebsmodus zuriickgesetzt. (Hinweise
zum Batteriewechsel nachstehend.)

HINWEIS: Zur Benutzung der STS™-Bedienoberfliche miissen sowohl die
Oberfliche als auch der Finger, mit dem die Wischbewegung ausgefiihrt
wird, trocken sein.

BATTERIEWECHSEL:

1. Schlagen Sie den Verschlusshebel um und ziehen Sie ihn nach oben, um das
Batteriefach zu 8ffnen.

2. Entnehmen Sie die verbrauchten Batterien

3. Setzen Sie drei neue LRO3/AAA-Alkalibatterien einzeln in das Batteriefach ein. Achten
Sie dabei auf die richtige Polung [siehe Plus- und Minus-Markierungen im Batteriefach)

4. Schlieflen Sie das Batteriefach und halten Sie es geschlossen. Driicken Sie den
Verschlusshebel nach unten, bis er einrastet. Schlagen Sie den Verschlusshebel um.
Kippen Sie die Lampe wieder in die Halterung

Achtung: Wechseln Sie jeweils alle Batterien aus und mischen Sie alte Batterien nicht mit
neuen. Mischen Sie niemals Alkali-, herksmmliche [Kohlenzink-) und wiederaufladbare
(Nickel-Cadmium-) Batterien miteinander.

Setzen Sie Batterien grundsatzlich in der am Batteriefach angezeigten Richtung ein.
Setzen Sie Batterien nicht in der umgekehrten Richtung ein.

PRODUKTGARANTIEN:

Gewhrleistung firr die Europaische Gemeinschaft — Nite Ize, Inc. garantiert,
dass dieses Produkt keine Schaden in Material und Verarbeitung aufweist.
Schaden als Folge einer Veranderung, Missbrauchs, Batterieauslaufs oder
Batterieentleerung sind nicht Gegenstand dieser Gewahrleistung. Falls Ihr
Produkt einen Herstellungsfehler aufweist, der unter dieser Gewshrleistung
abgedeckt ist, werden wir es [nach eigenem Ermessen) reparieren oder
austauschen. Bitte geben Sie es einfach an Ihren Handler zuriick oder senden
Sie es an Nite Ize, Inc., Service Center, Attn: Returns Dept., 6455 Spine Road,
Boulder, CO 80301, USA. Wir empfehlen, dies per Einschreiben vorzunehmen.
Diese Gewahrleistung besteht zusétzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten bzgl.
mangelhafter Giiter und ersetzt dieselben nicht

DUTCH GEBRUIKSAANWIJZING INOVA® STS™ FIETSLAMP

INOVA® STS™ Fietslamp MONTAGE:

1. STS™ Fietslamp op de gewenste plaats op het stuur plaatsen. De banden
rekken en deze rond het stuur wikkelen.

2. De fietslamp bevestigen door de banden in een van de twee openingen
vast te zetten. De fietslamp moet strak tegen het stuur zitten zonder
versperring van de kabels.

« De STS™ Fietslamp is optimaal ontwikkeld om in het midden van het stuur
te worden bevestigd.

Van een zijde van het veegoppervlak van de STS™ Fietslamp helemaal
totaan de andere zijde vegen. U hoeft slechts met een soepele beweging

en lichte druk te vegen.

Rode of witte LED inschakelen:

« In de uit-modus naar links vegen (in de richting van de witte pijl op de
pad) voor witte LED,

« In de uit-modus naar rechts vegen (in de richting van de rode pijl) voor
rode LED

Wisselen tussen de modi (hoog, laag, knipperen, uit):

« Eén keer vegen om modus "hoog’ in te stellen (naar links voor witte LED,
naar rechts voor rode LED).

« 2 keer vegen om modus 'laag’ in te stellen. Het vegen moet binnen 2
seconden worden herhaald,

« 3 keer vegen om modus "knipperen’ in te stellen. Het vegen moet binnen 2
seconden worden herhaald,

« In elke modus schakelt, na een pauze van 3 seconden, één keer vegen de
STS™ Fietslamp uit

Bedienen van de modus ‘variabel dimmen':

* Eén keer vegen om modus 'hoog’ in te stellen [naar links voor witte LED,

naar rechts voor rode LED).

« Meteen ergens op de pad duwen en vasthouden om de modus "variabel
dimmen'in te stellen.

« Het licht zal dimmen en één keer knipperen wanneer de laagste
dimstand is bereikt; daarna neemt het dimniveau toe tot de hoogste
dimstand.

« Loslaten wanneer de gewenste lichtsterkte is bereikt

Uitschakelen:
« In elke modus schakelt, na een pauze van 3 seconden, één keer naar
links of rechts vegen de STS™ Fietslamp uit.

Aanzetten van vergrendelingsmodus:

« De STS™ Fietslamp kan in een vergrendelingsmodus worden gezet om te
voorkomen dat hij per ongeluk wordt aangezet tijdens opslag of transport.
De hoofdlamp moet i de it-modus staan om de vergrendelingsmodus aan
te zetten

« Vanuit de uit-modus met twee vingers ergens op de pad drukken en
vasthouden. De rode LED zal é¢én keer knipperen.

« Binnen 1 seconde naar links of rechts vegen. De rode LED zal 1 seconde
lang snel knipperen en daarna staat de hoofdlamp in de
vergrendelingsmodus

« Door in de vergrendelingsmodus naar links of rechts te vegen gaat de rode
LED 1 seconde lang snel knipperen en schakelt dan uit.

Opheffen van vergrendelingsmodus:

« Met twee vingers op de pad drukken en vasthouden. De witte LED zal één
keer knipperen.

« Binnen 1 seconde naar links vegen voor witte LED of naar rechts voor rode
LED. Dit heft de vergrendelingsmodus op.

« Als er niet wordt geveegd binnen 1 seconde blijft de STS™ Fietslamp in de
vergrendelingsmodus

« Als u vergeet hoe u de vergrendelingsmodus moet opheffen, kunt u de
batterijen verwijderen en opnieuw plaatsen [volgens de hiernal

VERVANGEN VAN BATTERIJEN:

1. De nok oplichten en vergrendeling van de nok omhoog trekken. Hierdoor wordt het
batterijvakje geopend

2. De lege batterijen verwijderen.

3. Eén voor één 3 nieuwe AAA alkaline batterijen in het batterijvakje plaatsen, met de
positieve +) en negatieve (-] kanten in de richting aangegeven op het batterijvakje.

4. Het batterijvakje sluiten en dichthouden. De nokvergrendeling naar beneden duwen
totdat hij op zijn plaats klikt. De nok naar beneden brengen. De beugel weer op zijn plaats
kantelen.

om terug te keren naar de standaard bedieningsmodus

LET OP: bij bediening met de STS™-pad moet zowel de pad als de vinger
waarmee wordt geveegd droog zijn.

Waar ing: Geen oude en nieuwe batterijen combineren. Geen alkaline, gewone
[koolstof-zink] of oplaadbare [nikkel-cadmium] batterijen combineren.

Batterijen moeten worden geplaatst volgens de aanwijzingen in het batterijvakje. De
richting van de batterijen niet omdraaien.

PRODUCTGARANTIES:

Garantie voor de Europese Unie - Nite Ize, Inc. garandeert dat dit product v is
van defecten in materiaal en vakmanschap. Schade veroorzaakt door
wijzigingen, verkeerd gebruik, misbruik, lekkage van batterijen en vervaltijd van
batterijen valt niet onder deze garantie. We zullen het product vervangen of
repareren [naar onze mening] indien er bij uw product een defect in productie is
die valt onder deze garantie. Breng het terug naar de plek van aankoop of stuur
het direct naar ons bij Nite Ize, Inc., Service Center, Ter attentie van: Returns
Dept., 6455 Spine Road, Boulder, CO 80301, USA. We raden aan om dit
aangetekend op te sturen. Deze garantie is een toevoeging aan en heeft geen
invloed op uw wettelijke rechten wat betreft defecte goederen.

m WHCTPYKLMA MO 3KCMNJTYATALUUU BENOCUNEAHOIO ®OHAPA INOVA® STS™

YcTaHoBKa BenocunenHoro onaps INOVA® STS™:
1. VerarosuTe dhoaps INOVA® STS™ ha xenaemom MecTe Ha pyne.
PaCTAHATE 1 0GEPHHTE PEMeLIOK BOKPYT PYKORTKM Py
Vi chor peweLuky K oaHOMY U3
BYX OTBEPCTUA. BenocHne i hoHaps AOMXeH NNOTHO NpUAEraTs K
 DYKGRTKAM Py, Tak oG Tpoc He Wellan.
horapa STS™ 1o ueHTpy

pyKu;lYKM pyna.

MpoBeanTe Nanbuami BAONL CEHCOPHO! NOBEPXHOCTH thoHapA STS
™ ¢ OAHOIA CTOPOHBI A0 APYroil. Heo6xoanMo BCero NUWL NpoBecTH

Nanbuamu ¢ Nerkum HaxumMom.

[InA BKIIOYEHIA GENIOTo (WU KPACHOr ) CBETOANORA:
+ UT0GbI BKIIOMVT Gebiit CBETORMOR: B MONOXeHwH «Bbikniowero» (Off)
GHICTPO MPOBEAWITE NarbLIEM O NaHENbKe CrIPaBa Haeso (o HAMPaBNeHMIo
Geroii cTpenki).

+ Yro6bi BRIO* B (off)
6bICTPO MPOBEAWITE NabLEM O NaHeNbKe Cesa HaNpaso (Mo HANPaBNeHMo
KpACHOM CTPenKkw).

Ans nep: pexumos > (High),

«muranme> (Flash), «Bbikniosero» (Off)):

+ Y4706bi BT B pexwm High: BLICTPO NPOBEAVTE NANbLeM N0 NaHenbke (OAVH
pas; cnpasa Haneso ANA GENoro 1 Cresa Hanpaso ANA KPACHOTo
cBeTOAMORA).

+ Y70Bb BOIATY B pexwm Medium npoBeAuTe nankLem no naHenske 2 pasa Ha
NPOTAXEHIM He Gonee 2 CeKyHa.

+ YT0Gbi BOIAT B pexwm Flash NpoBeavITe NanbLiem o nawenbke 3 pasa Ha
NPOTAXEHMUM He Goree 2 CeKyHA,
 Mocne 3-CeKyHAHOI 3aAEPXKY B MOGOM PeXUME ORHOKPATHOE NPOBEAEHYE
BbIK/IOUMT senocunearoro doHapa STS™

(Medium),

[inA paGoTh! B peXUME NepemMeHHoi APKOCTH:

+ MpoBeauTe Nasbuem No NaHesbke OANH pa3 (CNpasa Haneso AnA 6enoro u
CrieBa HaNPaBo ANA KPACHOTO CBETOAMOAA — BOMAVTE B pexim High).

+ [11A BXORA B PEXVM NEPEMEHHOV APKOCTM GLICTPO NPUXMATE Nanew B
0G0 TOUKE NaHeNLKYL.

+ AIPKOCTL CBETa (hOHAPA GYAET YMEHLLIATECA, 1 OH MATHET OAUH Pas Npt
[OCTUXEHN HAUMEHbLLIE ADKOCT; NIOGTE 3TOrO APKOCTS GyaeT
BO3PACTATH A0 MAKCUMYMA.

+ Y6epuTe nanew npu AOCTUKeHIV XeNiaemoli APKOCTM caeTa.

Ilnn BbIK/IOYEHUA:
orapa STS™ , ecnv nocne
3-CeKyHAHOIM 3AAEPXKM GHICTPO NPOBECTH NabLIEM 10 NaHenske (oAuH
pas) & NloGom Hanpasneuy.

[InA BKA04EHIA pexxuma 6rIokupoBKHM (Lockout):
* BenocuneaHoro cbonapw STS™ MOXHO NIEPEBOAMTS B PEXUM GIOKMPOBKM —

a0
xparenn unn rpancnopTMpoEKlA [inA BBOAA B PeXUM GNIOKIPOBKY (hOHapE
DIOMKEH HAXORUTLCA B PEXUME «BhiKio4eHo» (Off).

+ (DoHapb HAXOAUTCA B MONOXEHNN «BLIKIIOYEHON. Teneps NpuKMUTe ABa
Nanbua K naHenske (8 MI0GOM MECTe) M yRepKvBaiiTe ux. KpacHbii CBETOAOA
MUTHET OAVH pas.

« XKawTe He Gonee 1 CeKyHAb! 1 GLICTPO MPOBEAVTE NabUeM 1o NaHenbke 8
K06OM HanpasneHy. KpacHsii CBETOAMON GYAET GLICTPO MUraTh B TeveHue 1
CeKyHbI; M0CTIe 3TOT0 HAnOGHbIi (hOHAP NEPEIAET B PEXUM GNOKMPOBK

« EC/ GbICTPO NPOBECT NAIBLIEM 110 NAHENEKE NP HAXOXAGHWN B PEXME
61IOKVPOBKY, TO KPACHBII CBETOAMOA GYAET GLICTPO MATaTh B TeueHue 1
CeKyHAbI, @ 3aTeM BLIKTIOUNTCA

A BbIXOAA U3 PeXMMa 6NOKNPOBKM:

+ TpiXMUTe ABA NabLA K NAHENbKE (B NIOGOM MECTe) 1 YASPXUBAIiTe X,
Bebiii CBETOAO MIATHET OAUH Pas.

« YavTe He Gonee 1 CeKyHabl, a 3aTem GHICTPO MPOBEANTE NATsLEM N0 NaHeNske
(cnpaBa Haneso 1A Genoro ¥ Cnesa HaNPaBo ANIA KPACHOTO CBETOANOMA).
DoHapb BLIAAET U3 PeXMMA GROKMPOBKM.

« ECINIM e Ha MPOTAXeHWN 1 CeKyHAbl TaKoro NPOBeAeHNA He GyaeT, T
BenocHneaHoro (honapa STS™ OCTAHETCA B PeXYME GTIOKUPOBKYL

+ ECAIM Bbl 36bIW, KaK HYKHO BLIXOAWTH 13 PEXMMA GNOKMOBKM, MOXHO
BLiHYTL GATADEVIKY 1 CHOBA UX BCTABUTS (CNEAYA MHCTPYKLUMAM — CM. HIXE).
370 BepHeT hoHapb K CTaHAAPTHOMY PaGotemy pexuMy.

 Mpn i horapa STS™ Kkak
NOBEPXHOCTS NaHeNbKy, TaK 1 nanel, Koropum NPOBOAAT N0 NaHenLKe,
BOMKHBI GLITL CyXMMM.

3amena 6atapeek:

1. UTOGbI OTKpHITH GaTapeiitoe OTAENeHue: NORHAMATE KyNadok W OTTAHUTE 3allenky
Kynavia.

2. BbiHbTe UCTIONb30BaHHbIE BaTapeiiki.

3. BcTasbTe 3 HOBbIE LENOYHbIE GaTaperiku Tuna AAA (o OAHOR) B GaTapeiiHoe oTaeneHve,
COBMIOAAR OPMEHTALMIO NONIOXKMUTENbHBIX (+) W OTPULATENBHBIX () MOMIOCOB 6atapeek,
KOTOpaA yKasaHa Ha 6aTapeiiHoM OTAeneHuN.

4. BakpoiiTe GaTapeliHoe OTAGNEHIE 1 OCTABbTE €0 3aKPHITHIM. MOATANKMBAINTe 3alenky
Kynauka no HanpasneHuio BHI3 0 TeX Nop, noka He i, nyctute

FAPAHTUA HA U3[ENUE:

TaparTus Espocorosa» — Oupwa Nite Iz, Inc. rapasTupyer, 4To AanHoe wagenvie He Gyner

UMETb MeheKTOR, CBRGGHHbIX C MATEPUATOM WNA USTOTOBMEHMEM. YObITKM, BH3BGHHbE

NePeAeNKOM U3AENR, HEBEPHLN ero yresKoit

U3 GaTapew MUTAHWR W UCTEYeHUEM CPOKA FONHOCTA GATape He MOKPHEAIOTCA Aak

rapakTiei. ECT y KYNMEKHOTO Bau WIENVA OGHGPYXUTCR AEQYEKT UATOTOBMEHR,

NOKDIBAGMbi AGHHO/H FapaHTEl, Wb MOSWUAM WIA JaeHAM 3TO Wagenue (1o caoemy
Ba

KO
iHO#A

Kynavok. Bo3BpaTuTe AEpKaTenh Ha CB0e MecTo

n He it

CTapbie v Hoble GaTapeitku. He
"

(HVKenb-kaamvesbie) GaTapeitki

BaTapeiikyt HyXHO BCTABNIATH N0 HANPABNIEHVIO, KOTOPOE YKa3aHO Ha GaTapeiiHom
oTReneHMY. He MaveHAITE HaNpaB/eHUe BCTABNeHHbIX GaTapeek Ha 0BpaTHoe.

HYXHO NWWb BEPHYTb €TO HA MECTO MOKYMKW, MU0 BbCRTh
HenocpeACTBeHHo B Hauw agpec & CLUA: Nite Ize, Inc, Service Center, Aftn: Retums Dept., 6455
Spine Road, Boulder, CO 80301, USA. Msi peKotenayem nepeceiny 3akasHoii nosof. flastian
FaPAKTHA ABNAETCA MOTONHATENHOT, Y OHa HE BIAET Ha BaLL 3AKOHHLIE NPAEa B OTHOLIEHIN
RecheKTHX TOBEPOB.

m INOVA® STS™ CYKELLJUS BRUKSANVISNING

INOVA® STS™ Cykelljus BRUKSANVISNING:

1. Placera STS™ Cykelljus i 6nskat lage p4 styret. Tanj och vira remmarna
runt styret

2. Fist cykelljuset genom att [4sa remmarna i endera av de tvd
dppningarna. Cykelljuset ska sitta sakert mot styret utan att blockeras av
kablar.

« STS™ Cykelljus ska helst monteras pa mitten av styret.

Svep STS™ Cykelljus frdn ena sidan av svepomradet &nda till andra

sidan. Man behéver bara svepa mjukt och anvéinda latt tryck.

For att tinda de vita eller réda LED-ljusen:

« Frén Avlaget, svep at vanster (i samma riktning som den vita pilen pa
svepplattan) fér vitt LED-ljus,

* Frén Avlaget, svep t hoger (i samma riktning som den réda pilen) for
riitt LED-ljus.

Fér att vixla mellan ligen (HGg-, Medel-, Blink-, Av-):T

« Svep en gang for att aktivera Hagliget (8t vanster for vitt LED-ljus eller
héger for rott LED-ljus)

« Svep tva ganger for att aktivera Medelliget. Svep méste upprepas inom 2
sekunder.

« Svep tre gdnger for att aktivera Blinklaget. Svep méste upprepas inom 2
sekunder.

« Ett svep efter 3 sekunder slér av STS™-cykelljuset, oavsett lage

For att aktivera variabelt l3gljus:

* Svep en géng for att aktivera Hoglaget (3t vanster for vitt LED-ljus eller
hager for rtt LED-ljus)

* Tryck genast och hll ner var som helst p3 svepplattan fér att aktivera
variabelt [3gljus

* Ljuset kommer att ddmpas och blinka en géng nar den lagsta
Lagljusnivin natts. Sedan kommer 3gljuset att éka till hégsta nivan.

 Lyft fingret nar du uppnatt énskad ljusintensitet.

Avaktivering:
« Efter 3 sekunder avaktiverar ett svep i valfri riktning STS™-cykelljuset,
oavsett lage.

For att aktivera Laslaget:

* STS™-cykelljuset kan placeras i ett [8sldge for att undvika oavsiktlig
aktivering under férvaring eller transport. Cykelljuset méste befinna sig i
Avlaget for att man ska kunna aktivera L3slaget.

 Frén Avlaget, anvand tva fingrar for att trycka och halla ner var som helst p&
svepplattan. Det réda LED-ljuset kommer att blinka en géng.

« Inom 1 sekund, svep i valfri riktning. Det réda LED-ljuset kommer att blinka
snabbt i 1 sekund och sedan kommer pannlampan att g in i Lsléget.

* Om man sveper i valfri riktning i Laslaget kommer det réda LED-ljuset att
blinka snabbt i 1 sekund och sedan stangas av.

For att avaktivera Laslaget:

* Anvand tvé fingrar for att trycka och halla ner var som helst p3 svepplattan,
Det vita LED-ljuset kommer att blinka en gdng

« Inom 1 sekund, svep till vinster for det vita LED-ljuset eller till hoger for det
réda LED-ljuset. Detta avaktiverar L&slaget.

« Om man inte sveper inom 1 sekund blir STS™-cykelljuset kvar i Lasléget

* Om du skulle gldmma bort hur man avaktiverar L3slaget, kan du ta ur och
sedan sétta i batterierna igen (félj hanvisningarna nedan) for att komma till
det vanliga operativlaget.

OBSERVERA att bide grinsytan och fingret man sveper med méste vara
torra ndr man anvénder STS™-cykelljuset grinsyta.

BATTERIBYTE:

1. Oppna batterihallaren genom att lyfta [&sanordningen och dra uppat.

2.Tag ur de utbranda batterierna.

3. Satt in 3 nya AAA-alkalinbatterier i batterihdllaren, ett i sénder, med de positiva [+ och
negativa (-] andarna placerade enligt hanvisningarna pé batterih@llaren.

4. Stéing batterihllaren och h3ll den frsluten. Tryck ner [4sanordningen tills den snapper
p4 plats. Dra lasanordningen nedat. St tillbaka fastet.

Varning: Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda inte alkaliska, vanliga (kolzink-] eller
laddningsbara (nickelkadmium-) batterier.

Batterier ska sattas in i den riktning som anges pa batterihallaren. Batteriernas riktning
far inte vandas om.

PRODUKTGARANTIER:

Garanti avseende Europeiska Unionen — Nite Ize, Inc. garanterar att denna
produkt &r fri frén defekter i material och utférande. Garantin omfattar inte
skador som uppstatt genom modifikation, felanvandning, missbruk, lackande
eller utbrant batteri. Om produkten ar behaftad med tillverkningsfel som
omfattas av denna garanti, atar vi oss att (efter eget gottfinnande) reparera eller
ersatta produkten. Returnera i s fall produkten till inképsstéllet eller direkt till
oss hos Nite Ize, Inc., Service Center, Attn: Returns Dept., 6455 Spine Road,
Boulder, CO 80301, USA, lampligen som rekommenderad férsandelse. Denna
garanti galler i tillagg till och utan att paverka dina lagliga rattigheter avseende
defekta varor.



