
Right side(BC-225-R) Left side(BC-225-L)

本产品可适用于24”~29”轮框以及胎宽2.3”以下之轮胎，若要装于汽车左边，请购买
左边版本携车架（BC-225-L），若要装于汽车右边，请购买右边版本携车架（
BC-225-R）。

This product fits tires from 24´´ to 29´´ high and 2.3´´ wide. Please choose BC-225-R if you 
are going to install Aeroforze in the right side of your car and BC-225-L if you are going to 
install it in the left side.

打开包装请检查内容物是否齐全。

安装产品前必须先a步骤打开固定锁在操作b步骤按下按钮后解除锁定，将前轮夹持装置展开
，以便安装顺利。

运用开口版手松开后方两个固定座下方的螺帽，并依照车顶横杆调整间距。

将快拆把手顺时钟旋转，直到快拆把手前端与接触面距离约1cm处止(视迫紧程度做调整)，
并让T形螺丝勾住弧形夹座。

压下快拆把手，并将前快拆把手对准铝轨上之锁孔上锁，固定携车架。

用开口扳手将固定座尼帽旋紧至5Nm。

若横杆厚度无法夹持，请松开前后夹座的螺丝，将孔位换至第二孔锁固。

将自行车放置携车架上；自行车装载时，请务必检查轮胎胎压，请参考轮胎上建议胎压。

放松三个快拆把手并打开弧形夹座，并将车架放至车顶(顶轮夹持机构展开需卡到卡榫上，
方可正常使用)。

This picture is only for reference. 
Make sure to use the right pressure 
for your tires. 



将自行车向后推，紧靠小U型管，顺时钟旋转迫紧旋钮，转到夹持机构压紧为止，让夹持机构确实
压紧前轮，并将左下方锁头上锁。

请注意车顶携车架必须安装适当距离，避免太过后方造成后车箱打开时碰撞破裂。

无搭载自行车时，压下拨杆钮，将前轮夹持装置向后推，推到卡榫卡住为止，并将小U型管向前推
打平，可再上锁避免拨杆弹开造成危险。

打开旋钮下方钥匙，单手扶持车架避免倾斜，压下拨杆钮让大U型管弹出，使前轮脱离夹持范围，
即可卸下自行车。

卸除自行车时，先解开前轮黏扣带与后轮棘带。

移动棘带座至后轮下方，并用开口扳手锁紧下方尼帽至5Nm，再将双头棘带穿过后轮框，再将
棘带两端插入扣具拉紧固定。

用小U型管上的黏扣带穿过轮圈，再穿过小U型管后往回绕，穿过塑料扣后向下拉紧黏住。


