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(SPANISH) Linterna Fenix UC35 V2.0

Verde constante: Saturada
Verde parpadeando: Suficiente

Parametros técnicos

# ®Led Cree XP-L HI V3 LED, con vida dtil de 50.000 horas Rojo constante: baja
F EF " r ™ og\llllrgwggz 5(;{'_['1(?03 bateria Li-lon recargable 18650 o dos pilas Rojo parpadeando: critica ANSI/PLATO FL1 Turbo Alto Medio Bajo LuzdeLuna [Estr
@®Puerto Micro USB para carga de 5V/2A, incluye bateria Li-ion Nota: Al usar pilas CR123A no funcionaré el indicador.
’ H ) @ 18650 recargable 4% Potencia 1,0001dmenes | 350 lumenes 150 lamenes 50 limenes 1lumen 1,000 lumenes
P h ; @ 140mm Largo x 23.5mm Diametro del cuerpo x 25.4mm Circuito de memoria (© Autonomia 2h 15min 4h 10min 10h 40min 28h 10min 800h
v = Cha rging Diametro del Cabezal ) La linterna memoriza la Gltima potencia usada en modo General
@389 gramos/3.130z (excluyendo bateria) Cuando la lintena se encienda nuevamente, comenzara en la = Distancia 266m 160m 98m 64m 10m ;
®Indicador de bateria al encendido y advertencia de bajo voltaje Ultima potencia usada.
) .sgrlg?acr‘\?e regulada digitalmente para mantener un brillo Proteccion inteligente 4@ Intensidad 17,700cd 6,400cd 2,400cd 1,000cd 25cd
@Proteccion contra la insercion de la bateria con la polaridad La linterna acumulard mucha temperatura cuando se use en V Relﬂis’%ecr{gisaa 1 metro
Single click Output Selection invertida potencia Turbo. Cuando la linterna tome temperatura sobre 60°C e
> @ Disefio de cuerpo anti deslizante 0 mas, la linterna automéaticamente bajara unos pocos Iimenes ="l Resistencia
P para reducir la temperatura; cuando la temperatura esté bajo alagua P68, 2 metros bajo el agua

€

MAX 1000 LUMENS

Press and hold O,Si Strobe

Eco—Low—Med—High—Turbo—Eco

Fully press

FCce®

@ |Interruptor tactico de cola con activacion inmediata
@ |nterruptor lateral para la seleccion de potencias

®Fabricado en aluminio de alta dureza y alta resistencia a la
oxidacion

@®Anodizado duro tipo HAIIl con acabado anti abrasivo
®Cristal de lente ultra claro con acabado anti reflejo

Instrucciones de operac

60°C la potencia aumentara gradualmente hasta Turbo.

Advertencia de Bajo Voltaje

Cuando el voltaje baje de 3 volts, la linterna esta programada para
bajar la potencia hasta llegar a la potencia Luz de Luna. Cuando
llegue a Luz de Luna, el indicador de nivel parpadeara en rojo
para recordarle que reemplace la bateria. Para asegurar un uso
normal, la linterna funcionara hasta que la bateria esté
completamente agotada o se active el circuito de prevencion de

entornos de uso.

cificaciones de Baterias

Voltaje
Nominal

Tipo Dimensién Usabilidad

FenixARB-L18 18650 36V/3.7V | Recomendada | v/+/

Nota: Nota: Los parametros mencionados anteriormente (testeados en laboratorio por Fef

inix usando bateria de litio 18650 3.6V/3500 mAh) pueden variar entre linternas, baterias y

@ Desenrosque el cabezal media vuelta para desconectar la
bateria y asi prevenir un encendido accidental

® Un uso constante puede provocar el dafio del O-ring de
impermeabilidad. Para mantener la impermeabilidad reemplace el
O-ring con el repuesto incluido

Interruptores . M. . .
sobre descarga de la bateria. ® Una limpieza periédica de los contactos de la bateria y linterna
FENIXLIGHT LIMITED El interruptor de cola es el tactico, y el lateral es el de funciones. Nota: g . . P Bateria No recargable| o qo3p 3v Usable J mejoran el rendimiento. Los contactos sucios pueden provocar
. ota: Esta funcion es sdlo para bateria Li-ion 18650, | (Lito) (No para carga) | V| intermitencia de brillo 6 que no encienda. En caso de que no
Tel:+86-755-29631163/83/93  Fax:+86-755-29631181 Encendido/Apagado® Carga® Batera ecasi | 70310 o Usablo " encienda, pueds ser por.
www.fenixlight.com E-mail:info@fenixlight.com Presion leve (LiFePO,) . (No para carga)

Address: 8/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,
33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

Presione levemente el interruptor tactico para encender
momentaneamente la luz; Suéltelo para apagarla.

Presion completa

Presione completamente el interruptor para encender
constantemente la luz; presione completamente de nuevo para
apagarla.

1.Apague la linterna. Enchufe el puerto USB a alguna fuente de
alimentacion. Descubra el cobertor del puerto Micro USB de la
linterna y enchufe la otra parte del cable a la linterna.

2.El indicador de bateria se encendera en rojo mientras se esta
cargando y se encendera verde cuando la carga esté completa. El
tiempo normal de carga de la bateria ARB-L18-3500 incluida es de
alrededor de 3.5 horas.

Bateria recargable | 1ge50 | 36via7v | Precaucion® | !

A: Necesita reemplazar la bateria.
Solucion: Reemplace la bateria (Por favor verifique la correcta

Bateria refnargame 16340 | 36Vi37V | Prohibida | X

Bateria recargable
(LIFePO,)

Advertencia: 1. No mezdle baterias de diferentes marcas, tamatio, capacidades o tipos.

18650 3.2v Prohibida X

de los polos de la bateria).
B: Los contactos estan sucios.

Solucion: Limpie los puntos de contacto con un hispo
empapado en alcohol

Si ninguno de los métodos indicados anteriormente funciona, por

& " L d las bateri: é i & 7.
L — ON/OFF Seleccisn de Potencias@® 3. Una vez que se complete Ia carga, asegrese de quitar o cable e e e s S e b favor rovise la poiza de garaniia antes de conlaciar a un
Batte ry Level Indication Con la luz encendida, click simple en el interruptor funcional para de carga y volver a instalar el cobertor del puerto Micro USB de la *Las baterias 18650/16340 de Li-on son baterias de alta potencia disefiadas para istribuidor autorizado.
. 5 : . i linterna para evitar que objetos extrafios entren. aplicaciones comerciales y deben ser tratadas con precaucion y manejadas con N
Green constant on: saturated recorrer a través de Turbo—Luz de Luna—Bajo—Medio—Alto. 4 R it o i " cuidado: Baterias do caldad con o de proteocion reducran ofpolencil fiosgo do Advertencia
. Y P . ecargue . una linterna guardada ca EI cuatro meses para combustion o explosion en caso de que la celda se dafie o haga corte circuito, riesgos
MICRO USB CHARGING Green flashes: S-ufflclenl Estroboscépico® . mantener un optimo rendimiento de la bateria. que son asumidos por el usuario La linterna es un aparato que emite luz de alta intensidad capaz
Red constant on: poor Instant ON Con la luz encendida, presione y mantenga presionado el 5. Cuando se esté cargando, la linterna sélo puede encenderse en 0 y manten| nto de causar dafio a los ojos del usuario o de otras personas. Evite
Red flashes: critical interruptor funcional durante 0.5 segundos para entrar al modo potencia Baja, pero el tiempo de carga sera mayor. dirigir la luz directamente a los ojos de cualquier persona.
Estroboscbpico, dlick simple nuevamente para volver a modos @ Abrir el cabezal sellado puede causar dafios a la linterna, lo
BATTERY LEVEL 61.122.391.035-A0-20180409 s Reemplazo de bateria que anulara la garantia ’ Incluido en la caja
INDICATION . . . -A0- Indicacion de bateria al encendido® Desenrosque Ia apa de cola para insertar Ia bateria con ¢l polo @ Fenix recomienda el uso de baterias de excelente calidad. Linterna UC35 V2.0, Bateria Li-ion ARB-L18-3500, Cable Micro
] S apa ¢ @ Si la linterna no sera usada durante un largo periodo, quite la USB para carga, Clip, 2 x O-rings de repuesto, goma de botén de
Cada vez que se enciende la linterna, el indicador de nivel de positivo (+) en direccién al cabezal de la linterna, luego vuelva a bateria o la linterna podria dafiarse por fuga pde e\ecl?éhlo ° repue’;to, cor?ea paea la muﬁgcav Ma‘;ua, degusuario, hoja de
bateria se encendera automaticamente durante 3 segundos. enroscar la tapa. explosion de la bateria. garantia y papel informativo.
i Rot konstant: schlecht 5
(ENGLISH) Fenix V2.0 Flashli aGutomatlcallty dt\spl.ay lt\e btat;ery status for 3 seconds. Technical Parameters (GERMAN)Fenix UC35 V2.0 LED Taschenlampe Rot blinkend: Krtisch echnische Parameter
®Cree XP-L HI /3 LED, with lifespan of 50,000 hours Croon faence, suffcont © Cree XP-L HI V3 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer M Funk
- 1l N il .
y ’ ) @ Nutzt einen 18650 Lilon Akku (enthalten) oder 2 3V CR123A emory-Funktion Hell f f
@Powered by one 18650 rechargeable Li-ion battery or two Red constant on: poor ANSI/PLATO FL1 Turbo High Med Low Moonlight Strobe Lithium Batterien ¢ ) AESURLATORES Ui itel il Clomelleli Sticbe
3V/CR123A Lithium batteries Red flashes: critical @ Ladbar tiber 5V/2A Mioro USB Anschluss (nur 18650 Lilon Akl Die Taschenlampe merkt sich die Helligkeit der konstanten
. . . P . N adbar Uber icro nschluss (nur llon us 5 i M, i 1
®5V/2A Micro USB rechargeable, included 18650 Note: There is no indication when CR123A battery is used. Output 1,000 Lumens 350 Lumens 130 Lumens 50 Lumens 1 Lumen 1,000 Lumens laden) :ﬁggl;zlsls;l‘l’:fggr, zuulggt gséivr;i}te:ig\igizﬁsss:uefg Einschalten T Helligkett 1,000 Lumen 350Lumen 150 Lumen S0 Lumen 1 Lumen 1,000 tumen
rechargeable Li-ion battery N " -
i H i N @ 140mm Lange x 23,5mm Durchmesser Korper x 25,4mm i i i i ’
140mm Length x 23 5mm Body diameter x 25.4mm Head Intelligent Memory Circuit Runtime 2h 15min 4h 10min {oh 40min 28h 10min 800h Durchmesser Kopt P T T————— (® _ Brenndauer 2h 15min 4n10min 10h 40min 28h 10min 8oon
diameter ) The light memorizes the last selected brightness level on General Distance 266m 160m 98m 64m 10m @89 Gramm Gewicht (ohne Akku) B Reichweite 266m 160m 98m 64m 10m /
®389 grams/3.130z (excluding battery) mode. When turned on again the previously used brightness level @ Kapazitatsanzeige beim Einschalten + Wamung bei geringer Die Taschenlampe erzeugt im Turbomodus viel Hitze. Daher wird 7 Int it ,
®Boot-up battery level indication and low-voltage warning will be recalled. Intensity 17.700¢d 6.400cd b 400cd 1,000cd 25¢d , spannung sie beim Erreichen von 60°C automatisch etwas dunkler und beim \@ ntensitaf 17,700cd 6,400cd 2,400cd 1,000cd 25¢d
: . . . . . " . il Unterschreiten der 60°C wieder heller.
fu‘nct\on o ) |nte|||gent Protection Impact @ Digitale Regelung fiir konstante Helligkeit d StoRfestigkeit 1m
@®Digitally regulated output maintains constant brightness N 1m @ Verpol hutz SN2
®Reverse polarity protection to protect from improper The light will accumulate a lot of heat when working at Turbo Resistance .Ae:P;uITgDSSC. u d griffsicherer L " Herunterschalten & Warnung bei geringer Spannung ~¥ Wasserdichtigkeit P68, 2 METER
battery insertion mode. When the light is overheated up to 60°C or above, the Waterprooft 1P68,under water 2m ni-Rollbesign und griisicherer Lampenkorper ) o } 9 .
@ Taktischer Endschalter Wenn die Spannung zu niedrig fir die aktuelle Stufe ist wechselt

®Anti-roll and anti-slip body design

®Tactical tail switch features instant activation

®Functional side switch for output selection

®Made of durable high-strength and oxidation-resistance
aluminum

®Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish

®Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective
coating

Operating Instruction

Switches
The tail switch is the tactical switch, and the side switch the
functional switch.

Tap the tactical switch to momentarily turn on the light; release it
and the light will go out.

Fully press

Fully press the tactical switch to constantly turn on the light; press
once again to turn off the light.

Output Selection@

With the light switched on, single click the functional switch to
cycle through Turbo—Moonlight —Eco—Low—Med—High.
Strobe@

With the light switched on, press and hold the functional switch for
0.5 seconds to enter strobe, click once again to return to General
mode.

ttery Level Indication®

Each time the light is turned on, the battery level indicator will

flashlight will automatically step down a few lumens to
reduce the temperature; when the temperature is lower than
60°C the output will gradually return to Turbo output level.

Low-voltage Warning

When the voltage level drops below 3V, the flashlight is
programmed to downshift to a lower brightness level until
Moonlight output is reached. When this happens in Moonlight
mode, the battery level indicator will flash red to remind you to
replace the battery. To ensure normal use, the flashlight will work
until the battery runs out or the battery over-discharging protection
activates.

Note: This only works with rechargeable Li-ion 18650 battery.

Charging

1.Turn off the light. Plug the USB side of the charging cable into
any USB power supply. Uncover the dust cover of the light, and
plug the Micro USB side of the charging cable into the charging
port of the light.

2.The battery level indicator displays red while charging and turns
to solid green when charging is complete. The normal charging
time of the included Fenix ARB-L18-3500 is about 3.5 hours.

3. Once charging is completed, be sure to remove the charging
cable and replace the dust cover to protect against dust and
foreign objects.

4. Recharge a stored light every four months to maintain optimum
performance of the battery.

5. Only Low output can be used while the light is being charged,
but charging time will be prolonged.

Battery Replacement

Unscrew the tail cap to insert the battery with the anode side (+)
towards the light head, then screw the tail cap back on.

Battery Specification

Type Dimensions | - Yomina! Usability
FenixARB-L18 Series| 18650 | 3.7V/36V | Recommended [~/
Battery (Litwom) | CR1ZA | 3V | o ng) | |
Rw‘jﬁ?gg‘%ﬁ“’*’y 16340 32v NoSeg | v
Rechargeable Batiery [ 15550 [ 37v/3.6v Cautious* | |
(Lidon)
Re‘*‘a’?ﬁjbo_‘nefa“e’y 16340 | 37vI36V Banned x
m?ﬁﬁ:ﬂgﬁaﬂe’y 18650 32v Banned x

Warning: 1. Do not mix batleries of different brands, sizes, capacities or types. Doing
50 may cause damage to the flashlight or the batteries being used

2 Flat top batteries cannot be used because of the flashlight design.

*18650/16340 Li-ion batteries are powerful cells designed for commercial applications
and must be treated with caution and handled with care. Quality batteries with circuit
protection will reduce the potential for combustion or explosion but cell damage or
short circuiting are potential isks the user assumes.

sage and Maintenance

@ Disassembling the sealed head can cause damage to the light
and will void the warranty.

@ Fenix recommends using an excellent quality battery.

@ If the light will not be used for an extended period, remove the

Note: The abovementioned parameters (lab-tested by using Fenix ARB-L18-3500 18650 rechdrgeable Li-ion battery) may vary between flashiights, batteries and environments.

battery, or the light could be damaged by electrolyte leakage or
battery explosion.
@ Unscrew the tail cap half a turn or take out the battery to
prevent accidental activation during storage or transportation.
@ Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a proper
water seal, replace the ring with an approved spare .
@ Periodic cleaning of the battery contacts improves the lamp's
performance as dirty contacts may cause the lamp to flicker, shine
intermittently or even fail to illuminate for the following reasons:

A: The battery needs replacing.

Solution: Replace battery (Ensure battery is inserted according
to the manufacturer's specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab soaked in
rubbing alcohol.
If the above methods don't work, please contact your authorized
distributor.

This flashlight is a high-intensity lighting device capable of causing
eye damage to the user or others. Avoid shining the flashlight
directly into anyone's eyes.

Included in the package

UC35 V2.0 flashlight, ARB-L18-3500 Li-ion battery, Micro USB
charging cable, Body clip, Spare rubber switch boot, Lanyard,
Holster, 2*Spare O-rings, User manual, Warranty card,
Information leaflet

@ seitlicher Schalter am Kopf zur Wahl der Helligkeit
@ gefertigt aus hochwertigem Aluminium

@ hochwertige Type Ill HA-Beschichtung

@ Gehartete Klarglaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung

Bedienung

Ein-/ und Ausschalten@

Driicken Sie den Endschalter der Taschenlampe leicht, um fir die
Dauer des Driickens Momentlicht zu aktivieren. Driicken Sie ihn
ganz durch, um Dauerlicht zu aktivieren. Driicken Sie erneut, um
die Taschenlampe auszuschalten.

Wabhl der Helligkeit@

Driicken Sie bei eingeschalteter Taschenlampe den seitlichen
Schalter, um durch die 5 Helligkeitsstufen in der Reihenfolge
Mondlicht => Dunkel => Mittel => Hell => Turbo zu wechseln.

Strobe@

Dricken und halten Sie den seitlichen Schalter bei
eingeschalteter Taschenlampe fir 0,5 Sekunde, um in den
Strobe-Modus zu wechseln. Ein weiterer Druck schaltet den
Strobe-Modus wieder aus

Bei jedem Einschalten wird fir 3 Sekunden der Ladezustand
angezeigt, wenn ein 18650 Lilon Akku verwendet wird (bei der
Nutzung von CR123A Batterien funktioniert die Anzeige nicht):

Griin konstant: Sehr gut
Grin blinkend: gut

die Taschenlampe in die nachst geringere Stufe bis sie die Stufe
,Mondlicht* erreicht. Ist die Spannung im ,Mondlicht* gering, so
blinkt die Indikator LED rot. Dies funktioniert nur bei der Nutzung
eines 18650 Lilon Akkus, nicht bei CR123A Batterien.

r
i3
Qo
]

1. Schalten Sie die Taschenlampe aus. Offnen Sie die
Staubabdeckung vom Micro-USB Port und stecken Sie ein Micro-
USB Ladekabel ein. Das Laden erfolgt mit maximal 2 Ampere.

2. Wahrend dem Laden leuchtet die Indikator LED rot, nach
Abschluss des Ladens (3.500mAh Akku und 2 Ampere Ladestrom
ca. 3,5 Stunden Ladedauer) leuchtet die LED griin.

3. Ziehen Sie danach das Ladekabel wieder ab und verschlieSen
Sie wieder den Micro-USB Port mit der Abdeckung.

4. Laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate auf, auch wenn
Sie ihn nicht nutzen.

5. Beim Laden kann die Taschenlampe in der Helligkeitsstufe
“Dunkel” genutzt werden.

WARNUNG: Laden Sie NIEMALS CR123A Batterien in der
Taschenlampe auf. Laden Sie immer nur ausschlieBlich 18650
Lilon Akkus wie den Fenix ARB-L18 Akkus.

Batter! el

wec

Schrauben sie die Endkappe ab und fiihren sie die in der zuvor
stehenden Liste genannten Batterien oder Akku(s) mit dem
Pluspol in Richtung Lampenkopf ein. Schrauben sie danach die
Endkappe wieder auf, und tberpriifen sie die Funktion der Lampe.

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurde im Labor mit dem Fenix ARB-L18-3500 18650 L

laubte und verbotene Akkus und Batterien

lon Akku gemessen und ksnnen je nach Taschenlampe, Akku und Umgebung variieren

® Drehen Sie den Endschalter eine halbe Umdrehung ab oder
entnehmen Sie Akku(s) / Batterien, um ein versehentliches
E 1 zu vermeiden.

Typ Grone | NERSE | Nutzbarkeit

FenixARB-L18 Serie 18650 3.7VI3.6V Empfohlen N
Lilon Akkus mit Schutz

egen Unter-und
Berspannang. 18650 | 3.7V/3.6V Nutzbar
sowie Kurzschliss
Nutzb:
Lithium-Batterien | CR123A 3v Waring: NICHT
aufladen!!!!
Nutzbar
LiFePO4-Akkus [ 16340 32V |Warnung: NICHT) ~
aufladen!ll
Lilon-Akkus 16340 | 36V/3.7V | Verboten X
LiFePO4-Akkus 18650 3.2V Verboten X

Warnung: 1. Mischen Sie niemals unterschiediiche Zellen (Typ, Bauart, Alter,
Hersteller, Ladezustand)
2.Es kénnen nur Akkus und Batterien mit erhabenen Pluspol (nicht mit flachem
Pluspol) genutzt werden.

Nutzung und Wartu

@ Bitte zerlegen sie den versiegelten Lampenkopf nicht. Das
Zerlegen des Lampenkopfes kann die Lampe beschadigen.

® Nutzen Sie ausschlieBlich hochwertige Batterien / Akkus.

® Entnehmen Sie wenn die Taschenlampe langere Zeit nicht
genutzt wird die Akkus / Batterien

@ Haufige Benutzung fiihrt zu einem Verschleid der O-Ringe. Um
die Wasserdichtigkeit zu gewahrleisten, tauschen Sie diese bei
Verschlei gegen einen neuen passenden O-Ring aus.
® Haufiges Reinigen der Batteriekontakte erhéalt die
Zuverlassigkeit. Folgende Fehler kénnen durch verschmutzte
Kontakte verursacht werden: Flackern, plétzliches Versagen der
Lampe.

Zum Reinigen konnen in Alkohol getrankte Wattestabchen
verwendet werden.
Sollte die Taschenlampe trotzdem nicht funktionieren, so
kontaktieren Sie bitte den Verkaufer oder den lokalen Distributor.

Dies ist eine Hochleistungstaschenlampe. Leuchten Sie niemals
Personen oder Tieren in die Augen.

Enthalten

Uc35 V2.0 LED Taschenlampe, ARB-L18-3500 Lilon Akku, Micro
USB Ladekabel, Giirtelclip, Ersatzgummi Endkappe, Lanyard,
Holster, 2 Ersatz-O-Ringe, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
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