KARCHER

AD 4 Premium

Elimina cenizas de manera comoda v sin contacto con la suciedad: la potente aspiradora en
seco y de ceniza AD 4 Premium, de efecto duradero y con deposito de metal de 17 litros v

limpieza del filtro.

1 Limpieza del filtro Kdrcher ReBoost

Integrada limpieza del filtro al pulsar un botoén.
Para una potencia de aspiracion elevada y duradera.

2 Sistema de filtros de 1 pieza

Compuesto de filtro plegado plano, filtro metalico v filtro para sucie-
dad gruesa. Adicionalmente un filtro de aire de salida independiente
(solo AD 4 Premium).

Maxima comodidad gracias a la sencilla extraccion del filtroy a la
limpieza interior de depdsitos sin contacto con la suciedad.

3 Material ignifugo, depdsito de metal, manguera de metal sin
revestimiento y asa con proteccion electroestatica

Para obtener una seguridad maxima al aspirar cenizas, incluso en
caso de una aplicacion inadecuada.
4 Accesorios especiales para su aplicaciéon también como

aspirador en seco

Adecuado incluso para aspirar suelos duros.
Aplicacion versatil.
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CARACTERISTICAS TECNICAS Y EQUIPAMIENTO

AD 4 Premium

KARCHER

Limpieza del filtro Karcher ReBoost para una potencia de aspiracion

duradera

Con accesorios especiales para su aplicacion como aspirador en seco

Caracteristicas técnicas

Ref. de pedido. 1.629-731.0

Codigo EAN 4054278242064

Capacidad/material del dep6sito | 17 / de metal

Potencia absorbida. w 600

Potencia de aspiracion real* Air Watt 150

Didmetro nominal de los accesorios mm 35

Peso sin accesorios. kg 5.3

Dimensiones (la. x an. x al.). mm 365 x 330 x 565

Equipamiento

Manguera de aspiracion m/mm 1,7 / 35 / Revestimiento de metal  Posicién de apoyo [ |

Tubos de aspiracion unidades/ 2 x 0,5/ 35 /cromado
m/mm

Boquilla para aspiracion de suciedad ignifugo

seca

Filtro plegado plano unidades 1/ Poliéster, ignifugo

Filtro para suciedad gruesa; material
Filtro de aire de salida

Limpieza del filtro manual

Comoda empunadura en el depdsito
Gancho portacables

Proteccion de circulacion resistente a
los golpes

Almacenaje de accesorios en el equipo

B Incluido en el equipo de serie.

de metal
[ |

* Medicion en los tubos de aspiracion de acuerdo con el método de medicion normalizado IEC 60312.
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AD 4 PREMIUM

1.629-731.0

KARCHER

1 2 3
Ref. de pedi-
do. Cantidad Precio | Descripcion

Filtros

Filtro plegado plano 116.415-953.0 1 unidades Filtro plegado plano resistente especial para el aspirador en
seco v de cenizas. Para brindar una potencia de aspiracion |l
duradera.

Filtro de aire de salida 2| 2.863-262.0 2 unidades El filtro de aire de salida para las aspiradoras en seco y de
ceniza AD 4 Premium permite que el aire de salida esté O
siempre limpio.

Boquillas

Boquilla de ranuras extralarga e 3| 2.863-004.0 1 unidades Tobera para ranuras extralarga (350 mm) fabricada con

ignifuga material ignifugo para la aspiracion de cenizas frias. Idonea O
para todos los aspiradores en seco y de ceniza de Karcher
de la gama Home & Garden.

Boquilla para ranuras extralarga 4 | 2.863-307.0 1 unidades Boquilla de ranuras extralarga (350 mm) de material ignifu-
g0 para aspirar ceniza fria. Adecuada para todos los aspira- 0
dores en seco y de ceniza de la gama Home & Garden de
Karcher.

B Incluido en el equipo de serie.

[0 Accesorio opcional.
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