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BBT-32 Bottom Bracket Tool 
Park Tool Bottom Bracket Tools are used to install and remove bottom 
bracket cups. The BBT-32 fits Shimano and ISIS Drive 20-tooth, splined 
bottom bracket cups.

Bottom Bracket Cup Removal:
1. Fit bottom bracket tool into non-drive side cup and turn counterclockwise 

with wrench until removed.
2. Fit bottom bracket tool into drive side cup and turn clockwise with 

wrench (counterclockwise for Italian threaded cup) until removed.
Bottom Bracket Cup Installation:

1. Fit bottom bracket tool into drive side cup and turn counterclockwise 
with wrench until tight (clockwise for Italian threaded cup).

2. Fit bottom bracket tool into non-drive side cup and turn clockwise with 
wrench until tight.

BBT-32 Clés Pour Boitier de Pédalier
Les clés de boitiers de pédaliers Park Tool sont utilisées pour monter et 
démonter les cuvettes des boitiers de pédaliers. Le BBT-32 est compatible 
avec les cuvettes Shimano à 20 cannelures Octalink et ISIS. 

Démontage de cuvettes de boitier de pédalier :
1. Ajuster la clé pour boitier de pédalier sur la cuvette gauche et tourner 

dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
2. Ajuster la clé pour boitier de pédalier sur la cuvette droite et tourner dans 

le sens des aiguilles d’une montre (dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre pour les cuvettes à pas italien.

Montage de cuvettes de boitier de pédalier :
1. Ajuster la clé pour boitier de pédalier sur la cuvette droite et tourner dans 

le sens inverse des aiguilles d’une montre. (Dans le sens des aiguilles 
d’une montre pour les cuvettes à pas italien).

2. Ajuster la clé pour boitier de pédalier sur la cuvette gauche et tourner 
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’au serrage voulu.
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BBT-32 Patronenlagerschlüssel
Mit diesen Werkzeugen werden die Patronenlager im Fahrradrahmen (de-)
montiert. Das BBT-32 passt für Vielzahn-Patronenlager von Shimano und 
ISIS Drive.

Demontage des Patronenlagers:
1. Setzen Sie den Schlüssel auf der kettenabgewandten Seite in die 

Lagerschale und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
2. Setzen Sie den Schlüssel auf der Kettenseite in die Lageraufnahme 

und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn (gegen den Uhrzeigersinn bei 
Italienischem Gewinde).

Montage des Patronenlagers:
1. Setzen Sie den Schlüssel auf der Kettenseite in die Lageraufnahme und 

drehen Sie das Lager gegen den Uhrzeigersinn fest (im Uhrzeigersinn bei 
Italienischem Gewinde).

2. Setzen Sie den Schlüssel in die kettenabgewandte Lagerschale und 
drehen Sie diese im Uhrzeigersinn fest.

BBT-32 Extractores para Taza de Centro
Los extractores para taza de centro Park Tools, son utilizados para armar y 
desarmar las tazas de centro de los cuadros. El BBT-32 esta diseñado para 
sistema Shimano e ISIS Drive, es usado para tazas de centro de 20 dientes. 

Removiendo la taza de centro:
1. Coloque el extractor de la taza de centro del lado contrario a la 

multiplicación y gire en sentido de las manecillas de reloj.
2. Coloque el extractor de taza de centro del lado de la multiplicación y 

gire en sentido contrario a las manecillas del reloj (en sentido de las 
manecillas del reloj en caso de tazas con rosca Italiana).

Colocando la taza de centro:
1. Coloque el extractor de taza de centro del lado de la multiplicación y gire 

en sentido de las manecillas de reloj (gire al contrario de las manecillas 
de reloj en caso de tazas con rosca Italiana).

2. Coloque el extractor de taza de centro del lado contrario a la 
multiplicación y gire en sentido contrario a las manecillas del reloj.
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