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E: Conserve su recibo de compra para poder ejercer sus derechos como
consumidor.

CAT:  Conservi el seu rebut de compra per poder tindre els seus drets com a
consumidor.

GB: Keep up your receipt in order to exercice your right as a consumer.

F: Gardez votre ticket de caisse, afin de faire valoir vos droits de
consommateur.

I: Conservate lo scontrino fiscale o la prova d’acquisto per poter
esercitare i vostri diritti come consumatori.

P: Guarde o recibo como prova de compra e para futuras reclamacoes.

D: Bewahren Sie Ihre Quittung auf, um Ihre Verbraucherrechte austiben
zu kénnen.

Cz: Uschovejte si doklad o zaplaceni pro uplatnéni Vasich spotrebitelskych
prav.

HU: Orizze meg a pénztari bizonylatot a fogyasztasi jog érvényesitése
érdekében.

SK: Uschovajte si doklad o zaplateni pre uplatnenie VaSich
spotrebitel'skych prav.

PL: Zachowaj rachunek zakupu, aby moc korzysta¢ z praw konsumenta.

E: La empresa se reserva el derecho a efectuar modificaciones en el producto con respecto a lo descrito
en este manual de instrucciones.

CAT: L’empresa es reserva el dret a efectuar modificacions en el producte pel que fa al descrit en aquest
manual d’instruccions.

GB: The company reserves the right to make alterations to the product with regards to the description
included in this instruction manual.

F: L'entreprise se réserve le droit de modifier le produit par rapport a ce qui est décrit dans ce manuel d’instructions.

I: L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto rispetto a quanto descritto nel presente
manuale di istruzioni.

P: A empresa reserva-se o direito de efectuar modificagdes no produto relativamente ao descrito neste
manual de instrugdes.

D: Das Unternehmen behélt sich das Rechtvor, Anderungenin Bezug aufdas in dieser Bedienungsanleitung
beschriebene Produkt vorzunehmen.

CZ: Vyrobce si vyhrazuje pravo zmén vyrobku s ohledem na popis uvedeny v této uzivatelské pfiru¢éce.

HU: A gyart6 fenntartja a jogot, hogy a jelen hasznalati utasitasban leirtaktél eltér6 moédositasokat
hajtson végre a terméken.

SK: Spolo¢nost si vyhradzuje pravo zmenit produkt v porovnani s opisom v tomto navode.
PL: Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produkcie opisanym w niniejszej instrukcji obstugi.



IMPORTANTE
Uso apropiado Unicamente en los vehiculos equipados con cinturdn de tres puntos con
0 sin retractor, aprobado por la UN/ECE-16 o estandar equivalente.

IMPORTANT
Us adequat Unicament en els vehicles equipats amb cintur6 de tres punts, amb o sense
retractor, aprovat per la UN/ECE-16 o estandard equivalent.

NOTE
Only suitable for use in the vehicles equipped with a lap 3 point safety belt with or
without retractor approved to UN/ECE regulation no 16 or other equivalent standards.

REMARQUE
N est approprié que pour utilisation dans des vehicules equipés d une ceinture de
sécurité a trois points avec ou sans retracteur, homologuée par  UN/ECE-16 ou
standards équivalents.

ACHTUNG
Nur anbringen, wenn die zugelassenen fahrzeuge mit 3-punkt-sicherheitsgurten,
mit oder ohne automatik, zugelassen nach UN/ECE verordnung nr.16 oder
entsprechenden normen, versehen sind.

NOTA
Atto solo per essere usato nella serie di veicoli equipaggiati di cintura di sicurezza a tre
punti con o senza riavvolgente approvata dalla UN/ECE 16 o standard equivalenti.

ATENCAO
Adequado so para o uso nos veiculos equipados com cinto de 3 pontos com ou sem
retractor, aprovado pelo regulamento UN/ECE-16 o standars.

POZNAMKA
Sedacka musi byt do auta instalovana pomoci dvou nebo tfibodového autopasu s nebo
bez navije€e, upouténa dle nafizeni UN/ECE-16 nebo podobnych standardd.

POZNAMKA
Sedacka musi byt do auta instalovana pomocou dvoj alebo trojbodového autopasu
s alebo bez navijaku, pripttana podla nariadenia UN/ECE-16 alebo podobnych
Standardov.

MEGJEGYZES
Az autosllést a kétpontos vagy a harompontos autddv segitségével lehet beszerelni,
mely az aktualis autd tartozéka, a UN/ECE-16 szabalyzatnak vagy egyenértéki
eléirasnak megfeleléen.

UWAGA
Wytacznie do uzytku w samochodach wyposazonych w trzypunktowy pas
bezpieczenstwa ze zwijaczem lub bez zwijacza, homologowany zgodnie z regulaminem
nr 16 EKG ONZ lub z normami rbwnowaznymi.



AVISO

1. Este es un sistema de retencion de nifos de categoria “UNIVERSAL”. Ha sido
homologado con arreglo al Reglamento n°44, serie 04 de enmiendas, para su utilizacion
general en vehiculos y su instalacién en la mayoria de asientos de automovil, aunque
no en todos.

2. Puede llevarse a cabo una correcta instalacion si el fabricante del vehiculo ha
certificado en el manual del vehiculo que este es capaz de aceptar un sistema de
retencion de nifos de categoria “UNIVERSAL” para ese grupo de edad.

3. Este sistema de retencion se ha clasificado en la categoria “UNIVERSAL” en
condiciones mas rigurosas que las aplicadas a modelos anteriores que no muestran
este aviso.

4. En caso de duda, consulte al fabricante o a su vendedor.

Soélo es apropiado si los vehiculos homologados estan provistos de cinturones de
seguridad de 3 puntos estaticos con o sin retractor, homologados segun el Reglamento
n° 16 de la UN/ECE u otra norma equivalente.

Este sistema de retencion no puede instalarse en asientos equipados con AIRBAG
frontal sin desactivarlo previamente.

ADVERTENCIAS Y NOTAS DE SEGURIDAD

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERA CONSERVARSE CON EL SCOUT
DURANTE SU PERIODO DE UTILIZACION. ’

LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL ARTICULO Y
CONSERVELAS PARA CUALQUIER CONSULTA FUTURA. LA SEGURIDAD DEL
NINO PUEDE VERSE AFECTADA SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES.

« EI SCOUT es una silla infantil perteneciente al Grupo 0+ (hasta 13 kg), Grupo 1

(de 9 a 18 kg) y grupo 2 (de 15 a 25 kg).

« El equipo original no debe ser modificado.

« EI SCOUT no debe usarse sin la vestidura.

+ Después de un accidente la base debera ser revisada o cambiada.

+ Asegurese que el asiento abatible o las puertas del vehiculo no puedan causar dafos
en algun elemento de la base.

+ Proteja del calor del sol todas las partes metalicas que estén en contacto con el nifio.* Las
correas no deben quedar nunca retorcidas.

« Utilice siempre el SCOUT, aunque sea un trayecto corto, y nunca deje al nifio
desatendido en el interior del vehiculo.

+ Saque el SCOUT del vehiculo siempre que no vaya a ser utilizado y manténgalo
alejado del alcance de los nifios.

+ Se recomienda que cualquier equipaje u objetos que puedan causar heridas en caso
de colision estén bien asegurados o sujetos.

+ Garantizamos la seguridad del producto cuando este sea utilizado por el primer
comprador, no utilice sillas o dispositivos de seguridad usados.

+ Los demas pasajeros del vehiculo deben también ir sujetos con el cinturén de seguridad,
ya que en caso de accidente pueden salir despedidos y causar dafios al bebé.

* Revise regularmente los elementos del SCOUT ya que puedan haber sufrido algin
desajuste o deterioro debido al uso.

« Aseglrese que la tapiceria del asiento del vehiculo no dificulta el tensado del
cinturén de seguridad.

* Recuerde que usted es el responsable de la seguridad del nifio.



espaiiol

Ennorabuena Padres!

CASUALPLAY les agradece su confianza por la compra de esta silla de seguridad.

Este producto ha sido disefiado, fabricado y homologado bajo las normativas de
seguridad mas estrictas.

Hemos pensado en su facilidad de instalacion y uso, pero necesitamos su colaboracion
para un resultado éptimo de funcionamiento.

Por favor, lea detenidamente estas instrucciones antes de instalar la silla en el vehiculo.
La seguridad de su hijo depende de la correcta utilizacion de la misma.

Péngase en contacto con nosotros para cualquier tipo de duda (Telf., correo electrénico.
Vea el dorso de estas instrucciones).

Conozca el SCOUT

1. Reposacabezas 6. Silla

2. Hebilla /. Arnés

3. Protector acolchado (Gnicamente para 3. Protectores pectorales
Su uso como grupo 0+ 9. Pasacinturon 0+/1/11
4. Correa de regulacion del arnés 10.Base

5. Palanca cambio de posicion respaldo 171 Pletina de distribucion




Regulacion del amés

»  Antes de sentar al nifio debe aflojar el arnés de seguridad. Mantenga presionado el
boton de regulacion del arnés, mientras tira de ambas correas (no de los protectores
pectorales) de los hombros (fig.01).

»  Localice la pletina de distribucién en la parte posterior del respaldo. Libere las
correas de arnés y retire los protectores soltandolos de la hebilla de unién (fig.02).

»  Determine la posicion correcta del arnés (fig.03), e introduzca las correas del arnés
y cintas de los protectores por las ranuras del respaldo (fig.04).

. Fije las correas del arnés a la pletina de distribucion, asi como las cintas de los
protectores (fig.05).

NOTA: Aseguirese de que el arnés esta correctamente sujeto a la pletina de
distribucion y que las correas del arnés no estan retorcidas.

NOTA: Ambas correas y cintas deben quedar a la misma altura.

Aluste de la posicion de reclinado

NOTA: La silla dispone de tres posiciones de reclinado, la utilizacion de una u otra
depende del tipo de instalacion que se vaya a realizar.

«  Tire de la palanca frontal inferior y manténgala accionada.
+  Empuje el respaldo hasta la posicién deseada y libere la palanca.
»  Descripcion de las tres posiciones de reclinado:

Grupo 0+ (de 0 a 13 kg): posicion 3.

Grupo | (de 9 a 18 kg): posicion 1 6 2.

Grupo Il (de 15 a 25 kg): posicion 1.
Grupo Il (de 15 a 25 kg): posicion 2.

Instalacion como grupo O+ (0-13 kg)

ADVERTENCIA: No colocar la silla de nifio orientada hacia atras en asientos
delanteros provistos de airbag sin antes desactivarlo.

ADVERTENCIA: El SCOUT dispone de una unica posicion de reclinado, para su
utilizaciéon como grupo 0+ (de 0 a 13 kg).

»  Parael grupo 0+, la silla debe instalarse mirando hacia la parte trasera del automévil
y en la posiciébn mas reclinada (posicion 3).



Sitle el SCOUT sobre el asiento del vehiculo, y presidnelo ligeramente contra el
respaldo (fig.06).

Pasar el tramo abdominal del cinturdn del vehiculo, a través de los reposabrazos, y
abroche la hebilla del cinturdn (fig.07).

El tramo diagonal debera pasar por los dos pasacinturones (marcados con adhesivos
de color azul), rodeando el cabezal por su parte trasera (fig.08).

Por ultimo tense cada uno de los tramos del cinturon de seguridad, asegurando el
SCOUT al asiento del vehiculo (fig.09).

ADVERTENCIA: Para la instalacion del SCOUT como grupo 0+, Unicamente se
puede emplear la posicion mas reclinada (marcada con una flecha de color azul).

ADVERTENCIA: Antes de sentar al nifio en el SCOUT, asegurese que el arnés esta
situado en la posicion correcta. Para ello consulte el apartado correspondiente a
la regulacion del arnés.

Afloje el arnés de seguridad del SCOUT, y abra la hebilla presionando el boton
central de color rojo.

Separe las dos partes del arnés y siente al nifio en el SCOUT. Una las dos lengletas
e introduciéndolas en la hebilla (fig.10).

Por ultimo tense el arnés hasta ajustarlo al cuerpo del nifio (fig.11-12).
Para sacar al nifio y desinstalar el SCOUT siga los pasos a la inversa.

Instalacion como grupo | (9-18 kg)
ADVERTENCIA: Posicion de reclinado 1 o 2.

Coloque el respaldo en una de las posiciones de reclinado 1 6 2 (ver apartado de
ajuste de la posicion de reclinado).

Situar el SCOUT en el sentido de la marcha, sobre el asiento del vehiculo y presione
contra el respaldo. Asegurese que esta firmemente ajustado al respaldo del asiento
(fig.13).

Coja la hebilla del cinturén de seguridad, pase el tramo abdominal por la ranura que
hay entre el respaldo y el asiento del SCOUT, y el tramo diagonal por el pasacinturon
del reposacabezas (fig.14-15).

+ Introducir la hebilla por la ranura lateral del respaldo, y volver a introducirla por la
ranura del lado contrario. Abrochar la hebilla del cinturon (fig.16).
Afloje el arnés de seguridad del SCOUT, y abra la hebilla presionando el boton
central de color rojo.
Separe las dos partes del arnés y siente al nifio en el SCOUT. Una las dos lengletas
e introduciéndolas en la hebilla (fig.10).

+  Por ultimo tense el arnés hasta ajustarlo al cuerpo del nifio (fig.17).




Instalacion como grupo || (15-25 kg)

ADVERTENCIA: Antes de utilizar el SCOUT como grupo Il (de 15 a 25 kg), debe
desinstalar el arnés de seguridad. Para ello consulte el apartado correspondiente.

ADVERTENCIA: Posicion de reclinado 1.

+  Situe el respaldo en una de las posiciones de reclinado 1 6 2 (consulte el apartado
correspondiente al ajuste de la posicion de reclinado).

+  Coloque el SCOUT en el sentido de la marcha, sobre el asiento del vehiculo y
presione contra el respaldo (fig.18). Aseglrese que esta firmemente ajustado al
respaldo del asiento.

+  Siente al nifio en el SCOUT (fig.19).

»  Cojala hebilla del cinturén de seguridad, pase el tramo diagonal por el pasacinturdn
que hay en el reposacabezas del SCOUT.

»  Eltramo abdominal por la ranura que hay entre el respaldo y el asiento.

+  Ambos tramos deben pasar por delante del nifio, prestando atencion que queden
bien ajustados.

» Introducir la hebilla por la ranura lateral, situada entre respaldo y asiento del SCOUT.
Abrochar la hebilla (fig.20).

+  Por ultimo tense el cinturon de seguridad, hasta ajustarlo al cuerpo del nifo.

Mantenimiento

+ Inspeccione periédicamente su asiento infantil.
+ Mantenga el asiento del nifio limpio.

Desmontaje de la vestidura

« Para el desmontaje de la vestidura del respaldo, primero debe liberar el arnés
de la pletina de distribucion y los protectores pectorales. Acto seguido, abra
las doscremalleras, broche y tira de velcro situados en la parte posterior del
reposacabezas. Por Ultimo, libere los dos broches laterales y retire la vestidura.

* Antes de realizar el desmontaje de la vestidura del asiento, debe retirar la vestidura
del respaldo. Libere los dos broches laterales, que fijan la vestidura al asiento, y
retire la vestidura.

+  Para el posterior montaje actle a la inversa.

ADVERTENCIA: La vestidura forma parte del SCOUT, y es un componente muy
importante para la seguridad. No utilice el producto sin su vestidura.

Limpieza de la vestidura

+  Las partes plasticas deben limpiarse utilizando un trapo con agua tibia y un jabon
suave.
+ Las partes textiles se deben lavar segun indican las etiquetas adheridas.



AVIS

1. Aquest és un sistema de retenci6 per a nens de categoria “UNIVERSAL”. Ha estat
homologat d’acord amb el Reglament niUm. 44, serie 04 d’esmenes, per a la seva
utilitzacié general en vehicles i la seva instal-lacio en la majoria de seients d’automobil,
encara que no en tots.

2. Se’n pot dur a terme una correcta instal-laci6 si el fabricant del vehicle ha certificat en
el manual del vehicle que aquest és capag d’acceptar un sistema de retenci6 per a nens
de categoria “UNIVERSAL” per a aquest grup d’edat.

3. Aquest sistema de retenci6 s’ha classificat en la categoria “UNIVERSAL” en condicions
més rigoroses que les aplicades a models anteriors que no mostren aquest avis.

4. En cas de dubte, consulteu-ho amb el fabricant o el venedor.

Solament és apropiat si els vehicles homologats estan proveits de cinturons de seguretat
de tres punts amb o sense retractor, homologats pel reglament n°® 16 de la un/ece o altra
norma equivalent.

Aquest sistema de retencié no s’ha d’instal-lar en les places equipades amb bossa d’aire
(AIRBAG) frontal sense desactivar-la previament.

ADVERTENCIES | NOTES DE SEGURETAT

EL MANUAL D’INSTRUCCIONS SI’HAURA DE CONSERVAR AMB EL SCOUT DURANT
EL SEU PERIODE D’UTILITZACIO

LLEGEIXI ATENTAMENT AQUESTES INSTRUCIONS ABANS D’USAR L'ARTICLE
I CONSERVI-LES PER A QUALSEVOL CONSULTA FUTURA. LA SEGURETAT DEL
NEN POT VEURE’S AFECTADA SI NO ES SEGUEIXEN AQUESTES INSTRUCIONS.

« EI SCOUT es una cadira infantil pertanyent al Grup 0+ (fins 13 kg), Grup 1 (de 9 a 18
kg) i grup 2 (de 15 a 25 kQ).

« L'equip original no ha de ser modificat.

« EI SCOUT no s’ha d'utilitzar sense la vestidura.

 Després d’un accident la base haura de ser revisada o canviada.

» Assegureu-vos que el seient abatible o les portes del vehicle no puguin causar danys
en algun element de la base.

« Protegeixi qualsevol part de la cadira del dany que puguin causar el seient abatible o la
porta del vehicle.

« Utilitzeu sempre el SCOUT, encara que sigui un trajecte curt, i mai deixi el nen desatés
a l'interior del vehicle.

* Tregui el SCOUT del vehicle sempre que no hagi de ser utilitzat i manteniu allunyat de
I'abast dels nens.

« Es recomana que qualsevol equipatge o objectes que puguin causar ferides després
de topar estiguin ben assegurats o subjectes.

» Garantim la seguretat del producte quan aquest sigui utilitzat pel primer comprador, no
utilitzeu cadires o dispositius de seguretat usats.

- Els altres passatgers del vehicle han també anar subjectes amb el cinturd de seguretat,
ja que en cas d’accident poden sortir acomiadats i causar danys al nadé.

* Reviseu regularment els elements del SCOUT ja que puguin haver patit algun desajust
o deteriorament a causa de I'Us.

» Assegureu-vos que la tapisseria del seient del vehicle no dificulta el tensat del
cintur6é de seguretat.

+ Recordi que vosté és el responsable de la seguretat del nen.




Enhorabona pares

CASUALPLAY els hi agraeix la seva confianca per la compra d’aquesta cadireta de

seguretat.

Aquest producte ha estat dissenyat, fabricat i homologat sota les normatives de seguretat

més estrictes.

Hem pensat en la seva facilitat d’instal-laci6 i d’Us, perd ens cal la seva col-laboraci6 per
a una correcta instal-lacio i un resultat optim del seu funcionament.

Si us plau, llegeixi detingudament aquestes instruccions abans d’installar la cadireta al
vehicle. La seguretat del seu fill depén de la seva correcta utilitzacié.

Posi’s en contacte amb nosaltres sobre qualsevol dubte (Tel., correu electronic; vegeu el

dors d’aquestes instruccions).

Conegui I'SCOUT

1. Capgal

2. Sivella

3. Coixi addicional (Gnicament per al seu
Us com a grup 0+)

4. Corretja de regulacio6 de I'arnés

5. Palanca canvi de posici6 del respatller

Cadira

Arnés

Protectors pectorals
Passacorretges 0+ /1/11
10.Base

17.Platina de distribucié

©WND




Instruccions d'us

Regulacio de lames

Abans d’asseure el nen, cal afluixar 'arnés de seguretat. Manteniu pressionat el
bot6 de regulacié de I'arnés, mentre estireu de les dues corretges (no dels protectors
pectorals) de les espatlles (fig. 01).

Localitzeu la platina de distribucié a la part posterior del respatller. Allibereu les
corretges de I'arnes i retireu els protectors, deixant-los anar de la sivella d’'unié (fig.
02).

Determineu la posici6 correcta de I'arnés (fig. 03), i introduiu les corretges de I'arnés
i les cintes dels protectors per les ranures del respatller (fig. 04).

Fixeu les corretges de I'arnés a la platina de distribucid, aixi com les cintes dels
protectors (fig. 05).

NOTA: Assegureu-vos que l'arnés esta correctament subjecte a la platina de
distribucio i que les corretges de I’arnés no estan recargolades.

NOTA: Les dues corretges i cintes han de quedar a la mateixa altura.

Aust de la posicio de reclinacio

NOTA: La cadira disposa de tres posicions de reclinacio, i la utilitzacié d’'una o una
altra depén del tipus d’instal-lacié que es vulgui realitzar.

Estireu de la palanca frontal inferior i manteniu-la accionada.
Empenyeu el respatller fins a la posici6 desitjada i allibereu la palanca.
+  Descripcio de les tres posicions de reclinacio:
Grup 0+ (de 0 a 13 kg): posicio 3.
Grup | (de 9 a 18 kg): posicidé 1 0 2.

Grup Il (de 15 a 25 kg): posici6 1.
Grup Il (de 15 a 25 kg): posici6 2.

Instal-lacio com a grup O+ (O-13 kg

ADVERTENCIA: No col-loqueu la cadira orientada cap enrere en seients del davant
proveits d’airbag sense desactivar-lo préviament.

ADVERTENCIA: El model SCOUT disposa d’una tnica posicié de reclinacié, per a
la seva utilitzacié com a grup 0+ (de 0 a 13 kg).




Per al grup 0+, la cadira s’ha d’instal-lar mirant cap a la part del darrere de I'automobil
i en la posicié més reclinada (posicio 3).

Situeu la cadira SCOUT sobre el seient del vehicle, i pressioneu-la lleugerament
contra el respatller (fig. 06).

Feu passar el tram abdominal del cintur6 del vehicle a través dels recolzabragos, i
subjecteu la sivella del cinturé (fig. 07).

El tram diagonal haura de passar pels dos passacinturons (marcats amb adhesius
de color blau), envoltant el capcal per la part del darrere (fig. 08).

Per dltim, tenseu cada un dels trams del cinturé de seguretat, assegurant la cadira
SCOUT al seient del vehicle (fig.09).

ADVERTENCIA: Per a la instal-lacié de la cadira SCOUT com a grup 0+, Ginicament
es pot fer servir la posicié més reclinada (marcada amb una fletxa de color blau).

ADVERTENCIA: Abans de fer asseure el nen a la cadira SCOUT, assegureu-vos
que l'arnés esta situat en la posicié correcta. Per fer-ho, consulteu I’apartat
corresponent a la regulacio de I'arnés.

Afluixeu l'arnés de seguretat de la cadira SCOUT, i obriu la sivella pressionant el
boto central de color vermell.

Separeu les dues parts de I'arnes i poseu la criatura asseguda a la cadira SCOUT.
Uniu les dues llengletes i introduiu-les a la sivella (fig. 10).

Per Ultim, tenseu 'arnés fins a ajustar-lo al cos del nen (fig. 11-12).

Per treure el nen i desinstal-lar la cadira SCOUT, seguiu aquests passos a la inversa.

Installacio com a grup | (9-18 kg)

ADVERTENCIA: Posici6 de reclinacié 1 o 2.

Colloqueu el respatller en una de les posicions de reclinacié 1 o 2 (vegeu l'apartat
d’ajust de la posicié de reclinacio).

Situeu la cadira SCOUT en el sentit de la marxa, sobre el seient del vehicle, i
pressioneu contra el respatller. Assegureu-vos que esta fermament ajustada al
respatller del seient (fig. 13).

Agafeu la sivella del cinturé de seguretat, feu passar el tram abdominal per la ranura
que hi ha entre el respatller i el seient de la cadira SCOUT, i el tram diagonal pel
passacintur6 del reposacaps (fig. 14-15).

Introduiu la sivella per la ranura lateral del respatller, i torneu-la a introduir per la
ranura del costat contrari. Subjecteu la sivella del cinturé (fig. 16).

Afluixeu I'arnes de seguretat de la cadira SCOUT, i obriu la sivella pressionant el
bot6 central de color vermell.

Separeu les dues parts de I'arnes i poseu la criatura asseguda a la cadira SCOUT.
Uniu les dues llengletes i introduiu-les a la sivella (fig. 10).

Per Ultim, tenseu I'arnes fins a ajustar-lo al cos del nen (fig. 17).

Instal-lacio com a grup | (15-25 kg)

ADVERTENCIA: Abans de fer servir la cadira SCOUT com a grup Il (de 15 a 25 kg),
heu de desinstal-lar I'arnés de seguretat. Per fer-ho, consulteu I’apartat



corresponent.
ADVERTENCIA: Posici6 de reclinacié 1.

+  Situeu el respatller en una de les posicions de reclinacié 1 (consulteu I'apartat
corresponent a I'ajust de la posicié de reclinacio).

+  Colloqueu la cadira SCOUT en el sentit de la marxa, sobre el seient del vehicle, i
pressioneu contra el respatller (fig.18). Assegureu-vos que esta fermament ajustada
al respatller del seient.

+  Asseieu el nen a la cadira SCOUT (fig. 19).

+ Agafeu la sivella del cintur6 de seguretat i feu passar el tram diagonal pel
passacinturé que hi ha al reposacaps de la cadira SCOUT.

+  El tram abdominal s’ha de fer passar per la ranura que hi ha entre el respatller i el
seient.

«  Tots dos trams han de passar per davant del nen, prestant atencié que quedin ben
ajustats.

* Introduiu la sivella per la ranura lateral, situada entre el respatller i el seient de la
cadira SCOUT. Subjecteu la sivella (fig. 20).

+  Per ultim, tenseu el cinturd de seguretat, fins a ajustar-lo al cos del nen.

Manteniment

+ Inspeccioneu peridodicament el vostre seient infantil.
+  Manteniu net el seient del nen.

Desmuntatge de la vestidura

+  Per al desmuntatge de la vestidura del respatller, en primer lloc, heu d’alliberar
'arnés de la platina de distribucio i els protectors pectorals. Acte seguit, obriu
les dues cremalleres, el fermall i la tira de velcro situats a la part posterior del
reposacaps. Per ultim, allibereu els dos fermalls laterals i retireu la vestidura.

+ Abans de realitzar el desmuntatge de la vestidura del seient, cal retirar la vestidura
del respatller. Allibereu els dos fermalls laterals, que fixen la vestidura al seient, i
retireu la vestidura.

+  Per al posterior muntatge, actueu a la inversa.

ADVERTENCIA: La vestidura forma part de la cadira SCOUT, i és un component
molt important per a la seguretat. No feu servir el producte sense la seva vestidura.

Neteja de la vestidura

+  Les parts plastiques s’han de netejar fent servir un drap amb aigua tébia i un sab6
suau.
+  Les parts téxtils s’han de rentar tal com s’indica a les etiquetes adherides.




NOTICE

1. This is a “UNIVERSAL” child restraint. It is approved to Regulation No 44, 04 series of
amendments, for general use in vehicles and it will fit most, but not all, car seats.

2. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle handbook
that the vehicle is capable of accepting a “UNIVERSAL” child restraint for this age group.
3. This child restraint has been classified as “UNIVERSAL” under more stringent
conditions than those which applied to earlier designs which do not carry this notice.

4. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point with or without retractor
safety-belts, approved to UN/ECE Regulation No.16 or other equivalent standards.

This child restraint system should not be installed on seats fitted with an AIRBAG without
t being deactivated first.

WARNINGS AND SAFETY NOTES

THIS INSTRUCTION MANUAL SHOULD BE STORED WITH THE SCOUT WHILE IT IS
IN USE.

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND
KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. THE CHILD’S SAFETY MAY BE AT RISK IF
THESE INSTRUCTIONS ARE NOT FOLLOWED.

» The SCOUT is a child seat belonging to Group 0+ (up to 13 kg), Group 1-2 (from 9
to 25 kg).

* The original equipment must not be altered.

» The SCOUT should not be used without the upholstery.

« After an accident the base should be inspected or changed.

» Make sure that the folding seat or doors of the vehicle can not damage any part of the base.

+ Protect all metal parts from heating up in the sun.

* The straps should never be twisted.

- Always use the SCOUT, even on a short journey, and never leave the child unattended
inside the car.

« Take the SCOUT out of the vehicle whenever it is not going to be used and keep it out
of the reach of children.

* It is advisable to make sure that any luggage or objects that may cause injury in the
event of an accident are secure.

» We guarantee the safety of the product when it is used by the original buyer, do not use
second-hand safety seats or products.

* The other passengers in the vehicle should also use their seat belts because in the
event of an accident they may be flung about and injure the baby.

* Regularly inspect all the parts of the SCOUT as they may become loose or deteriorate
with use.

» Make sure that the vehicle upholstery does not make it difficult to tighten the seat belt.

* Remember that you are responsible for the child’s safety.




Congratulations parents

CASUALPLAY would like to thank you for purchasing this safety seat.

This product has been designed, manufactured and approved in accordance with the
strictest safety regulations. It has been designed for easy installation and use, but we

need your collaboration to ensure it is installed correctly and functions perfectly.

Please read these instructions carefully before installing the seat in the vehicle. The
safety of your child depends on the correct use of the seat.

Do not hesitate to contact us if you have any queries (Tel., e-mail, see the back of these
instructions).

Meet the SCOUT

1. Headrest /. Harness

2. Buckle 8. Shoulder pads

3. Comfort pad (only for use as group 0+) 9. Belt guide 0+ /1/1I
4. Harness adjuster strap 10.Base

5. Lever to adjust the backrest position 17 Splitter plate

0. Seat




Adjusting the hamess

Loosen the safety harness before placing the child in the seat. Keep the harness
adjustment button pressed while you pull both shoulder straps (do not pull the chest
pads) (fig.01).

Find the distribution plate on the back of the backrest. Release the harness straps
and remove the protector pads releasing them from the fastening buckle (fig.02).
Decide on the correct harness position (fig.03), and insert the harness straps and
protector pad straps through the slots in the backrest (fig.04).

Fasten the harness straps to the distribution plate, as well as the protector pad
straps (fig.05).

NOTE: Make sure that the harness is correctly fastened to the distribution plate
and that the harness straps are not twisted.

NOTE: Both belts and straps should be at the same height.

Adjusting the reclining posttion

NOTE: The seat has three reclining positions, deciding which one to use depends
on the type of installation you are going to use.

Pull the lower front lever and keep hold of it.
*  Push the backrest to the required position and release the lever.

Description of the three reclining positions:
Group 0+ (from O to 13 kg): position 3.
Group | (from 9 to 18 kg): position 1 or 2.
Group Il (from 15 to 25 kg): position 1.
Group Il (from 15 to 25 kg): position 2.

Installation as group O+ (O-13 kg)

WARNING: Do not install the child safety seat in the rear facing position on front
seats fitted with an airbag without deactivating the airbag first.

WARNING: The SCOUT only has one reclining position when used as a group 0+
(from 0 to 13 kg).

For group 0+, the seat should be installed in the rear facing position and in the most
reclined position (position 3).

+  Place the SCOUT on the vehicle seat, and gently press it against the backrest
(fig.06).
Pass the abdominal section of the vehicle seat belt through the armrests, and fasten
the seat belt buckle (fig.07).




The diagonal section should pass through the two belt guides (marked with blue
stickers), going around the back of the headrest (fig.08).

Lastly, tighten each of the seat belt sections, firmly fastening the SCOUT to the
vehicle seat (fig.09).

WARNING: When installing the SCOUT as group 0+, only the most reclined position
can be used (marked with a blue arrow).

WARNING: Before seating the child in the SCOUT, make sure that the harness is
in the correct position. To do this check the relevant harness adjustment section.

Loosen the SCOUT safety harness, and unfasten the buckle by pressing the central
red button.

+  Separate the two parts of the harness and seat the child in the SCOUT. Bring the two
sides back together and insert them into the buckle (fig.10).
Lastly, tighten the harness until it fits the child correctly (fig.11-12).

+  To get the child out and remove the SCOUT, follow the steps in reverse.

Installation as group | (9-18 kg
WARNING: Reclining position 1 or 2.

Place the backrest in either reclining position 1 or 2 (see section on adjusting the
reclining position).

Place the SCOUT on the vehicle seat facing forwards and press it against the
backrest. Make sure that is firmly fitted to the backrest of the vehicle seat (fig.13).

+  Take hold of the seat belt buckle, pass the abdominal section of the belt through
the slot between the backrest and the seat of the SCOUT, and the diagonal section
through the belt guide on the headrest (fig.14-15).

* Insert the buckle through the side slot in the headrest, and insert it again through the
slot on the other side. Fasten the seat belt buckle (fig.16).

Loosen the SCOUT safety harness, and unfasten the buckle by pressing the central
red button.

Separate the two parts of the harness and seat the child in the SCOUT. Bring the two
sides back together and insert them into the buckle (fig.10).

+  Lastly, tighten the harness until it fits the child correctly (fig.17).

Installation as group Il (156-25 kg)

WARNING: Before using the SCOUT as group Il (from 15 to 25 kg), you need to
remove the safety harness. To do this consult the relevant section.

WARNING: Reclining position 1.

+  Place the backrest in either reclining position 1 or 2 (see section on adjusting the
reclining position).




Place the SCOUT on the vehicle seat facing forwards and press it against the
backrest (fig.18). Make sure that is firmly fitted to the backrest of the vehicle seat.
Seat the child in the SCOUT (fig.19).

Take hold of the seat belt buckle, pass the diagonal section through the belt guide
on the headrest of the SCOUT.

Pass the abdominal section through the slot between the backrest and the seat.
Both sections should pass over the front of the child. Make sure that they are
correctly fitted.

Insert the buckle through the side slot between the backrest and the seat of the
SCOUT. Fasten the buckle (fig.20).

Lastly, tighten the harness until it fits the child correctly.

\Vaintenance

Regularly inspect the child safety seat.
Keep the child safety seat clean.

Removing the upholstery

To take the upholstery off the backrest, first you need to release the harness from
the distribution plate and the chest protector pads. Next, unfasten the two zips, clip
and Velcro strip found on the back of the headrest. Lastly, unfasten the two side clips
and take the upholstery off.

Take the upholstery off the backrest before taking the upholstery off the seat.
Unfasten the two side clips that fasten the upholstery to the seat, and take the
upholstery off.

To put the upholstery back on, follow the same steps in reverse.

WARNING: The upholstery is part of the SCOUT, and it is a very important part for
the child’s safety. Do not use the product without its upholstery.

Cleaning the upholstery

The plastic parts should be cleaned using a cloth with warm water and mild soap.
The textile parts should be washed following the instructions on their care labels.




AVIS

1. Ce dispositif de retenue est un dispositif pour enfants de la catégorie “UNIVERSEL”.
Il a été homologué conformément au réglement N°44, série 04 d’amendement, pour
une utilisation dans les véhicules et pour son installation sur la plupart des sieges
automobiles, mais pas tous.

2. Une installation correcte est possible si le fabricant du véhicule a bien spécifié dans
le manuel du véhicule que I'on pouvait installer un dispositif de retenue pour enfants
decatégorie “UNIVERSEL” pour cette tranche d’age.

3. Ce dispositif de retenue a été classé dans la catégorie “UNIVERSEL” sous des
conditions plus strictes que celles des modéles antérieurs qui ne mentionnent pas cet avis.
4. En cas de doute, consultez le fabricant ou votre vendeur.

Convient uniquement dans les véhicules équipés de ceintures a 3 points avec ou sans
rétracteur, homologué selon le Réglement UN/ECE 16 ou d’autres standards équivalents.
Ce systéme de retenue ne doit pas étre installé aux places équipées de coussins d'air
(AIRBAG).

AVERTISSEMENTS ET NOTES DE SECURITE

CE MANUEL D’INSTRUCTIONS DEVRA ETRE CONSERVE AVEC LE SCOUT
DURANT TOUTE SA PERIODE D’UTILISATION.

LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'ARTICLE ET
CONSERVEZ-LES POUR UNE CONSULTATION ULTERIEURE. LA SECURITE DE U’
ENFANT PEUT ETRE REMISE EN CAUSE SI ON NE SUIT PAS CES INSTRUCTIONS.

*Le siége auto SCOUT est un siége auto pour enfant appartenant au Groupe 0+ (jusqu’a
13 kg), Groupe 1 —2 (de 9 a 25 kg).

+ L’équipement original ne doit pas étre modifié.

* Le SCOUT ne doit pas étre utilisé sans sa housse.

+ Aprés un accident la base devra étre contr6lée ou changée.

« Vérifiez que le siege rabattable ou les portieres du véhicule ne peuvent pas endommager
un élément quelconque de la base.

* Protégez les parties métalliques en contact avec |’enfant de la chaleur du soleil.

+ Les sangles ne doivent jamais rester entortillées.

« Utilisez toujours le SCOUT, méme pour de courts trajets, et ne laissez jamais I'enfant
sans surveillance a l'intérieur du véhicule.

+ Sortez le SCOUT du véhicule si vous ne l'utilisez pas et maintenez-le hors de portée des enfants.

+ On recommande que tous bagages ou objets pouvant blesser en cas de collision
soient bien maintenus ou attachés.

* Nous garantissons la fiabilit¢ du produit quand se dernier est utilisé par le premier
acheteur, n’utilisez pas de siéges auto ou de dispositifs de seconde main.

+ Les autres passagers du véhicule doivent eux aussi étre attachés avec la ceinture de
sécurité, car en cas d’accident ils peuvent étre projetés et venir blesser le bébé.

+ Contrélez régulierement les éléments du SCOUT, car ils peuvent se dérégler ou se
détériorer a l'usage.

« Vérifiez que la housse du siége du véhicule ne géne pas la tension de la ceinture de sécurité.

« Souvenez-vous que vous étes responsable de la sécurité de I'enfant.




Felicitation aux parents

CASUALPLAY vous remercie de la confiance que vous lui avez accordée en achetant
ce siege-auto.

Ce produit a été concu, fabriqué et homologué conformément aux normes de sécurité
les plus strictes.

Et bien qu'il ait été pensé de maniere a étre facilement installé et utilisé, nous avons
néanmoins besoin de votre collaboration, pour une bonne utilisation et un usage optimum
de celui-ci. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d’installer le siégeauto dans
votre véhicule. La sécurité de votre enfant dépend de la bonne installation de ce dernier.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas a prendre contact avec nous
(numéro de téléphone et adresse e-mail, indiqués au dos de cette notice).

Connaitre le SCOUT

1. Appui-téte 6. Siege

2. Boucle 7. Harnais

3. Renfort matelassé d’entre-jambes 8. Renforts matelassés des épaules
(uniguement pour une utilisation en 9. Guides-sangles O+ /1/1l
groupe 0+) 10 .Base

4. Sangle de réglage du harnais 171 .Connecteur de sangles du harnais

5. Levier de changement de position du
dossier




Réglage du hamais

+ Avant d'assoir I'enfant, vous devez desserrer le harnais de sécurité. Maintenez
appuyé le bouton de réglage du harnais, tout en tirant sur les deux sangles (pas sur
les protections matelassées) des épaules (fig.01).

+  Localisez la platine de distribution sur la partie postérieure du dossier. Libérez les
ceintures du harnais et retirez les protections matelassées en les sortant par la
boucle d'assemblage (fig.02).

+  Déterminez la position correcte du harnais (fig.03), et introduisez les ceintures du
harnais et les sangles des protections matelassées a travers les rainures du dossier
(fig.04).

+  Fixez les ceintures du harnais sur la platine de distribution, de méme que les sangles
des protections matelassées (fig.05).

NOTE: Vérifiez que le harnais est correctement fixé sur la platine de distribution et
que les sangles du harnais ne sont pas entortillées.

NOTE: Les deux ceintures et deux les sangles doivent se trouver a la méme
hauteur.

Alustement de la position dinclinaison

NOTE: Le siége-auto dispose de trois positions d'inclinaison, l'utilisation de I'une
ou de l'autre dépend du type d'installation qui va étre réalisée.

«  Tirez sur la manette frontale inférieure et maintenez-la actionnée.
+  Poussez le dossier jusqu'a la position désirée et libérez la manette.
+  Description des trois positions d'inclinaison:

Groupe 0+ (de 0 a 13 kg): position 3.

Groupe | (de 9 a 18 kg): position 1 a 2.

Groupe Il (de 15 a 25 kg): position 1.

Groupe Il (de 15 a 25 kg): position 2.

Installation comme groupe O+ (O-13 kg)

AVERTISSEMENT: N'installez pas le siége-auto orienté vers I'arriére sur des siéges
avant pourvus d'airbag sans les désactiver au préalable.

AVERTISSEMENT: Le SCOUT dispose d'une seule position d'inclinaison, pour son
utilisation comme groupe 0+ (de 0 a 13 kg).

+  Pour le groupe 0+, le siége-auto doit étre installé orienté face a l'arriere de
I'automobile et dans la position la plus inclinée (position 3).

+  Placez le SCOUT sur le siége du véhicule, et poussez-le 1égérement contre le
dossier du véhicule (fig.06).




«  Faites passer la partie abdominale de la ceinture du véhicule, a travers les appuis-
bras, et bouclez la ceinture (fig.07).

+  La partie diagonale devra passer par les deux guides-ceintures (marqués avec un
adhésif bleu), entourant la partie arriere de I'appui-téte (fig.08).

. Pour finir, tendez chacune des parties de la ceinture de sécurité, en fixant le SCOUT
au siége du véhicule (fig.09).

AVERTISSEMENT: Pour l'installation du SCOUT comme groupe 0+, vous devez
uniquement employer la position la plus inclinée (marquée avec une fléche bleue).

AVERTISSEMENT: Avant d'assoir I'enfant dans le SCOUT, vérifiez que le harnais est
installé dans la bonne position. Pour cela, consultez le paragraphe correspondant
au réglage du harnais.

+  Desserrez le harnais de sécurité du SCOUT, et ouvrez la boucle en appuyant sur le
bouton central rouge.

+  Séparez les deux parties du harnais et asseyez l'enfant dans le SCOUT. Assemblez
les deux languettes et introduisez-les dans la boucle (fig.10).

«  Pour terminer, tendez le harnais jusqu'a ce qu'il soit bien ajusté au corps de I'enfant
(fig.11-12).
. Pour sortir I'enfant et le désinstaller du SCOUT, suivez les étapes en sens inverse.

Installation comme groupe | (9-18 kg)
AVERTISSEMENT: Position d'inclinaison 1 ou 2

+ Installez le dossier dans une des positions d'inclinaison 1 ou 2 (voir paragraphe
d'ajustement de la position d'inclinaison).

. Placez le SCOUT dans le sens de la marche, sur le siege du véhicule et poussez
contre le dossier. Vérifiez qu'il est fermement ajusté au dossier du siége (fig.13).

+  Prenez la boucle de la ceinture de sécurité, faites passer la partie abdominale par
la rainure qui se trouve entre le dossier et le siege du SCOUT, et la partie diagonale
par le guide-sangle de I'appui-téte (fig.14-15).

. Introduisez la boucle a travers la rainure latérale du dossier, et introduisez-la de
nouveau a travers la rainure du cété opposé. Attachez la boucle (fig.16).

«  Desserrez le harnais de sécurité du SCOUT, et ouvrez la boucle en appuyant sur le
bouton central rouge (fig.10).

+  Enfin, tendez le harnais jusqu'a I'ajuster au corps de I'enfant (fig.17).

Installation comme groupe I (15-25 kg)

AVERTISSEMENT: Avant d'utiliser le SCOUT comme groupe Il (de 15 a 25 kg), vous
devez désinstaller le harnais de sécurité. Pour cela, consultez le paragraphe




correspondant.

AVERTISSEMENT: Position d'inclinaison 1.

Placez le dossier dans la position d'inclinaison 1(consultez le paragraphe
correspondant a I'ajustement de la position d'inclinaison).

Installez le SCOUT dans le sens de la marche, sur le siege du véhicule et poussez-
le contre le dossier (fig.18). Vérifiez qu'il est fermement ajusté au dossier du siége.
Asseyez I'enfant dans le SCOUT (fig.19).

Prenez la boucle de la ceinture de sécurité, faites passer la partie diagonale par le
guide-sangle qui se trouve sur I'appui-téte du SCOUT.

La partie abdominale par la rainure qui se trouve entre le dossier et le siége.

Les deux parties doivent passer par devant I'enfant, en faisant attention a ce qu'elles
soient correctement ajustées.

Introduisez la boucle a travers la rainure latérale située entre le dossier et le siege
du SCOUT. Attachez la boucle (fig.20).

Pour terminer, tendez la ceinture de sécurité, jusqu'a qu'elle soit ajustée au corps
de l'enfant.

Entretien

Contrélez périodiquement votre siége-auto pour enfant.
Maintenez le siége de I'enfant propre.

Démontage de la housse

Pour le démontage de la housse du dossier, vous devez d'abord libérez le harnais
de la platine de distribution et les protections matelassées. Ensuite, ouvrez les deux
fermetures éclair, I'attache et la bande du velcro situées sur la partie postérieure de
I'appui-téte. Pour finir, libérez les deux attaches latérales et retirez la housse.
Avant de réaliser le démontage de la housse du siege-auto, vous devez retirer la
housse du dossier. Libérez les deux attaches latérales, qui fixent la housse sur le
siége, et retirez la housse.

Pour le montage, procédez dans le sens inverse.

AVERTISSEMENT: La housse fait partie intégrante du SCOUT, c'est un composant
trés important pour la sécurité. N'utilisez pas le produit sans sa housse.

Nettoyage de la housse

Les parties en plastique doivent étre nettoyées avec un chiffon, de I'eau tiede et un
savon neutre.

Les parties en textile doivent étre lavées suivant les instructions mentionnées sur
les étiquettes textiles.




AVVISO

1. Questo & un sistema di ritenuta per bambini di categoria “UNIVERSAL”. E stato
omologato conforme al Regolamento N°44, emendamenti serie 04, per uso generale
nelle vetture ed € adatto alla maggior parte, ma non a tutti, i sedili del’automobile.

2. Potra essere installato correttamente se il fabbricante del veicolo specifica nel manuale
che il veicolo € predisposto per l'installazione di un sistema di ritenuta per bambini di
categoria “UNIVERSAL” per il gruppo di eta in questione.

3. Questo sistema di ritenuta & stato classificato nella categoria “UNIVERSAL” conforme
a condizioni piu severe di quelle applicate a modelli precedenti che non riportano questa
avvertenza.

4. In caso di dubbio rivolgersi al fabbricante o al rivenditore.

E appropriato solo se le vetture omologate sono provviste di cinture di sicurezza, a 3
punti statici con o senza arrotolatore, omologazione conforme al Regolamento n°16 di
UN/ECE o altra norma equivalente.

Questo sistema di ritenuta non deve essere installato sui sedili dotati di AIRBAG frontale
senza prima disattivarlo.

AVVERTENZE E NOTE DI SICUREZZA

QUESTO LIBRETTO DI ISTRUZIONI DOVRA ESSERE CONSERVATO ALL'INTERNO
DELLO SCOUT PER TUTTO IL SUO PERIODO DI UTILIZZO.

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO
E CONSERVARLE PER CONSULTAZIONI FUTURE. LA SICUREZZA DEL BAMBINO
PUO ESSERE COMPROMESSA SE LE PRESENTI ISTRUZIONI NON VENGONO
OSSERVATE.

+ [ISCOUT & un seggiolino auto appartenente al Gruppo 0+ (fino a 13 kg), Gruppo 1-2 (da9 a
25 Kg).

+ Le dotazioni originali non devono essere modificate.

+ Lo SCOUT non va usato senza il suo rivestimento.

« In seguito a un incidente la base dovra essere revisionata o cambiata.

* Proteggere le parti metalliche in contatto con il bambino dal calore del sole.

« L'interno del veicolo raggiunge temperature molto elevate quando & esposto alla luce
del sole. Si raccomanda di coprire I'elevatore quando non viene utilizzato, per evitare
possibili scottature al bambino.

* Le cinghie di trattenuta non devono mai rimanere attorcigliate

+ Usare sempre lo SCOUT, anche in occasione di tragitti brevi, e non lasciare mai il
bambino allinterno del veicolo senza vigilanza.

« Togliere lo SCOUT dal veicolo quando non viene utilizzato e tenerlo lontano dalla
portata dei bambini.

+ Si raccomanda di fare in modo che i bagagli o altri oggetti che possano causare ferite
in caso di incidente siano riposti al sicuro e ben fissati.

+ Garantiamo la sicurezza del prodotto solo quando viene utilizzato dal primo acquirente.
Non usare seggiolini o sistemi di sicurezza di seconda mano.

» Anche gli altri passeggeri del veicolo devono viaggiare con le cinture di sicurezza
allacciate, perché in caso di incidente potrebbero essere sbalzati e causare danni al
bambino.

« Controllare regolarmente gli elementi dello SCOUT che potrebbero aver subito qualche
danno o deterioramento dovuti all’'uso.

+ Assicurarsi che la tappezzeria del sedile dellauto non impedisca il corretto
posizionamento delle cinture di sicurezza.

« Ricordi che € Lei il responsabile della sicurezza del bambino.




Congratulazioni genitor]

CASUALPLAY vi ringrazia per la fiducia dimostrata con I'acquisto di questo seggiolino

auto.

Questo prodotto & stato progettato, fabbricato ed omologato secondo le piu severe norme

di sicurezza.

Abbiamo pensato in una facile installazione e di utilizzo, ma abbiamo bisogno della vostra
collaborazione per una corretta installazione ed un ottimo funzionamento. Vi preghiamo di
leggere attentamente queste istruzioni prima di installare il seggiolino nella vettura.

La sicurezza del vostro figlio dipende dal corretto utilizzo di questo prodotto. Mettetevi in
contatto con noi per qualsiasi chiarimento (telefono e e-mail indicati sulretro).

Conosca i SCOUT

1. Poggiatesta

2. Fibbia

3. Protezione imbottita (solo per l'uso
come gruppo 0+)

/. Cinghia diregolazione dellimbragatura
5. Leva cambio di posizione schienale

O. Seduta

/. Imbragatura

8. Protezioni pettorali

9. Passante 0+ /1/1l
10.Base

17 Placca di distribuzione




Regolazione dellimbragatura

+  Primadimettere a sedere ilbambino & necessario allentare I'imbragatura di sicurezza.
Tenere premuto il pulsante di regolazione dell'imbragatura e contemporaneamente
tirare entrambe le cinghie per le spalle (non le protezioni pettorali) (fig.01).

+  Localizzare la forcella di distribuzione che si trova nella parte posteriore dello
schienale. Staccare le cinture dell'imbragatura e rimuovere le protezioni staccandole
dalla fibbia di unione (fig.02).

« Trovare la posizione corretta dellimbragatura (fig.03) e introdurre le cinture
dellimbragatura e le cinghie delle protezioni attraverso le fessure dello schienale
(fig.04).

+ Fissare le cinture dellimbragatura e le cinghie delle protezioni alla forcella di
distribuzione (fig.05).

NOTA: assicurarsi che I'imbragatura sia correttamente fissata alla forcella di
distribuzione e che le cinture dell’imbragatura non siano attorcigliate.

NOTA: entrambe le cinture e le cinghie devono trovarsi alla stessa altezza.

Regolazione della posizione di reclinazione

NOTA: il seggiolino dispone di tre posizioni di reclinazione. L’utilizzo dell’una o
dell’altra dipende dal tipo di installazione che si vuole realizzare.

«  Tirare la leva frontale inferiore € mantenerla inserita.
+  Spingere lo schienale fino alla posizione desiderata e liberare la leva.
«  Descrizione delle tre posizioni di reclinazione:

Gruppo 0+ (da 0 a 13 kg): posizione 3.

Gruppo | (da 9 a 18 kg): posizione 1 0 2.

Gruppo Il (da 15 a 25 kg): posizione 1.

Gruppo Il (da 15 a 25 kg): posizione 2.

Installazione come gruppo O+ (0-13 kg)

ATTENZIONE: non posizionare il seggiolino orientato nel senso contrario alla
marcia su sedili anteriori dotati di airbag senza prima averlo disattivato.

ATTENZIONE: Lo SCOUT dispone di un’unica posizione di reclinazione per
I’utilizzo come gruppo 0+ (da 0 a 13 kg).

«  Peril gruppo 0+, il seggiolino deve essere installato rivolto verso la parte posteriore
dell’auto e nella posizione piu reclinata (posizione 3).




Posizionare lo SCOUT sul sedile del veicolo e premerlo leggermente contro lo
schienale (fig.06).
Far passare la parte addominale della cintura del veicolo sotto i braccioli e agganciare
la fibbia della cintura (fig.07).

+ La parte diagonale dovra passare nei due passanti (indicati con adesivi di colore
blu) circondando la parte posteriore del poggiatesta (fig.08).
Infine tendere ciascuna delle parti della cintura di sicurezza fissando cosi lo SCOUT
al sedile del veicolo (fig.09).

ATTENZIONE: per I'installazione dello SCOUT come gruppo 0+ si puo utilizzare
solo la posizione piu reclinata (indicata con una freccia di colore blu).

ATTENZIONE: prima di mettere il bambino a sedere sullo SCOUT assicurarsi
che I'imbragatura si trovi nella posizione corretta. Per le istruzioni consultare il
paragrafo corrispondente alla regolazione dell’imbragatura

Allentare I'imbragatura di sicurezza della SCOUT e aprire la fibbia premendo il
pulsante centrale di colore rosso.
Separare le due parti dell'imbragatura e mettere il bambino a sedere sullo SCOUT.
Unire le due linguette e introdurle nella fibbia (fig.10).

* Infine tendere I'imbragatura fino a farla aderire al corpo del bambino (fig.11-12).

+  Per togliere il bambino e disinstallare lo SCOUT seguire lo stesso procedimento in
sSenso inverso.

Installazione come gruppo | (9-18 kg)

ATTENZIONE: posizione di reclinazione 1 o 2.

Portare lo schienale in una delle posizioni di reclinazione 1 o 2 (consultare il
paragrafo sulla regolazione della posizione di reclinazione).

Posizionare lo SCOUT rivolto nel senso di marcia sul sedile del veicolo e spingere lo
schienale. Assicurarsi che sia fermamente fissato allo schienale del sedile (fig.13).
Prendere la fibbia della cintura di sicurezza; far passare la parte addominale
attraverso la fessura che si trova tra lo schienale e la seduta dello SCOUT e la parte
diagonale nel passante che si trova sul poggiatesta (fig.14-15).

Introdurre la fibbia nella fessura laterale dello schienale e introdurla di nuovo nella
fessura sul lato opposto. Agganciare la fibbia della cintura (fig.16).

Allentare I'imbragatura di sicurezza dello SCOUT e aprire la fibbia premendo il
pulsante centrale di colore rosso.

Separare le due parti dell'imbragatura e mettere il bambino a sedere sullo SCOUT.
Unire le due linguette e introdurle nella fibbia (fig.10).

Infine tendere I'imbragatura fino a farla aderire al corpo del bambino (fig.17).

Installazione come gruppo I (15-25 kg)

ATTENZIONE: prima di utilizzare lo SCOUT come gruppo Il (da 15 a 25 kg) &
necessario rimuovere I'imbragatura di sicurezza. Per le istruzioni consultare il




paragrafo corrispondente.

ATTENZIONE: Posizione di reclinazione 1.
Installazione come gruppo I (15-25 kg)

ATTENZIONE: prima di utilizzare lo SCOUT come gruppo Il (da 15 a 25 kg) &
necessario rimuovere I'imbragatura di sicurezza. Per le istruzioni consultare il
paragrafo corrispondente.

ATTENZIONE: Posizione di reclinazione 1.

Portare lo schienale nella posizione di reclinazione 1 (consultare il paragrafo sulla
regolazione della posizione di reclinazione).

Posizionare lo SCOUT rivolto nel senso di marcia sul sedile del veicolo e spingere
lo schienale (fig.18). Assicurarsi che sia fermamente fissato allo schienale del sedile
(fig.13).

Mettere il bambino a sedere sullo SCOUT (fig.19).

Prendere la fibbia della cintura di sicurezza e far passare la parte diagonale nel
passante che si trova sul poggiatesta dello SCOUT.

Far passare la parte addominale nella fessura che si trova tra lo schienale e il sedile.
Entrambe le parti devono passare davanti al bambino. Fare attenzione: devono
essere ben aderenti.

Introdurre la fibbia nella fessura laterale che si trova tra lo schienale e la seduta dello
SCOUT. Agganciare la fibbia (fig.20).

Infine tendere la cintura di sicurezza fino a farla aderire al corpo del bambino.

Vanutenzione

Controllare periodicamente il seggiolino per bambini.
Mantenere pulito il seggiolino del bambino.

Smontaggio del rivestimento

Per smontare il rivestimento dello schienale & necessario prima liberare 'imbragatura
dalla forcella di distribuzione e dalle protezioni pettorali. Dopodiché aprire le due
cerniere e staccare il bottone a pressione e la striscia di velcro che si trovano nella
parte posteriore del poggiatesta. Infine staccare i due bottoni laterali e rimuovere il
rivestimento.

Prima di effettuare lo smontaggio del rivestimento della seduta & necessario
rimuovere il rivestimento dello schienale. Staccare i due bottoni laterali, che fissano
il rivestimento alla seduta, e rimuovere il rivestimento.

Per rimontare il rivestimento seguire lo stesso procedimento in senso inverso.

ATTENZIONE: il rivestimento fa parte dello SCOUT ed & un componente molto
importante per la sicurezza. Non utilizzare il prodotto senza il suo rivestimento.



Pulizia del nvestimento

+  Le parti in plastica devono essere pulite utilizzando uno straccio con acqua tiepida
e un sapone delicato.

+  Le parti in tessuto devono essere lavate seguendo le istruzioni che si trovano sulle

relative etichette.



ANUNCIO

1. Este € um sistema retencao de criancas de categoria “UNIVERSAL”. Foi homologado
conforme o Regulamento n.° 44, série 04 de emendas, para a sua utilizagcdo geral em
veiculos e a sua instalagcdo na maioria de assentos de automével, mas nem todos.

2. Pode levar-se a cabo uma correcta instalacdo se o fabricante do veiculo certificou no
manual do veiculo que este é capaz de aceitar um sistema de retencéo de criangas de
categoria “UNIVERSAL” para este grupo de idade.

3. Este sistema de retencao foi classificado na categoria “UNIVERSAL” em condigbes
mais rigorosas do que as aplicadas a modelos anteriores que ndo mostram este aviso.
4. Em caso de duvida consulte o fabricante ou o vendedor.

Apenas é apropriado se os veiculos homologados tém cintos de seguranca, de 3 pontos
estaticos com ou sem retractor, homologados segundo o Regulamento n.° 16 de UN/
ECE ou outra norma equivalente.

Este sistema de retencdo ndo deve ser instalado nos lugares com bolsa de ar (AIRBAG)
frontal sem previamente a ter desactivado.

ADVERTENCIAS E NOTAS DE SEGURANCA

ESTE MANUAL DE INSTRUCQOES DEVE SER CONSERVADO COM O SCOUT
DURANTE O SEU PERIODO DE UTILIZAGAO.

LEIAATENTAMENTE ESTAS INSTRUCOES ANTES DE USAR O ARTIGO E GUARDE-
AS PARA QUALQUER CONSULTA FUTURA. A SEGURANCA DA CRIANCA PODE
SER AFECTADA SE NAO FOREM CUMPRIDAS ESTAS INSTRUGOES.

+ A SCOUT é uma cadeira infantil que pertence ao Grupo 1 (Até 13 Kg), Grupo 1-2

(de 9 a 25 kg).

O equipamento original ndo deve ser modificado.

O SCOUT nao deve usar-se sem a cobertura.

Depois de um acidente a base deve ser verificada ou mudada.

Proteja do calor do sol todas as partes metalicas que estdo em contacto com a

crianga.

. O interior do veiculo atinge, debaixo da luz do sol, temperaturas muito elevadas.
Recomendamos cobrir o elevador, quando este néo seja usado, para evitar possiveis
queimaduras da crianga.

+  As correias ndao devem ficar nunca retorcidas.

«  Utilize sempre o SCOUT, mesmo em ftrajectos curtos e nunca deixe a crianca
sozinha no interior do veiculo.

*  Retire 0 SCOUT do veiculo sempre que ndo o utilize e mantenha-o afastado do
alcance das criangas.

+  Recomendamos que qualquer equipamento ou objectos que possam provocar
ferimentos em caso de colisdo estejam bem seguros ou fixos.

+  Garantimos a seguranga do produto quando este seja utilizado pelo primeiro
comprador, ndo utilize cadeiras ou dispositivos de seguranga usados.

+  Os restantes passageiros do veiculo também devem viajar seguros com o cinto de
seguranga, pois em caso de acidente podem ser atirados e ferir o bebé.

*  Revise regularmente os elementos do SCOUT, pois podem ter sofrido algum
desajuste ou deterioragéo devido ao uso.

+  Assegure-se que o revestimento do assento do veiculo néo dificulta a tenséo do
cinto de seguranca.

*  Recorde que é responséavel pela seguranca da crianca.




portugués

FParabéns papas
A CASUALPLAY agradece a sua confianca pela compra desta cadeira de seguranca.

Este produto foi desenhado, fabricado e homologado sob as mais estritas normas de
seguranca.

Pensamos na sua facilidade de instalagéo e uso, mas necessitamos sua colaboragéo
para uma correcta instalacdo e um resultado éptimo no seu funcionamento.

Por favor, leia com atengéo estas instru¢cdes antes de instalar a cadeira no veiculo. A
seguranca do seu filho depende da correcta utilizacdo da mesma.

Entre em contacto connosco para esclarecer qualquer tipo de duavida (Tel., correio
electrdnico, veja o verso destas instrucoes).

Conheca o SCOUT

1. Encosto de cabecga 6. Cadeira

2. Fivela /. Arnés

3. Protector acolchoado (apenas parauso 8. Protectores peitorais
como grupo 0+) 9. Passa-correias 0+ /1/11

4. Correia de regulagédo do arnés 10.Base

5. Alavanca de mudanga da posicdo de 11 Placa de distribuicdo
encosto




Regulacdo do amés

+ Antes de sentar a crianga deve afrouxar o arnés de seguranga. Mantenha
pressionado o botéo de regulagédo do arnés, enquanto puxa por ambas as correias
(ndo pela dos protetores peitorais) dos ombros (fig. 01).

Localize a platina de distribuicdo na parte posterior do encosto. Liberte as correias
do arnés e retire os protetores libertando-os da fivela de uniéo (fig. 02).

«  Determine a posicéo correta do arnés (fig. 03) e introduza as correias do arnés e as
cintas dos protetores pelas ranhuras do encosto (fig. 04).

+ Fixe as correias do arnés a platina de distribuicdo, assim como as cintas dos
protetores (fig. 05).

NOTA: Assegure-se de que o arnés esta corretamente fixado a platina de
distribuicao e que as correias do arnés nao se encontram retorcidas.

NOTA: Ambas as correias e cintas devem ficar a mesma altura.

Ajuste da posicéo de inclinacao

NOTA: A cadeira dispoe de trés posicoes de inclinacao, a utilizacao de uma ou
outra depende do tipo de instalacédo que se venha a realizar.

Puxe pela alavanca frontal inferior e mantenha a mesma acionada.
Empurre o encosto até a posicéo desejada e liberte a alavanca.
Descricao das trés posi¢coes de inclinagao:

Grupo 0+ (de 0 a 13 kg): posicéao 3.

Grupo | (de 9 a 18 kg): posi¢éo 1 ou 2.

Grupo Il (de 15 a 25 kg): posicao 1.

Grupo Il (de 15 a 25 kg): posicao 2.

Instalacéo como grupo O+ (0-13 kg)

ADVERTENCIA: Nao colocar a cadeira orientada para tras em assentos dianteiros
equipados com airbag, sem antes o desativar.

ADVERTENCIA: A SCOUT dispde de uma Unica posicdo de inclinacdo, para sua
utilizacdo como grupo 0+ (de 0 a 13 kg).

Para o grupo 0+, a cadeira deve ser instalada voltada para a parte traseira do
automovel e na posicéo mais inclinada (posicao 3).




+  Cologue a SCOUT sobre o assento do veiculo e pressione ligeiramente contra o
encosto (fig. 06).

. Passar o tramo abdominal do cinto do veiculo, através do apoio de bragos e aperte
a fivela do cinto (fig. 07).

+ O tramo diagonal devera passar pelos dois passa-cintos (marcados com adesivos
de cor azul), rodeando o encosto de cabeca pela sua parte traseira (fig. 08).

+  Por ultimo tensione cada um dos tramos do cinto de seguranca, segurando a
SCOUT ao assento do veiculo (fig. 09).

ADVERTENCIA: Para a instalagdo da SCOUT como grupo 0+, podendo apenas ser
usada a posicado mais inclinada (marcada com uma seta de cor azul).

ADVERTENCIA: Antes de sentar a criangca na SCOUT, assegure-se que o arnés
esta colocado na posicao fechada. Para isso consulte a seccao correspondente a

regulacao do arnés.

+  Afrouxe o arnés de seguranga da SCOUT e abra a fivela pressionado o botédo
central de cor vermelha.

+  Separe as duas partes do arnés e sente a crianga na SCOUT. Una as duas linguetas
e introduza-as na fivela (fig. 10).

+  Por ultimo tensione o arnés até o ajustar ao corpo da crianca (fig. 11-12).
«  Para retirar a crianca e desinstalar a SCOUT siga os passos de forma inversa.

Instalac&o como grupo | (9-18 kg)

ADVERTENCIA: Posicdo de inclinagdo 1 ou 2.

+  Coloque o encosto numa das posic¢des de inclinagdo 1 ou 2 (ver a sec¢ao de ajuste
da posi¢éo de inclinacao).

«  Colocar a SCOUT no sentido da marcha, sobre o assento do veiculo e pressione
contra o encosto. Assegure-se que esta firmemente ajustado ao encosto do assento
(fig. 13).

+  Segure a fivela do cinto de segurancga, passe o tramo abdominal pela ranhura que
existe entre o encosto e 0 assento da SCOUT e o tramo diagonal pelo passa-cintos
do encosto de cabecga (fig. 14-15).

+ Introduza a fivela pela ranhura lateral do encosto e volte a introduzi-la pela ranhura
do lado contrario. Aperte a fivela do cinto (fig. 16).

+  Afrouxe o arnés de seguranca da SCOUT e abra a fivela pressionado o botéo
central de cor vermelha.

+  Separe as duas partes do arnés e sente a crianga na SCOUT. Una as duas linguetas
e introduza-as na fivela (fig. 10).

+  Por ultimo tensione o arnés até o ajustar ao corpo da crianca (fig. 17).




Por ultimo tensione o arnés até o ajustar ao corpo da crianga (fig. 17).

Instalacéo como grupo Il (156-25 kg)

ADVERTENCIA: Antes de utilizar a SCOUT como grupo Il (de 15 a 25 kg), deve
desinstalar o arnés de seguranca. Para isso consulte a sec¢ao correspondente.

ADVERTENCIA: Posigéo de inclinagéo 1.

Coloque o encosto na posigao de inclinagdo 1 (consulte a secgao correspondente
ao ajuste da posigcéo de inclinagao).

Coloque a SCOUT no sentido da marcha, sobre o assento do veiculo e pressione
contra o encosto (fig. 18). Assegure-se que esta firmemente ajustado ao encosto
do assento.

Sente a crianga na SCOUT (fig. 19).

Segure a fivela do cinto de seguranca, passe o tramo diagonal pelo passa-cintos
que existe no encosto de cabeca da SCOUT.

O tramo abdominal pela ranhura que existe entre o encosto e o assento.

Ambos os tramos devem passar pela frente da crianga, prestando atencdo de que
fiqguem bem ajustados.

Introduza a fivela pela ranhura lateral, situada entre o encosto e o assento da
SCOUT. Aperte a fivela (fig. 20).

Por ultimo tensione o cinto de seguranca até o ajustar ao corpo da crianca.

Manutencéo

Inspecione periodicamente o seu assento infantil.
Mantenha o assento da crianca limpa.

Desmontagem da cobertura

Para a desmontagem da cobertura do encosto, primeiro deve libertar o arnés
da platina de distribuicdo e os protetores peitorais. De seguida, abra as duas
cremalheiras, o fecho e a tira de velcro situadas na parte posterior do encosto de
cabeca. Por altimo, liberte os dois fechos laterais e retire a cobertura.

Antes de realizar a desmontagem da cobertura do assento, deve retirar a cobertura
do encosto. Liberte os dois fechos laterais, que fixam a cobertura ao assento e retire
a cobertura.

Para a montagem, proceda de forma inversa.

ADVERTENCIA: A cobertura faz parte da SCOUT e é um componente muito
importante para a seguranca. Nao utilize o produto sem a sua cobertura.




Limpeza da cobertura

As partes plasticas devem ser limpas utilizando um pano com agua morna e um
sabdo suave.
As partes téxteis devem ser lavadas segundo indicado nas etiquetas incluidas.




HINWEIS

1. Dies ist ein Kinderrlckhaltesystem der Kategorie “UNIVERSAL”. Es wurde nach
der ECE-Regelung Nr. 44, Anderungsreihe 04, fir seinen allgemeinen Gebrauch
in Fahrzeugen und seinen Einbau in die meisten, jedoch nicht alle Fahrzeugsitze
zugelassen.

2. Ein richtiger Einbau kann durchgefiuhrt werden, wenn der Fahrzeughersteller im
Fahrzeughandbuch bescheinigt hat, dass dieses ein Kinderrickhaltesystem der
Kategorie “UNIVERSAL” fir diese Altersgruppe aufnehmen kann.

3. Dieses Ruckhaltesystem wurde nach strengeren Bedingungen in die Kategorie
“UNIVERSAL” eingestuft als friihere Modelle, die nicht mit diesem Hinweis versehen sind.
4. Wenden Sie sich bei Fragen an den Hersteller oder Ihren Handler.

Es ist nur geeignet, wenn die zugelassenen Fahrzeuge mit 3-Punkt-Sicherheitsgurten
mit oder ohne Gurtaufroller, die nach der UN-ECE-Regelung Nr. 16 oder einer anderen
gleichwertigen Norm zugelassen sind, ausgestattet sind.

Dieses Ruckhaltesystem darf nicht in einem Sitz, der mit Frontairbag ausgestattet ist,
ohne dass dieser vorher deaktiviert wurde, angebracht werden.

ANMERKUNGEN UND SICHERHEITSHINWEISE

DIE BEDIENUNGSANLEITUNG MUSS MIT DEM SCOUT WAHREND SEINER
NUTZUNGSDAUER AUFBEWAHRT WERDEN.

LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH DES ARTIKELS
SORGFALTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE FUR ZUKUNFTIGE NACHFRAGEN
AUF. DIE SICHERHEIT IHRES KINDES KANN BEEINTRACHTIGT WERDEN, WENN
DIESE ANWEISUNGEN NICHT BEFOLGT WERDEN.

+ Der SCOUT ist ein Kindersitz, der zur Gruppe 0+ (bis uz 13 kg), Gruppe 1-2 (von 9 bis 25 kg).

+ Die Originalausstattung darf nicht veréandert werden.

« Der SCOUT darf nicht ohne den Bezug verwendet werden.

» Nach einem Unfall muss die Basis Uberprift oder ausgetauscht werden.

« Schitzen Sie die Metallteile, die mit dem Kind in Berlihrung kommen kénnen, vor der
Hitze der Sonne.

+ Das Fahrzeuginnere erreicht unter Sonneneinstrahlung sehr hohe Temperaturen.
Es wird mpfohlen, den Sitzerhéher abzudecken, wenn er nicht verwendet wird, um
mogliche Verbrennungen des Kindes zu vermeiden.

+ Die Gurte dirfen nie verdreht sein.

» Verwenden Sie immer den SCOUT, auch auf kurzen Strecken und lassen Sie das Kind
nie unbeaufsichtigt im Fahrzeuginneren.

* Nehmen Sie den SCOUT immer aus dem Fahrzeug heraus, wenn er nicht benutzt wird
und bewahren Sie ihn auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

« Es wird empfohlen, dass jedes Gepéack oder Gegenstande, die bei einem Zusammenstof
Verletzungen verursachen kdnnen, gut gesichert oder befestigt werden.

» Wir garantieren die Sicherheit des Produktes, wenn es vom ersten Kaufer benutzt wird.
Verwenden Sie keine gebrauchten Sitze oder Sicherheitsvorrichtungen.

+ Auch die Uibrigen Fahrzeuginsassen missen mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt sein, weil
sie bei einem Unfall herausgeschleudert werden kénnen und das Baby verletzen kénnen.

+ Uberprifen Sie regelméaBig die Teile des SCOUT, weil sie aufgrund der Benutzung oder
Fehleinstellungen oder Beschéadigungen erlitten haben kénnen.

+ Vergewissern Sie sich, dass der Bezug des Fahrzeugsitzes nicht das Spannen des
Sicherheitsgurtes erschwert.

+ Bedenken Sie, dass Sie fur die Sicherheit des Kindes verantwortlich sind.



Herzlichen glickwunsch an die eltemn
CASUALPLAY DANKT lhnen fir Ihr Vertrauen beim Kauf dieses Kinderriickhaltesystems.

Dieses Produkt wurde nach den strengsten Sicherheitsvorrichtungen entworfen,
hergestellt und amtlich zugelassen.

Wir haben auch an seine Bedienerfreundlichkeit gedacht, aber brauchen lhre Mitarbeit,
um ein optimales Ergebnis dieses Sicherheitssitzes zu erreichen.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch, bevor Sie den Sitz in das Fahrzeug
einbauen.

Die Sicherheit Ihres Kindes hangt von seiner richtigen Verwendung ab. Setzen Sie sich
bei Fragen mit uns in Verbindung (siehe Rulckseite dieser Anweisungen).

L emen sie den SCOUT kennen

1. Kopfstutze 6. Sitz

2. QGurtschloss 7. Hosentragergurt

3. Schutzpolster (nur fir Gebrauch wie in 3. Brustschitzer

Gruppe 0+) 9. Leiterschnalle 0+/1/1l
4. Hosentragergurt-Verstellriemen 10 Basis

5. Hebel zur Positionsénderung der 171 Gurtverteilerbeschlag

Ruickenlehne




Einstellung des Hosentragergurtes

Bevor Sie |hr Kind in den Sitz setzen, mlssen Sie den Hosentragergurt lockern.
Halten Sie den Einstellknopf des Hosentrédgergurtes gedriickt, wahrend Sie an
beiden Schultergurten (nicht die der Brustpolster) (Abb.01) ziehen.

Suchen Sie den Gurtverteilerbeschlag auf der Riickseite der Rickenlehne. Lésen
Sie die Gurte des Hosentragergurtes und entfernen Sie die Polster durch Losldésen
vom Verbindungsschloss. (Abb.02)

Bestimmen Sie die richtige Position des Hosentragergurtes (Abb.03) und fihren Sie
die Gurte des Hosentragergurtes und die Bander der Polster durch die Schlitze der
Ruckenlehne ein (Abb.04).

Befestigen Sie die Gurte des Hosentragergurtes am Gurtverteilerbeschlag sowie die
Bander der Polster (Abb.05).

ANMERKUNG: Stellen Sie sicher, dass der Hosentrdgergurt richtig am
Gurtverteilerbeschlag befestigt ist und dass die Gurte des Hosentrédgergurtes
nicht verdreht sind.

ANMERKUNG: Beide Gurte und Béander miissen sich auf der gleichen Héhe
befinden.

Einstelung der Ruckenlennenposition

ANMERKUNG: Der Sitz verfiigt liber 3 Riickenlehnenpositionen. lhre jeweilige
Verwendung héngt von der durchgefiihrten Installationsart ab.

Ziehen Sie am unteren Hebel auf der Vorderseite und halten Sie ihn gedrickt.

«  Schieben Sie die Rickenlehne bis zur gewlinschten Position und I6sen Sie den
Hebel.

+  Beschreibung der drei Ruckenlehnenpositionen:
Gruppe 0+ (von 0 bis 13 Kg): Position 3.
Gruppe | (von 9 bis 18 Kg): Position 1 oder 2.
Gruppe Il (von 15 bis 25 Kg): Position 1.
Gruppe Il (von 15 bis 25 Kg): Position 2.

Einbau als Gruppe O+ (0-13 Kg)

HINWEIS: Bringen Sie den Sitz auf mit Airbag ausgestatteten Vordersitzen des
Autos nicht entgegen der Fahrtrichtung an, bevor Sie ihn nicht deaktiviert haben.

HINWEIS: Der SCOUT verfiigt Uber eine einzige Riickenlehnenposition fiir seine
Verwendung als Gruppe 0+ (von 0 bis 13 Kg).



Fur die Gruppe 0+ muss der Sitz entgegen der Fahrtrichtung und in der am weitesten
zuruickgelehnten Position anbracht werden (Position 3).
Platzieren Sie den SCOUT auf dem Fahrzeugsitz und driicken Sie ihn leicht gegen
die Ruckenlehne (Abb.06).

+  Fuhren Sie den Beckenabschnitt des Fahrzeuggurtes uber die Armlehnen und
schlieBen Sie das Gurtschloss (Abb.07).
Der Diagonalabschnitt muss durch beide Gurtfihrungen durchlaufen (markiert mit
blauen Aufklebern) und das Kopfteil auf seiner Ruckseite umlaufen (Abb.08).
Zuletzt spannen Sie jeden der beiden Abschnitte des Sicherheitsgurtes und
befestigen den SCOUT auf dem Fahrzeugsitz (Abb.09).

HINWEIS: Fiir den Einbau des SCOUT als Gruppe 0+ darf nur die am weitesten
zuriickgelehnte Position verwendet werden (markiert mit einem blauen Pfeil).

HINWEIS: Bevor Sie lhr Kind in den SCOUT setzen, stellen Sie sicher, dass
sich der Hosentrégergurt in der richtigen Position befindet. Sehen Sie dazu im
entsprechenden Abschnitt liber die Gurteinstellung nach.

Lockern Sie den Sicherheitsgurt des SCOUT und 6ffnen Sie das Gurtschloss durch
Driicken des roten Knopfes in der Mitte.

«  Trennen Sie die beiden Teile des Hosentragergurtes und setzen Sie |hr Kind in
den SCOUT. Flgen Sie die beiden Zungen zusammen und flihren Sie sie in das
Gurtschloss ein (Abb.10).

+  Zuletzt spannen Sie den Hosentrégergurt, bis er dem Kérper lhres Kindes angepasst
ist (Abb.11-12).

Um das Kind herauszunehmen und den SCOUT zu deinstallieren, befolgen Sie die
Schritte in umgekehrter Reihenfolge.

Einbau als Gruppe | (9-18 Kg)

HINWEIS: Riickenlehnenposition 1 oder 2.

Bringen Sie die Ruckenlehne in einer der Rlckenlehnenpositionen 1 oder 2 an
(siehe Abschnitt Gber die Einstellung der Ruckenlehnenposition).

+  Platzieren Sie den SCOUT in Fahrtrichtung auf dem Fahrzeugsitz und driicken Sie
ihn gegen die Rickenlehne. Stellen Sie sicher, dass er fest an die Ruckenlehne des
Fahrzeugsitzes angepasst ist (Abb.13).

Nehmen Sie die Schnalle des Sicherheitsgurtes, fihren Sie den Beckenabschnitt
durch den sich zwischen der Ruickenlehne und dem Sitz des SCOUT befindenden
Schlitz und den Diagonalabschnitt durch die Gurtfuhrung der Kopfstitze (Abb.14-
15).

Flhren Sie die Schnalle durch den seitlichen Schlitz der Rickenlehne und fiihren
Sie sie erneut durch den Schlitz auf der gegenlberliegenden Seite ein SchlieBen
Sie das Gurtschloss (Abb.16).

Lockern Sie den Sicherheitsgurt des SCOUT und 6ffnen Sie das Gurtschloss durch
Druicken des roten Knopfes in der Mitte.

Trennen Sie die beiden Teile des Hosentragergurtes und setzen Sie Ihr Kind in
den SCOUT. Flgen Sie die beiden Zungen zusammen und fiihren Sie sie in das
Gurtschloss ein (Abb.10).




Zuletzt spannen Sie den Hosentragergurt, bis er dem Kérper Ihres Kindes angepasst
ist (Abb.17).

Einbau als Gruppe || (15-25 Kg)

HINWEIS: Bevor Sie den SCOUT als Gruppe Il (von 15 bis 25 Kg) verwenden,
miissen Sie den Sicherheitsgurt deinstallieren. Sehen Sie dazu im entsprechenden
Abschnitt nach.

HINWEIS: Riickenlehnenposition 1

Platzieren Sie die Riickenlehne in die Rlckenlehnenposition 1 (Sehen Sie dazu
im entsprechenden Abschnitt Gber die Einstellung der Riickenlehnenposition nach).

Platzieren Sie den SCOUT auf den Fahrzeugsitz in Fahrtrichtung und driicken
Sie ihn gegen die Rickenlehne (Abb.18). Stellen Sie sicher, dass er fest an die
Rickenlehne des Fahrzeugsitzes angepasst ist.

+  Setzen Sie lhr Kind in den SCOUT (Abb.19).

Nehmen Sie die Schnalle des Sicherheitsgurtes und fihren Sie den Diagonalabschnitt
durch die sich in der Kopfstltze des SCOUT befindende Gurtfihrung.

Und den Beckenabschnitt durch den sich zwischen der Rickenlehne und dem Sitz
befindenden Schlitz.

Beide Abschnitte missen vor dem Kind vorbeiflihren und gut angepasst sein.

Fuhren Sie die Schnalle durch den sich zwischen der Riickenlehne und dem Sitz
des SCOUT befindenden Schlitz. SchlieBen Sie das Gurtschloss (Abb.20).

Zuletzt spannen Sie den Sicherheitsgurt, bis er dem Kérper Ihres Kindes angepasst
ist.

Fflege

Uberpriifen Sie regelmaBig lhren Kindersitz.
Halten Sie den Kindersitz sauber.

Abnehmen des Bezuges

Um den Bezug von der Rickenlehne zu entfernen, missen Sie zuerst den
Hosentréagergurt vom Gurtverteilerbeschlag und die Brustpolster I6sen. AnschlieBend
offnen Sie die beiden ReiBverschllsse, die Schnalle und den Klettverschluss,
die sich auf der Ruckseite der Kopfstiitze befinden. Zuletzt I6sen Sie die beiden
seitlichen Schnallen und ziehen den Bezug ab.

+  Bevor Sie den Bezug vom Sitz entfernen, missen Sie den Bezug von der
Rickenlehne abziehen. Lésen Sie die beiden seitlichen Schnallen, die den Bezug
am Sitz befestigen und ziehen Sie den Bezug ab.

«  Fur die spatere Anbringung gehen Sie umgekehrt vor.Reinigung des Bezugs




HINWEIS: Der Bezug gehért zum SCOUT und ist ein sehr wichtiger Bestandteil fiir
die Sicherheit. Verwenden Sie das Produkt nicht ohne seinen Bezug.

Reinigung des Bezugs

+  Die Kunststoffteile missen mit einem Lappen, lauwarmem Wasser und milder Seife
gereinigt werden.

+  Die Textilteile mussen nach Angaben der anhaftenden Etiketten gewaschen werden.




UPOZORNENI

1.Toto je bezpecnostni systém “UNIVERSAL”. Je schvalen dle predpis( €. 44, série Uprav
04, pro vSeobecné pouziti v automobilech, pfi¢emz je vhodny pro vétSinu automobilovych
sedadel, avSak nikoli pro vSechny typy.

2.Pokud vyrobce v pfiruéce s navodem k automobilu uvedl, Ze dané vozidlo je vhodné
pro instalaci bezpecnostniho systému “UNIVERSAL” pro danou vékovou skupinu, je
nutno zajistit spravnou instalaci.

3.Tento bezpecnostni systém je klasifikovan jako “UNIVERSAL” a splriuje jesté pfisnéjsi
pozadavky nez jeho pfedchozi verze, kieré nejsou oznaceny timto upozornénim.

4.V pfipadé pochybnosti kontaktujte vyrobce autosedacky ¢&i prodejce.

Vhodné k pouziti pouze ve vozidlech vybavenych tfibodovymi bezpec€nostnimi pasy s
navijeCem nebo bez, jez splfiuji pfedpis UN/ECE 16 nebo ekvivalentni normu.

Tento bezpeénostni systém se nesmi instalovat na mista vybavena ¢elnim AIRBAGem,
pokud tento AIRBAG nebyl pfedem deaktivovan.

UPOZORNENIi A BEZPECNOSTNi POKYNY

TUTO PRIRUCKU S POKYNY JE NUTNE MIT PRIPRAVENU PO RUCE PO CELOU
DOBU POUZiVANi VYROBKU SCOUT.

DRIVE, NEZ PRISTOUPITE K POUZITI VYROBKU Sl PECLIVE PRECTETE UVEDENE
POKYNY A USCHOVEJTE JE PRO POZDEJSI NAHLEDNUTI PRI NEDODRZENI
POKYNU MUZE DOJIT K OHROZENiI BEZPECNOSTI DITETE.

+ EI SCOUT je détska autosedacka, ktera patfi do Skupiny 0+ (az 13 Kg), Skupina 1-2
(9-25 kg).

+ Pavodni zafizeni neni nutné upravovat.

+ SCOUT nelze pouzivat bez ¢alounéni.

+ Po automobilové nehodé se musi zakladna zkontrolovat a, pfipadné, vyménit.

* Zkontrolujte, zda sklapéci sedadlo nebo dverte vozidla nepodkozuji Zadny dil zakladny.

+ Slunecni zareni maze uvnitf vozidla vyvolat vysoké teploty, a proto je vhodné, zakryt
sedak po dobu, kdy se nepouziva, a zabranit tim nezadoucim popaleninam ditéte.

- Dbejte, aby pasy nikdy nebyly zkrouceny.

« Pouzivejte SCOUT i v pfipadé, kdy se pfemistujete na kratkou vzdalenost. Nikdy
nenechavejte dité uvnitf vozidla bez dozoru.

* Nebudete-li SCOUT pouzivat, vyjméte ho z vozidla a udrzujte mimo dosah déti.

+ Je vhodné, aby vSechna zavazadla a pfedméty, které by v pfipadé autonehody mohly
zpUsobit zranéni, byly fadné zajistény nebo upevnény. ]

- Je dulezité, abyste nepouzivali vyrobky z druhé ruky, nebot JANE m(ize poskytnout
zaruku dokonalé bezpecnosti jen u vyrobkd pouzivanych jejich prvnim majitelem.

+ Ostatni pasazéfi ve vozidle musi byt také pfipoutani bezpe¢nostnim pasem, aby pfi
nehodé nevypadli z vozidla nebo nezranili dité.

+ Ovéfujte pravidelné jednotlivé dily SCOUT, zda neutrpéli zadnou poruchu ¢i zda
nedoslo k jejich opotfebeni pfi pouziti.

Ujistéte se, zda calounéni sedadla vozidla nezabrarnuje spravnému vypnuti

bezpeénostniho pasu.

- Pamatujte, ze nesete zodpovédnost za bezpecnost ditéte.



CESTINA

Blahoprejeme vam, rodice

CASUALPLAY Vam dékuje za dlivéru, kterou jste projevili zakoupenim tohoto kocarku.

smérnic.

Mysleli jsme na jednoduché pouzivani. Pfesto vSak pro zajisténi spravného pouzivani a
optimalnich vysledkud potfebujeme Vasi spolupraci.

Pfed prvnim pouzitim tohoto kocarku si pozorné prectéte tento navod.

Pohodli a bezpe€nost Vaseho ditéte zavisi na spravném pouzivani. V pfipadé jakékoli
pochybnosti nas kontaktujte.

Poznejte SCOUT

1. Opérka hlavy 7. Upinaci pas

2. Prezka 8. Ramenni navleky

3. Polstrovany chrani¢ (pouze pti pouziti 9. Stérbina pro vedeni pasu 0+/1/ 11
v kategorii skupiny 0+) 10.Zékladna

4. Sefizovaci popruh upinaciho pasu 171 Rozvadé¢ pasu

5. Packa na sklopeni opérky
6. Sedadlo




Serizent bezpecnostniho pasu

Pfed posazenim ditéte do autosedacky uvolnéte bezpeCnostni pas. Stisknéte
regulaéni tlagitko bezpe€nostniho pasu a sou¢asné zatahnéte za oba jeho popruhy
(nikoliv za ramenni navleky) ve vysi ramen ( (obr. 1).

+  Prejdéte na zadni stranu zadové opérky, kde se nachazi desticka, ktera pas rozvadi.
Uvolnéte popruhy bezpecnostniho pasu a sejméte ramenni navleky tak, ze je
protahnete pres sponu (obr. 2).

Nastavte spravnou polohu bezpecnostniho pasu (obr. 3) a protahnéte popruhy
bezpecnostniho pasu a pasy navlekd prlichody v opérce autosedacky (obr. 4).

+ Upevnéte popruhy bezpe€nostniho pasu a pasy navlekd do rozvodné desticky (obr.

5).

POZNAMKA: ujistéte se, zda je bezpeénostni pas spravné upevnén v destiéce a
zda popruhy nejsou piekrouceny.

POZNAMKA: oba popruhy bezpeénostniho pasu a pasy navlek(i musi byt ve stejné
vysce.

Nastaveni skionu

POZNAMKA: autosedacku mulzete nastavit do tfi poloh. Kazda poloha odpovida
uréitému zplsobu upevnéni autosedacéky ve vozidle.

Zatahnéte za spodni €elni zarazku a pfidrzte ji.
Uved'te zadovou opérku do pozadované polohy a zarazku uvolnéte.

+  Popis tfi poloh sklonu:
Skupina 0+ (0 - 13 kg): poloha 3
Skupina | (9 - 18 kg): poloha 1 nebo 2
Skupina Il (15 - 25 kg): poloha 1
Skupina Il (15 - 25 kg): poloha 2

Upevneni ve voze jako skupina O+ (O-13 kg)

UPOZORNENI: nepokladejte autosedacéku na predni sedadlo v protisméru jizdy,
dokud nevypnete airbag.

UPOZORNENI: P¥i pouziti v kategorii skupiny 0+ (0 - 13 kg) SCOUT umozriuje
pouze jednu polohu sklonu.

Pro skupinu 0 + se musi autosedacka upevnit v protisméru jizdy a v poloze s
nejvétsim sklonem (poloha 3).

Umistéte SCOUT na sedadlo vozidla a mirné ho stlacte proti opéradiu (obr. 6).

Pfetahnéte bederni ¢ast autopasu pres opérky rukou a zapnéte ho do spony (obr.
7).




Ramenni ¢ast musi prochazet dvéma voditky (oznacenymi modrymi samolepkami)
umisténymi na zadni ¢asti opérky hlavy (obr. 8).

Na zavér vypnéte vSechny ¢asti autopasu tak, aby SCOUT byla spravné upevnéna
k sedadlu vozidla (obr. 9).

UPOZORNENI: pfi upevnéni autosedaéky SCOUT v kategorii skupiny 0+ se smi
pouzivat pouze poloha s nejvétsim sklonem (ozna¢ena modrou Sipkou).

UPOZORNENI: pred posazenim ditéte do autosedacky SCOUT se ujistéte, zda je
bezpecénostni pas umistén ve spravné poloze. Pokyny naleznete v ¢asti o serizeni
bezpeénostniho pasu.

Uvolnéte bezpecnostni pas autosedacky SCOUT a rozepnéte sponu tak, ze
stisknete centralni ¢ervené tlacitko.

«  Odepnéte od sebe pravou a levou &ast bezpe&nostniho pasu a posadte dité do
SCOUT. Spojte jazycky obou stran bezpecnostniho pasu a vlozte je do spony (obr.
10).

«  Na zavér vypnéte bezpecnostni pas tak, aby pfilnul k télu ditéte (obr. 11-12).
P¥i vyjmuti ditéte a sejmuti autosedacky SCOUT ze sedadla vozu postupujte stejnym
zplsobem v opa¢ném sledu.

Upevneni ve voze jako skupina | (9-18 kg)

UPOZORNENI: poloha sklonu 1 nebo 2

Nastavte opérku do polohy sklonu 1 nebo 2 (viz &ast Uprava polohy sklonu).
Umistéte SCOUT na sedadlo vozidla ve sméru jizdy a stlacte ho proti opéradiu.
Ujistéte se, zda pevné pfilnula k opéradlu sedadla. (obr. 13).
Uchopte konec autopasu a protahnéte bederni ¢ast drazkou mezi opéradlem a
autosedackou SCOUT a ramenni ¢ast voditkem v opérce hlavy (obr. 14-15).

+  Protahnéte sponu bo¢ni drazkou opérky a pak ji znovu protahnéte drazkou na druhé
strané. Zapnéte autopas do spony na (obr. 16).
Uvolnéte bezpeCnostni pas autosedaCky SCOUT a rozepnéte sponu tak, ze
stisknete centralni ¢ervené tlacitko.
Odepnéte od sebe pravou a levou &ast bezpe&nostniho pasu a posadte dité do
SCOUT. Spoijte jazy€ky obou stran bezpecnostniho pasu a vlozte je do spony (obr.
10).
Na zavér dotahnéte bezpecnostni pas tak, aby pfilnul k télu ditéte (obr. 17).

Upevnéni ve voze jako skupina Il (15-25 kg)

UPOZORNENI: pred pouzitim SCOUT v kategorii skupiny Il (15-25 kg) je tfeba

k obsluze.

UPOZORNENI: poloha sklonu 1




Nastavte opé&rku do polohy sklonu 1 (viz 8ast Uprava polohy sklonu).

Umistéte autosedacku SCOUT na sedadlo vozidla ve sméru jizdy a stlacte ji proti
opéradlu (obr. 18). Ujistéte se, zda pevné pfilnula k opéradlu sedadla.

+  Posadte dité do autosedacky SCOUT (obr. 19).

Uchopte konec autopasu a protahnéte ramenni ¢ast voditkem na opérce hlavy
SCOUT.

Bederni ¢ast protahnéte drazkou mezi opérkou a sedadlem.
Obé &asti musi byt vedeny pfes télo ditéte. Dbejte, aby byly spravné sefizeny.
Protahnéte sponu boéni drazkou mezi opérkou a sedakem SCOUT. Zapnéte
autopéas do spony na (obr. 20).

+  Na zavér vypnéte bezpecnostni autopas tak, aby pfilnul k télu ditéte.

Udr7oa

Autosedacku pravidelné kontrolujte.
Udrzuijte ji v pfiméfené Gistoté.

Sejmutl potahu

P¥i snimani potahu z opérky musite nejdfive uvolnit bezpe€nostni pas z rozvodné
destiCky a potom sejmout ramenni navleky. V navaznosti rozepnéte oba zipy,
patentku a suchy zip na zadni strané opérky hlavy. Nakonec rozepnéte obé postranni
patentky a sejméte potah.

Nejdfive musite sejmout potah na opérce a potom teprve na sedaku. Rozepnéte
dvé postranni patentky, kterymi je potah pfichycen k sedaku, a sejméte ho.

P¥i nasazeni potahu postupujte stejnym zptdsobem v opa¢ném sledu.

UPOZORNENI: potah je souéasti SCOUT a je velmi dilezitym bezpeénostnim
komponentem. Nikdy nepouzivejte autosedacku bez potahu

Cisténi potahu

Umélohmotné dily je tfeba Cistit hadfikem navihéenym ve vlazné mydlové vodeé.
Textilni dily se musi prat podle pokyn( k prani na vsitych Stitkach.




FIGYELEM .

1.Ez egy ,UNIVERZALIS” biztonsagi rogzitérendszer. A 44. sz. Szabdlyzat, 04
modositas sorozata alapjan hagyték jova, gépkocsikban térténé altalanos hasznalatra
és beszerelhet6 a legtébb, bar nem minden, autosulésre.

2.A biztonséagi Ulést az elbirasoknak megfeleléen kell beszerelni, és csak akkor, ha a
gépjarmU gyartdja a szolgaltatott kézikdnyvben Ggy nyilatkozott, hogy a gépkocsi alkalmas
a Jeldlt korcsoport szamara kifejlesztett ,UNIVERZALIS” biztonsagi régzitérendszer
beszerelése. i

3.Ez egy olyan ,UNIVERZALIS” biztonsagi roégzitérendszer, amely az el6z6
kivitelezésekhez képest, amik még nem tartalmaztak ezt a figyelmeztet jelzést, sokkal
szigorubb feltételek mellett kiviteleztek.

4 Keétség esetén forduljon a gyartbhoz vagy az eladéhoz.

Kizarélag csak az UN/ECE-16, vagy ezzel egyenértékli szabvanynak megfelel®
harompontos, Ovfeszitdés vagy o6vfeszitd nélkili biztonsagi dvvel ellatott gépkocsikban
hasznalhaté.

Ezt a rogzité rendszert tilos légzsakkal (AIRBAG) rendelkezd Ulésre szerelni, ha azt
elétte nem hatastalanitottak

Biztonsagi figyelmeztetések és megjegyzések

ORIZZE EZT AHASZNALATI KEZIKONYVETASCOUT ULESBEN, MIKOZBEN
AZT HASZNALJA.

OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET AZ UTASITASOKAT MIELOTT A
TERMEKET HASZNALNA ES ORIZZE MEG, KESOBBI TAJEKOZODAS
CELJABOL. GYERMEKE BIZTONSAGAT VESZELYEZTETI, HA NEM TARTJA
BE EZEKET AZ UTASITASOKAT.

+ A SCOUT egy biztonsagi gyermekulés 0+ (13 kg-ig), 1-2 ( 9 - 25 kg) tartoz6 gyermekek.

+ Az eredeti felszerelést tilos médositani.

+ Ne hasznalja a SCOUT Ulést a gyari huzata nélkdl.

+ Egy balesetet kdvetben az llést at kell vizsgalni, és szlikség esetén lecserélni.

+ Védje a napfénytdl a fém részeket, amelyek a gyermekkel érintkezhetnek.

A napsltés kovetkeztében a gépkocsi belseje nagyon magas hémérsékletet érhet el.
Ajanljuk, hogy takarja be az ilést, amikor nem hasznalja, hogy gyermekét az esetleges
égési sérlilésektdl megvédie.

- Ugyeljen, hogy a pantok ne csavarodjanak be.

+ Mindig hasznalja a SCOUT biztonsagi tlést, még ha révid Utvonalon megy is, és soha
ne hagyja a gyermeket a gépkocsi belsejében fellgyelet nélkal.

+ Mindig vegye ki a gépkocsibol a SCOUT biztonsagi tlést, amikor hosszabb ideig nem
hasznalja, és tartsa gyermekektdl tavol.

+ Javasoljuk, hogy rbgzitse a csomagokat és targyakat, amelyek Utk6zés esetén
seérlléseket okozhatnak.

+ A termék biztonsagossagat csak akkor garantaljuk, ha az elsd vasarldé hasznalja. Ne
hasznaljon mar hasznalt biztonséagi Ulést vagy felszerelést.

+ A gépkocsiban tartézkodo6 tébbi utast is biztonsagi dvvel kell régziteni, mivel baleset
esetén helyukrdl elmozdulhatnak, és sérilést okozhatnak a kisgyermeknek.

+ Rendszeresen ellen6rizze a SCOUT biztonsagi elemeit, mivel a hasznalat soran
elallitédhatnak vagy megrongaldédhatnak.

+ Gy6z48djén meg arrél, hogy a gépkocsi karpitja nem akadalyozza a biztonsagi ov teljes
megfeszitését.

« Tartsa emlékezetében, hogy maga felel a gyermeke biztonsagaért




MARGYRUL

Gratuldlunk a szuloknek

CASUALPLAY megkdszoni bizalmat, hogy ezt a gyermekbiztonsagi régzitérendszert
valasztotta.

Ezt a terméket a legszigoribb biztonsagi eldirasoknak megfeleléen fejlesztettiik ki és
gyartottuk.

Emellett figyelembe vettik, hogy hasznalata kénny(i legyen, de sziikségiink van az On
kdézremikodésére is, hogy a biztonsagi tlés optimalis eredményt nydjtson.

Ezért kérnénk, olvassa el figyelmesen ezeket az utasitdsokat, miel6tt az Ulést a
gépjarmlibe beszerelné.

Gyermeke biztonsdga az Ulés megfeleld hasznalatatél fligg. Ha barmilyen kérdés
felmerlilne, kérnénk vegye fel velink a kapcsolatot (Id. utasitasok hatoldalat).

ismerkedien meg a SCOUT Uléssel

1. Fejtamasz 6. Ules

2. Csat /. Biztonsagi 6v

3. Bélelt védé (kizarolag a 0+ 8. Véllpant védé
korcsoport szamara) 9 Ovvezetd 0+/1/11

4. Ovbeallitd szij 10.Alap

5. Hattamla helyzetvalté kar 171 Fém 6vrogzitd




A biztonsagl pantok szabalyozasa

+  Miel6tt a gyermeket belltetné, lazitsa ki a biztonsagi pantokat. Tartsa benyomva
a pantfeszitét és kdzben hizza meg mindkét pantot (de ne a pantvédéknél fogva)
(01.4bra)

Keresse meg a pantelosztét a hattamla hatso részén. Vegye le réla a pantokat, majd
tavolitsa el a pantvédéket a csatokrél lehlzva (02.4bra).

+  Allapitsa meg a biztonsagi pantok megfelel6 helyzetét (03.4bra), majd vezesse at a
pantokat és a pantvédék szijat a hattamla nyilasain (04.abra).

Rogzitse ezutan a pantokat és a pantvédék szijait a pantelosztéra (05.4bra).

MEGJEGYZES: Gy6z6djon meg arrél, hogy a pantok megfelelen rogzitve vannak
az elosztéra és nem tekeredtek be.

MEGJEGYZES: Mindkét szijnak és pantnak ugyanabban a magassagban kell
maradnia.

A doleshelyzet bedllitasa

MEGJEGYZES: A biztonsagi iilés harom ddléshelyzettel rendelkezik, egyik és
masik hasznalata attol fligg, hogy az iilést hogyan szereli be.

Huzza ki alul a frontélis kart és tartsa meghlzva.
Tolja a hattamlat a kivant helyzetbe, majd engedje el a kart.
A harom déléshelyzet leirasa:

Grupo 0+ (0-13 kg): 3. helyzet

Grupo | (9-18 kg): 1. vagy 2. helyzet

Grupo Il (15-25 kg): 1. helyzet

Grupo Il (15-25 kg): 2. helyzet

Beszereles O+ csoport részére (0-13 kg)

FIGYELMEZTETES: Ne helyezze a biztonsagi iilést hatrafelé néz6 helyzetben a
légzsakkal ellatott elso lilésekre csak akkor, ha a Iégzsak nincs aktivalt allapotban.
FIGYELMEZTETES: A SCOUT csak egyetlen egy ddléshelyzettel rendelkezik a 0+
csoportos hasznalatra (0-13 kg).

A 0+ csoport esetén a biztonsagi Ulést a gépkocsi hatsoé része felé nézve kell
beszerelni és a legalacsonyabb déléshelyzetben (3.helyzet).

lllessze a SCOUT biztonséagi Ulést a gépkocsi Ulésére és Gvatosan nyomja hozza az
Ulés hattamlajahoz (06.abra).




Vezesse at a gépkocsi biztonsagi 6vének haspantjat a kartamaszoknal és kapcsolja
be a biztonsagi 6vet (07.4bra).

A biztonséagi 6v vallpantjanak a két (kék szinl levonokkal jelzett) dvvezetén kell
athaladnia a fejtamasz kiils6 részét kdrbefogva (08.4bra).

Végul feszitse meg a biztonsagi v mindkét részét, hogy a SCOUT megfelel6en
régzilién a gépkocsi tlésére (09.4bra).

FIGYELMEZTETES: ASCOUT 0+ csoport szamara torténo beszereléséhez kizarélag
csak a legalacsonyabb (kék szinii nyillal jelzett) dGléshelyzet hasznalhato.

FIGYELMEZTETES: Miel6tt a gyermeket a SCOUT biztonsagi iilésbe (iltetné,
gyozodjon meg arrdl, hogy a biztonsagi pant a megfelelo6 magassagban van.
Ennek érdekében olvassa at a biztonsagi pantok szabalyozasarél sz616 bekezdést.

Lazitsa ki a SCOUT biztonséagi pantjait és nyissa ki a régzitécsatot a k6zepén lévé
piros gombot benyomva.

Valassza kildn a két pantot és Ultesse be a gyereket a SCOUT biztonsagi tlésbe.
Ezutan illessze Ujbdl egyméashoz a két pantot és kattintsa bele a csatba (10.abra)

Végul feszitse meg a biztonsagi pantokat, hogy rasimuljanak a gyermek testére
(11-12.abrak)

A gyermek kivételéhez illetve a SCOUT biztonsagi Ulés leszereléséhez végezze el
ezeket a mlveleteket forditva.

Beszerelés |-es csoport részére (9-18 kg)
FIGYELMEZTETES: 1. vagy 2. d6léshelyzet

Tegye a hattamlat az 1. vagy 2. dbéléshelyzetbe (olvassa at a ddléshelyzet
beallitasarol sz6l6 bekezdést).

Helyezze a SCOUT biztonsagi Ulést a menetirannyal egy iranyban a gépkocsi
Ulésére és nyomja hozza az Ulés hattamlajahoz. Gy6z&djon meg arrél, hogy a
biztonséagi llés teljesen hozzasimul a hattamlahoz (13.4bra).

Fogja meg a biztonsagi 6v csatjat és vezesse at a haspantot a SCOUT hattamlaja
és Ulérésze kozotti vagaton, a vallpant részt pedig a fejtdmasz évvezetdjén (14-15.
abrak)

Vezesse at a csatot a hattdmla oldalvagatan, majd dugja Ujbél be az ellenkez6 oldal
vagatan. Kapcsolja be a biztonsagi 6v csatjat (16.abra).

Lazitsa ki a SCOUT biztonsagi pantjait és nyissa ki a régzitécsatot a k6zepén lévd
piros gombot benyomva.

Valassza kildn a két pantot és lltesse be a gyereket a SCOUT biztonsagi ulésbe.
Ezutan illessze Gjbdl egyméashoz a két pant végét és kattintsa bele a csatba (10.
abra).

Végul feszitse meg a biztonsagi pantokat, hogy rasimuljanak a gyermek testére (17.
abra).




Beszerelés -es csoport részére (15-25 kg)

FIGYELMEZTETES: Miel6tt a SCOUT biztonsagi iilést a ll-es csoport (15-25 kg)
részére hasznalna, el kell tavolitani az lilés biztonsagi pantjait. Ennek érdekében
olvassa at az errdl sz616 bekezdést.

FIGYELMEZTETES: 1. déléshelyzet

Tegye a hattdmlat az 1. déléshelyzetbe (olvassa at a déléshelyzet beallitasarol
52016 bekezdést).

Helyezze a SCOUT biztonsagi Ulést a menetirannyal egy iranyban a gépkocsi
Ulésére és nyomja hozza az llés hattamlajahoz (18.abra). Gy6z6djon meg arrol,
hogy a biztonsagi ilés teljesen hozzasimul a hattamlahoz.

Ultesse be a gyereket a SCOUT biztonsagi tilésbe (19.4bra).

Fogja meg a biztonsagi 6v csatjat és vezesse at a vallpant részt a SCOUT
fejtamaszanak dvvezetdjén.

A haspantot pedig a SCOUT hattamlaja és llérésze kozotti vagaton.

Mindkét 6vrésznek a gyermek el6tt kell haladnia és tgyelni kell arra, hogy kelléen
be legyenek allitva.

Vezesse at a csatot az oldalvagaton, ami a SCOUT hattamlaja és ulérésze kdzott
talalhaté. Kapcsolja be a biztonsagi év csatjat (20.abra).

Végul feszitse meg a biztonsagi dvet, hogy rasimuljon a gyermek testére.

Karbantartas

Vizsgalja at rendszeresen a biztonsagi gyermekdlést.
Tartsa a gyermekdlést tisztan.

A huzat levétele

A hattamla huzatanak levételéhez el6szor vegye le a pantokat a pantelosztérél és
a pantvédbket. Ezutan nyissa ki a fejtamasz hatsé részén talalhatd két cipzarat, a
kapcsot és a tép6zarat. Végul oldja ki a két oldals6 kapcsot és vegye le a huzatot.
Miel6tt az Gl6rész huzatat levenné, el kell tavolitani a hattamla huzatat. Ezutan oldja
ki a két oldalsé kapcsot, ami a huzatot az Gl6részre rogziti és vegye le a huzatot.

+  Ahuzat felhlzasakor végezze el a miveleteket forditva.

FIGYELMEZTETES: A huzat a SCOUT szerves részét alkotja, és nagyon fontos
alkotéelem a biztonsag szempontjabdl. Ne hasznalja a terméket a huzata nélkaiil.

A huzat tisztitasa

A mlanyag részeket langyos vizes és gyenge mososzeres torlével kell tisztitani.
A textilrészeket az egyes cimkéken jeldlt mosasi utasitasok alapjan kell tisztitani.




UPOZORNENIE )

1.Tento bezpeCnostny systém pre deti je ,UNIVERZALNY“. Bol schvéleny podla
nariadenia €. 44, séria pozmenovacich navrhov 04, na vSeobecné pouzitie vo vozidlach
a je vhodny pre vac¢sinu, ale nie pre vSetky, sedadla v automobiloch.

2.Ak vyrobca vozidla v navode na pouZzitie uviedol, Ze automobil je vhodny na pripevnenie
LUNIVERZALNYCH" autosedaciek pre tuto vekovu skupinu, je nevyhnutné spravne ich
pripevnit.

3.Tento bezpeénostny systém bol klasifikovany ako ,UNIVERZALNY*“ podla podmienok
prisnej$ich nez normy, ktoré sa vztahuju na predchadzajice modely, na ktorych nie je
toto oznacenie.

4.V pripade pochybnosti sa obrafte na vyrobcu sedacky alebo predajcu.

Vhodné len na pouzitie vo vozidlach s trojpodovym bezpe¢nostnym pasom s predpinanim
alebo bez neho, schvélenych podla UN/ECE 16 alebo ekvivalentnej normy.

Tento systém uchytenia sa nesmie pouZivat na sedadlach vybavenych prednym
airbagom, bez jeho predchadzajuceho deaktivovania.

Upozornenie a poznamky o bezpeénosti

NAVOD NA POUZITIE TREBA ODLOZIT DO SEDACKY SCOUT POCAS
CELEJ DOBY JEJ POUZIVANIA.

PRED PQUZITIM VYROBKU SI POZORNE PRECITAJTE TIETO POKYNY
A ODLOZTE SI ICH PRE PRIPAD POTREBY V BUDUCNOSTI. AK SA NIMI
NEBUDETE RIADIT, MOZETE OHROZIT BEZPECNOST DIETATA.

« EI SCOUT je detska sedacka patriaca do skupiny 0+ (do 13 kg), skupiny 1-2 (od 9
do 25 kg).

« P6évodny vyrobok nemozno upravovat.

+ Nepouzivajte SCOUT bez potahu.

- Po nehode treba sedacku skontrolovat alebo vymenit.

« Pred teplom chrarite vSetky kovové sucasti sedacky, s ktorymi sa dieta moze dostat do
kontaktu.

* Vplyvom sineénych IGCov sa interiér vozidla méze velmi vyhriat. Ak sa sedacka
nepouziva, odporicame ju prikryt a vyhnut sa tak moznym popéaleninam dietata.

+ Popruhy nikdy nenechavajte prekratené.

* Aj pri kratkych vzdialenostiach vzdy pouzite SCOUT, a nikdy nenechajte dieta vo
vozidle bez dozoru.

- Vzdy, ked SCOUT nehodlate pouzivat, vyberte ho z vozidla a odloZte na miesto mimo
dosahu deti.

+ Odpor¢ame, aby ste vSetku batozinu alebo predmety, ktoré by v pripade kolizie mohli
sposobit zranenie, bezpeéne zaistili alebo podopreli.

- Bezpecnost vyrobku zaruujeme prvému kupcovi, nepouzivajte sedacky z druhej ruky.

« Aj ostatni spolujazdci musia mat zapnuty bezpec¢nostny pas -- v pripade nehody by
nimi mohlo hodit a mohli by dietatu spdsobit’ zranenie.

« Pravidelne kontrolujte jednotlivé ¢asti sedacky SCOUT, poc¢as pouZzivania sa mohli
niektoré ¢asti uvolnit alebo opotrebovat.

« Skontrolujte, ¢i potah sedadla v aute nebrani v spravnom napnuti bezpe¢nostného pasu.

+ Nezabudajte, ze za bezpecnost dietata zodpovedate vy.




SLOVENCINA

Ml rodicia, gratulujeme

CASUALPLAY by sa Vam chcel podakovat za zak(penie tejto bezpeénostne;
autosedacky.

Tento vyrobok bol navrhnuty, vyrobeny a schvéleny v sdlade s najprisnejSimi
bezpecénostnymi nariadeniami.

Bol navrhnuty na jednoduchu instalaciu a pouzitie, ale potrebujeme VaSu spolupracu,
aby bolo zaistené spravne pouzivanie a vSetko v poriadku fungovalo.

Prosim, precitajte si pozorne tieto pokyny pred inStalaciou autosedacky do auta.
Bezpecnost Vasho diefata zavisi na spravnom pouzivani tejto autosedacky.
Nevahajte nas kontaktovat v pripade akychkolvek otazok (tel, e-mail, na zadnej strane

tohto manualu).

Oboznamte sa so sedackou Multiseat

1. Opierka hlavy 6. Sedacka

2. Pracka 7. Popruhy

3. Vatovany chrani¢ (pouzitie vyhradne &, Hrudné chranice
pri skupine 0+) 9. Vodi¢ pasu 0+/1/11
4. Pas na nastavenie popruhov 10, Zakladria

5. Pé&cka na zmenu polohy operadla 17.Rozbocovacia pracka




Nastavenie poprunov

Pred usadenim dietata treba povolit bezpeénostné popruhy. Stlaéte a podrzte
tladidlo na nastavenie popruhov, a zaroven potiahnite za oba nahrudné pasy (nie
hrudné chranice) (obr. 01).
Na operadle lokalizujte rozboCovaciu pracku. Uvolnite pasy bezpecnostnych
popruhov a vytiahnite chranice ich prevleCenim cez spojovaciu pracku (obr. 02).
Urcite si spravnu polohu popruhov (obr. 03) a prevleéte pasy bezpecnostnych
popruhov a chrani¢e cez otvory na operadle (obr. 04).

+  Prevlecte a dotiahnite nabrusné a nahrudné pasy v rozbocovacej pracke (obr. 05).

POZNAMKA: Skontrolujte, &i st popruhy spravne zachytené v rozbocéovacej
pracke, a €i nie su prekrutené.

POZNAMKA: Mali by byt v rovnakej vyske.

Nastavenie polohy sklopenia

POZNAMKA: Sedacku mozno sklopit do troch poléh, ich vyuzitie zavisi od typu
umiestnenia, ktoré planujete pouzit.

Potiahnite a podrzte packu, ktoru néjdete vpredu dole.
Zatlacte operadlo do zelanej polohy a packu pustite.
Opis troch pol6h sklopenia:

Skupina 0+ (od 0 do 13 kg): 3. poloha
Skupina | (od 9 do 18 kg): 1.alebo 2. poloha
Skupina Il (od 15 do 25 kg): 1. poloha
Skupina Il (od 15 do 25 kg): 2. poloha

Pripevnenie pre skupinu O+ (O — 13 kg

UPOZORNENIE: Sedaéku nikdy neklad'te otoéenu dopredu na predné sedadla so
zapnutym airbagom.

UPOZORNENIE: SCOUT ma pre skupinu 0+ (od 0 do 13 kg) uréenu len jednu
polohu sklopenia.

Pri skupine 0+ treba sedacku umiestnit otoéenu k zadnej ¢asti vozidla a v najva¢Som
sklone (3. poloha).
Polozte sedacku SCOUT na sedadlo vozidla a jemne ju zatlacte do operadla (obr.
06).

«  Nabrusnl ¢ast bezpetnostného pasu vozidla previeéte cez opierky na ramena a
zapnite pracku (obr. 07).




Diagonalna ¢ast musi prechadzat cez dva otvory na prevlecenie pasu (oznacené
modrymi nalepkami) okolo zadnej ¢asti opierky na hlavu (obr. 08).

Nakoniec napnite kazdu cast bezpeénostného pasu vozidla a zaistite sedacku
SCOUT na sedadle (obr. 09).

UPOZORNENIE: Pri montovani sedaéky SCOUT pre skupinu 0+ mozno pouzit len
najvaésmi sklopenu polohu (ozna¢enu modrou Sipkou).

UPOZORNENIE: Pred usadenim dietata do sedatky SCOUT skontrolujte, éi su
bezpecnostné popruhy v spravnej polohe. Pokyny na ich nastavenie najdete v
prislusnom odseku navodu.

+  Uvolnite bezpe€nostné popruhy sedacky SCOUT a stlacenim ¢erveného stredového
tlacidla rozopnite pracku.

+  Odpojte od seba ¢asti popruhov a usadte dieta de sedacky. Spojte jazycky popruhov
a vsurite ich do pracky (obr. 10).
Nakoniec napnite popruhy a prispdsobte ich velkosti telicka dietata (obr. 11 — 12).
Pri vyberani dietata a odmontovani sedacky postupujte v opatnom poradi

Pripevnenie pre skupinu | (9 — 18 kg)

UPOZORNENIE: 1. alebo 2. poloha sklopenia

Sklopte operadlo do 1. alebo 2. polohy (pozri odsek o nastavovani polohy sklopenia).
Otocte sedacku SCOUT v smere jazdy na sedacke vozidla a zatlacte ho do operadia.
Skontrolujte, €i je pevne pripevnena k operadlu sedadla (obr. 13).

Uchopte pracku bezpecnostného pasu, nabrusnu Gast previecte cez otvor medzi
operadlom a sedackou, a diagonalnu ¢ast cez otvor na pas na opierke hlavy (obr.
14 —15).

PrevleCte pracku cez bo¢ny otvor na operadle a nasledne cez otvor na opacnej
strane. Zapnite pracku pasu (obr. 16).

Uvolnite bezpe€nostné popruhy sedacky SCOUT a stlaGenim ¢erveného stredového
tla¢idla rozopnite pracku.

Odpojte od seba Gasti popruhov a usad'te dieta de sedacky. Spojte jazyéky popruhov
a vsunte ich do pracky (obr. 10).

Nakoniec napnite popruhy a prispdsobte ich velkosti telicka diefata (obr. 17).

Pripevnenie pre skupinu Il (15 — 25 kg

UPOZORNENIE: Pred pouzitim sedacky SCOUT v skupine Il (od 15 do 25 kg)
treba vytiahnut' bezpeénostné popruhy. Navod na ich vytiahnutie si preéitajte v
prisluSnom odseku.




UPOZORNENIE: 1. poloha sklopenia

Nastavte operadlo do 1. polohy (precitajte si prislusny odsek o nastavovani polohy
sklopenia).

Umiestnite SCOUT v smere jazdy na sedacke vozidla a zatlacte ho do operadla
(obr. 18). Skontrolujte, Ci je pevne pripevnené k operadlu sedadla.

Posadte dieta do sedacky (obr. 19).

Uchopte pracku bezpecénostného pasu a prevlecte diagonalnu Cast cez otvor na
prevliekanie pasu na opierke na hlavu seda¢ky SCOUT.

Nabrusny pas prevlette cez otvor medzi operadlom a sedackou.

Obe Casti musia prechadzat popred dieta a musia byt primerane dotiahnuté.
Prevlec¢te pracku cez bocny otvor medzi operadlom a seda¢kou SCOUT. Zapnite
pracku (obr. 20).

Nakoniec napnite bezpeénostny pas a prispdsobte ho velkosti telicka dietata.

| Udrzba

Detsku sedacku pravidelne kontrolujte.
Sedadlo udrzujte v Cistote.

Shatie pot'anu

Na sniatie potahu z operadla musite najskor vyvliect popruhy z rozbo¢ovacej pracky
a hrudnych chrani¢ov. Nasledne rozpnite zipsy, sponu a suché zipsy na zadnej Casti
opierky na hlavu. Napokon rozopnite bo¢né spony a stiahnite potah.

Pred snatim pofahu sedadla treba sriat potah operadla. Rozopnite bo¢né spony,
ktoré drzia potah na sedacke, a snimte ho.

Pri navliekani potahu postupuijte v opaénom poradi.

UPOZORNENIE: Potah je siiéastou sedacky SCOUT a predstavuje vePmi délezity
bezpeénostny prvok. Vyrobok bez potahu nepouzivajte.

Cistenie pot'ahu

Plastové Casti utrite handrickou namoc&enou v teplej mydlovej vode.
Textilné Gasti treba Gistit podl'a pokynov uvedenych na $titkoch.




UWAGA

1.Jest to urzgdzenie przytrzymujgce dla dzieci kategorii ,UNIWERSALNE”. Uzyskato
homologacje zgodnie z regulaminem nr 44, seria poprawek 04, do og6lnego zastosowania
w pojazdach i nadaje sie do instalacji na wiekszos$ci miejsc siedzacych w samochodzie.

2.Prawidtowa instalacja jest mozliwa, jesli producent pojazdu o$wiadczyt w instrukciji
obstugi pojazdu, Ze pojazd ten nadaje si¢ do instalacji urzgdzenia przytrzymujgcego dla
dzieci kategorii ,UNIWERSALNE?” dla tej grupy wiekowe;.

3.To urzagdzenie przytrzymujgce dla dzieci zostato zaklasyfikowane do kategorii
JUNIWERSALNE” w bardziej wymagajacych warunkach w odniesieniu do warunkéw
stosujgcych sie do wczesniejszych projektow, ktore nie sg opatrzone tg informacja.

4.W przypadku watpliwosci nalezy skonsultowa¢ sie z producentem lub sprzedawcag
detalicznym urzadzenia.

Wytacznie do uzytku w samochodach wyposazonych w trzypunktowy pas bezpieczenstwa
ze zwijaczem lub bez zwijacza, homologowany zgodnie z regulaminem nr 16 EKG ONZ
lub z normami rownowaznymi.

Niniejsze urzadzenie przytrzymujgce nie powinno by¢ instalowane na siedzeniach
wyposazonych w przednig poduszke powietrzng (AIRBAG), bez jej wczesniejszego
wytgczenia.

OSTRZEZENIA | UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

NINIEJSZA INSTRUKCJA OBStUGI POWINNA BYC PRZECHOWYWANA RAZEM Z
FOTELIKIEM SCOUT PODCZAS JEGO UZYWANIA.

NALEZY UWAZNIE PRZECZYTAC. TE INSTRUKCJE @ OBStUGI PRZED
UZYCIEM ARTYKULU | ZACHOWAC JA NA PRZYSZtOSC. W PRZYPADKU
NIEPRZESTRZEGANIA TEJ INSTRUKCJI OBStUGI BEZPIECZENSTWO DZIECKA
MOZE BYC ZAGROZONE.

+ SCOUT je détska autosedacka spadajici do skupiny 0+ (do 13 kg), skupiny 1-2 (9-25 kg).

+ Oryginalny sprzet nie powinien byé zmieniany.

+ Siedzenie SCOUT nie powinno by¢ uzywane bez pokrowca.

+ Po wypadku siedzenie powinno zosta¢ poddane przegladowi lub wymienione na nowe.

+ Nalezy chroni¢ przed storicem wszystkie elementy metalowe dotykajgce dziecka.

* Pod dziataniem promieniowania stonecznego temperatura w samochodzie wzrasta
do bardzo duzych wartosci. Zalecane jest przykrywanie siedzenia podwyzszajgcego,
kiedy nie jest ono w uzyciu, by zapobiec poparzeniu dziecka.

+ Paski nie powinny nigdy by¢ poskrecane.

+ Nalezy zawsze stosowac¢ siedzenie SCOUT, nawet podczas krotkich tras i nigdy nie
nalezy pozostawia¢ dziecka bez opieki w samochodzie.

* Nalezy zawsze wyja¢ siedzenie SCOUT z pojazdu wtedy, kiedy nie jest ono w uzyciu i
trzymac je z dala od dzieci.

« Zalecane jest, aby wszelkie bagaze lub inne przedmioty, ktére mogtyby spowodowac
obrazenia w przypadku kolizji, byty wtasciwie zabezpieczone i zamocowane.

+ Gwarantujemy bezpieczenstwo produktu wtedy, kiedy jest on uzywany przez pierwszego
wiasciciela, nie nalezy stosowac uzywanych fotelikow ani urzadzen bezpieczeristwa.

+ Pozostali pasazerowie pojazdu powinny roéwniez podrézowac przypieci pasem
bezpieczenstwa, poniewaz w razie wypadku mogag zosta¢ rzuceni i spowodowac
obrazenia u dziecka.

+ Nalezy regularnie sprawdza¢ stan czesci siedzenia podwyzszajacego SCOUT ze wzgledu
na to, ze podczas uzywania w/w elementy mogg zostaé¢ rozregulowane lub uszkodzone.

+ Nalezy upewnic sig, czy tapicerka siedzenia pojazdu nie utrudnia napigcia pasa
bezpieczeristwa.

+ Nalezy pamieta¢ o tym, ze odpowiadajg Paristwo za bezpieczeristwo dziecka.




POLSKI

Gratulacie dla rodzicow

CASUALPLAY chciatby podziekowa¢ Panstwu za zakup fotelika SPIN.

Fotelik zostat zaprojektowany, wyprodukowany i zatwierdzony zgodnie z najsurowszymi
wymogami bezpieczeristwa.

Zaprojektowano go tak, aby byt fatwy w montazu i uzytkowaniu.

Bardzo pomocne w tym celu bedzie upewnienie sig, ze jest on catkowicie sprawny i
odpowiednio zmontowany.

Dlatego tez przed uzyciem fotelika prosimy o doktadne przeczytanie ponizszej instrukcje
i zachowanie jej do wgladu na przysztos¢. Bezpieczeristwo Waszego dziecka zalezy od
prawidtowego uzytkowania wozka. W przypadku jakichkolwiek

watpliwosci dotyczacych obstugi fotelika prosimy o kontakt (nr telefonu i adres email
znajdag Panstwo na koricu instrukcji.

/apozna) sie z Multiseat

1. Zagtowek oparcia
2. Sprzaczka 0. Siedzenie
3. Ochraniacz wyscielany gabka /. Uprzaz
(przeznaczony wytacznie do uzytku dla 8. Ochraniacze barkowe
grupy 0+) 9. Uchwyt na paski uprzezy 0+ /1/1l
4. Regulator uprzezy 10.Podstawa

5. Przycisk do zmiany ustawienia 11 Klamra




Regulacja szelek

Przed posadzeniem dziecka w foteliku poluzowaé szelki bezpieczenstwa.
Przytrzymaé¢ wcisniety przycisk do regulacji szelek, rownoczes$nie pociggajac za
paski barkowe (nie za ochraniacze)(rys.01).
Zlokalizowa¢ klamre znajdujgca sie z tytu oparcia. Wyja¢ paski z szelek i zdjg¢
ochraniacze, $ciagajac je z zapiecia (rys.02).

+  Znalez¢ prawidtowg pozycje dla szelek (rys.03) i przetozy¢ paski szelek i ochraniaczy
przez otwory w oparciu (rys.04).
Zamocowac paski szelek i ochraniaczy na klamrze (rys.05).

UWAGA: Nalezy upewni¢ sie, czy paski szelek zostatly odpowiednio przypiete do
klamry, oraz czy paski nie sg poskrecane.

UWAGA: Obydwa paski powinny znajdowa¢ sie na tej samej wysokosci.

Ustawienie pozycj oparcia

UWAGA: Fotelik zostat wyposazony w trzy pozycje oparcia, ich zastosowanie
zalezy od rodzaju zamocowania.

Pociggna¢ za dolng przednig ptytke i przytrzymac jg wysunieta.
+  Popchna¢ oparcie do momentu ustawienia w odpowiedniej pozycji i pusci¢ ptytke.

Opis trzech pozycji oparcia:
Grupa 0+ (od 0 do 13 kg): pozycja 3.
Grupa | (od 9 do 18 kg): pozycja 1 lub 2.
Grupa Il (od 15 do 25 kg): pozycja 1.
Grupa Il (od 15 do 25 kg): pozycja 2.

Mocowanie jako fotelik grupy O+ (O-13 kg)

UWAGA: Nie nalezy umieszczac¢ fotelika tylem do kierunku jazdy na przednich
siedzeniach samochodu wyposazonych w poduszke powietrzna, o ile nie zostata
ona uprzednio wytaczona.

UWAGA: Fotelik SCOUT zostat wyposazony w jedng pozycje oparcia do stosowania
jako urzadzenie przytrzymujace grupy 0+ (o wadze od 0 do 13 kg).

Dla grupy O+ fotelik powinien zosta¢ zamocowany tytem do kierunku jazdy w
najnizszej pozycji oparcia (pozycja 3).

Postawi¢ fotelik SCOUT na siedzeniu fotela samochodu i docisng¢ go lekko do
oparcia fotela (rys.06).




Przetozy¢ biodrowg cze$é pasa bezpieczeristwa pojazdu pod podtokietnikami i
zapig¢ zapiecie pasa bezpieczenistwa (rys.07).
Przetozy¢ skosng czes$¢ pasa przez uchwyty na pas bezpieczenstwa (oznaczone
czerwonymi nalepkami), okrecajgc pasem tylng czes$¢ zagtowka (rys.08).

«  Na koniec napig¢ obydwie czesci pasa bezpieczenstwa, mocujgc fotelik SCOUT na
siedzeniu pojazdu (rys.09).

UWAGA: Do zamocowania fotelika SCOUT jako urzadzenia przytrzymujgcego
grupy 0+ nalezy ustawi¢ oparcie fotelika w najnizszej pozycji (zaznaczonej
niebieska strzatka).

UWAGA: Przed posadzeniem dziecka w foteliku SCOUT upewni¢ sie, czy szelki
sg ustawione w odpowiedniej pozycji. W tym celu nalezy zapoznac¢ sie¢ z trescia
punktu dotyczacego regulacji szelek.

Poluzowa¢ szelki bezpieczenstwa fotelika SCOUT i odpig¢ zapiecie, naciskajgc
Srodkowy czerwony przycisk.
Rozpig¢ obydwie koncowki zapiecia szelek i posadzi¢ dziecko w foteliku SCOUT.
Zebra¢ razem obydwie koricowki i witozy¢ je do zapiecia (rys.10).

+  Na koniec napig¢ szelki, dopasowujac je do ciata dziecka (rys.11-12).

+  Aby wyjg¢ dziecko z fotelika i zdemontowa¢ fotelik SCOUT, wykona¢ powyzsze
czynnosci w odwrotnej kolejnosci.

Mocowanie jako fotelik grupy | (9-18 kg)
UWAGA: Oparcie ustawione w pozycji 1 lub 2.

Ustawi€ oparcie w jednej z pozycji oparcia (1 lub 2, patrz cze$¢ dotyczaca ustawienia

pozycji oparcia).

Postawi¢ fotelik SCOUT przodem do kierunku jazdy na siedzeniu pojazdu i docisng¢

go do oparcia fotela pojazdu. Upewnic¢ sig, czy fotelik przylega scisle do oparcia

siedzenia pojazdu (rys.13).

Wozigé do reki zapigcie pasa bezpieczenstwa, przetozy¢ biodrowg czes¢ pasa przez

odstep znajdujgcy sie miedzy oparciem a siedzeniem fotelika SCOUT, a skosng

czeS¢ pasa przetozy¢ przez uchwyt na pas bezpieczenstwa w zagtowku (rys.14-15).
«  Przetozy¢ zapiecie przez odstep miedzy oparciem a bokiem fotelika, a nastepnie

ponownie przez odstep znajdujgcy sie na przeciwleglym boku oparcia. Zapiaé

zapiecie pasa bezpieczenstwa (rys.16).

Poluzowac¢ szelki bezpieczenstwa fotelika SCOUT i odpiaC zapiecie, naciskajgc

Srodkowy czerwony przycisk.

Rozpig¢ obydwie czesci szelek i posadzi¢ dziecko w foteliku SCOUT. Zebra¢ razem

obydwie koricowki i wiozy¢ je do zapiecia (rys.10).

Na koniec napig¢ szelki, dopasowujac je do ciata dziecka (rys.17).




Mocowanie jako fotelik grupy I (15-256 kg)

UWAGA: Przed przystapieniem do uzywania fotelika SCOUT jako urzadzenia
przytrzymujgcego grupy ll (dla dzieci o wadze od 15 do 25 kg) nalezy zdemontowa¢
szelki bezpieczenstwa. W tym celu nalezy zapozna¢ sie z trescig wilasciwego
punktu instrukcji obstugi.

UWAGA: Pozycja oparcia nr 1

Ustawi¢ oparcie w 1 pozycji (zapoznac sig¢ z trescig punktu dotyczacego ustawiania
pozycji oparcia).
Postawi¢ fotelik SCOUT przodem do kierunku jazdy na siedzeniu pojazdu i docisng¢
go do oparcia fotela pojazdu (rys.18). UpewniC sig, czy fotelik przylega Scisle do
oparcia siedzenia pojazdu.
Posadzi¢ dziecko w foteliku SCOUT (rys.19).
Wzig¢ do reki zapiecie pasa bezpieczerstwa, przetozy¢ skosng czes¢ pasa przez
uchwyt znajdujacy sie w zagtéwku fotelika SCOUT.

+  Przetozy¢ biodrowg czes$¢ pasa przez odstep znajdujgcy sie miedzy oparciem a
siedzeniem fotelika
Nalezy przetozy¢ obydwie czesci pasa bezpieczenstwa z przodu dziecka, zwracajac
szczegblng uwage na to, by zostaty odpowiednio dopasowane.
Przetozy¢ zapiecie pasa przez odstep znajdujacy sie miedzy oparciem a siedzeniem
fotelika SCOUT. Zapig¢ zapiecie (rys.20).

+ Na zakonczenie napig¢ pas bezpieczenistwa, dopasowujgc go do ciata dziecka.

Utrzymanie

Nalezy okresowo sprawdza¢ stan fotelika dla dzieci.
Utrzymywac fotelik dla dzieci w czystosci.

/dgjmowanie pokrowca

Aby zdjg¢ pokrowiec z oparcia, najpierw nalezy zdja¢ szelki z klamry i ochraniacze
barkowe z szelek. Nastgpnie odpig¢ obydwa zamki, zapinke i pasek z rzepem
znajdujgce sie za zagtdwkiem. Na koniec odpig¢ boczne zapinki i zdjaé pokrowiec.
Przed przystgpieniem do zdejmowania pokrowca z siedzenia nalezy zdjg¢
pokrowiec z oparcia. Odpig¢ boczne zapinki mocujgce pokrowiec na siedzeniu i
zdjg¢ pokrowiec.

Aby zatozy¢ pokrowiec, nalezy wykona¢ powyzsze czynnosci w odwrotnej kolejnosci

UWAGA: Pokrowiec stanowi integralng czesé¢ fotelika SCOUT jako niezwykle
istotny ze wzgledow bezpieczenstwa komponent. Nie nalezy uzywaé¢ produktu bez
pokrowca.




Czyszczenie pokrowcea,

+  Plastikowe czesci nalezy my¢ szmatkg zmoczong w letniej wodzie z ptynem.
«  Czesci tekstylne nalezy pra¢ zgodnie z zaleceniami podanymi na metce.
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